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2. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

Nr rys. nazwa rysunku Skala
architektura

A01 Rzut piwnicy  1:100
A02 Rzut parteru  1:100
A03 Rzut 1 piętra 1:100
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3. SPIS DOKUMENTÓW

Oświadczenie o sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Zaświadczenie  o przynależności Pana Marcina Majora do Dolnośląskiej  Okręgowej Rady
Izby Architektów

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla Pana Marcina Majora

Zaświadczenie o przynależności Pani Anny Jagody Major do Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Izby Architektów

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla Pani Anny Jagody Major

Zaświadczenie o przynależności  Pana Witolda Piotrowskiego do Dolnośląskiej  Okręgowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla  Pana  Witolda Piotrowskiego

Zaświadczenie  o  przynależności  Pana  Pawła  Piotrowskiego do  Dolnośląskiej  Okręgowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla  Pana  Pawła Piotrowskiego
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA

RODZAJ DOKUMENTACJI projekt architektoniczno-budowlany

PRZEZNACZENIE POMIESZCZEŃ Lokal biurowo-wystawienniczy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX – budynki kultury

INWESTOR Wrocławski Instytut Kultury
Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

ADRES BUDOWY ul. Szewska 80 i 81, Świdnicka 8b; 
działka nr 27/5, 27/7, 27/17, 27/35 AM-37, obręb 
Stare Miasto

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,                                                                             

2. Wizja lokalna w lokalu,

3. Uzgodnienie z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych,

4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń,

5. Wytyczne, rzeczoznawców ds. ppoż

6. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne,

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych,

8. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej (postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023)
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Lokal  znajduje  się  w części  piwnicznej,  parterowej  i na  1  piętrze   sześciokondygnacyjnego  budynku

mieszkalno-usługowego wzniesionego w latach 60tych i przebudowanego w roku 2016. W obiekcie siedzibę

swoją ma Wrocławski Instytut Kultury. Lokal ma funkcję kulturalną i gastronomiczną (kawiarnia). 

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana przebudowa ma na celu zmianę sposobu użytkowania w zakresie zmiany kategorii zagrożenia
ludzi z obecnej ZL III na planowaną ZL I (zmiana w zakresie parteru budynku). Zakres przebudowy został
określony na podstawie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej.

2.2. UKŁAD PRZESTRZENNY

Planowana  przebudowa  mająca  na  celu  zmianę  kategorii  zagrożenia  ludzi  nie  zmienia  układu
funkcjonalnego budynku.

2.2.1. Poziom -1

Na kondygnacji podziemnej funkcjonują pomieszczenia techniczne oraz sala wystawowa i magazyny.

2.2.2. Poziom 00 

Na parterze funkcjonują strefy wejściowe (główna - od strony ul. Kazimierza Wielkiego oraz boczna – od
strony ul. Świdnickiej) oraz wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej od strony północnej – zapleczowej.
Na  parterze  zlokalizowana  jest  kawiarnia,  główna  sala  wielofunkcyjna,  biuro  oraz  zaplecze  sanitarne,
socjalne i magazyny.

2.2.3. Poziom 01

Na piętrze funkcjonują pomieszczenia biurowe pomieszczenie konferencyjne, zaplecza sanitarne i socjalne
oraz magazyn. 
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m²]

PIWNICA

P.1 KLATKA SCHODOWA 17,62

P.2 HYDROFORNIA 5,26

P.3 MAGAZYN 17,18

P.4 SALA WYSTAWOWA 51,53

P.5 MAGAZYN 52,14

P.6 ROZDZ.NN, SERWEROWNIA 14,8

P.8 WENTYLATORNIA 49,31

P.9 WĘZEŁ CIEPLNY 20,83

P.10 KOMUNIKACJA 12,48

suma 241,39

   

PARTER

0.01 HOL 49,71

0.02 PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA 334,61

0.03 KOMUNIK. 37,32

0.04 RECEPCJA 14,40

0.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 19,52

0.06 WC MĘSKI 5,16

0.07 WC DAMSKI 2,92

0.08 WYSTAWY 27,23

0.09 WC NPS 9,92

0.10 KAWIARNIA 14,65

0.11 KORYTARZ 11,54

0.12 ZAPLECZE 12,46

0.13 ZAPLECZE SOCJALNE 4,68

0.15 BIURO 35,39

0.16 WC 3,27

0.17 KLATKA SCHODOWA 17,47

0.18 TRAFOSTACJA 5,15

0.19 ROZDZIELNIA 7,31

0.21 ZMYWALNIA 5,42
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0.22 MAGAZYN 5,28

suma 623,41

   

PIĘTRO

1.01 KLATKA SCHODOWA 13,43

1.03 MAGAZYN 8,12

1.04 POM. SOCJALNE 14,26

1.05 HOL Z SEKRETARIATEM 68,74

1.06 KOMUNIKACJA 1 29,44

1.07 BIURO 1 33,00

1.08 BIURO 2 30,87

1.09 KONFERENCJA 24,40

1.10 BIURO DYREKTORA 27,77

1.11 ZAPLECZE 5,40

1.12 KOMUNIKACJA 2 32,16

1.13 WC MĘSKI 4,79

1.14 WC DAMSKI 3,26

1.15 BIURO 3 26,37

1.23 POM. PORZĄDKOWE 3,36

1.24 KOMUNIKACJA 12,39

suma 337,76

4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU

5.1. ARCHITEKTURA

5.1.1. Wydzielenie pożarowe pomieszczeń

W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano wydzielenie pożarowe pomieszczeń:
- P.6 (połączone Rozdzielnia N.N. oraz Serwerownia) wydzielone w klasie EI60
- P.9 (Węzeł Cieplny) wydzielony w klasie EI60 oraz REI120 na granicy strefy pożarowej
Wymienione wydzielenia obejmą również szachty przynależne do pomieszczeń.

5.1.2. Zabudowa pasa o odporności pożarowej 

W ramach planowanej  przebudowy zaprojektowano  zabudowę pasa w odporności  EI60 w płaszczyźnie
istniejącej witryny zewnętrznej w zachodniej części pomieszczenia 0.3 (przestrzeń wielofunkcyjna).

5.1.3. Ślusarka drzwiowa
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W ramach przebudowy planuje się wymianę ślusarki drzwiowej wewnętrznej celem realizacji planowanych
wydzieleń p.poż;
Drzwi  zewnętrzne  klatki  schodowej,  będące  drzwiami  napowietrzającymi  należy  wyposażyć  w  siłownik
automatycznie otwierający skrzydło czynne celem napowietrzenia klatki. 

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

5.2.1. Oświetlenie awaryjne

Lokal  jest  wyposażony  w  oprawy  oświetlenia  awaryjnego.  W  ramach  inwestycji  oświetlenie  awaryjne
zostanie doprowadzone do zgodności z zapisami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej -
średnie  natężenie  oświetlenia  awaryjnego  na  drogach  komunikacji  ogólnej  oraz  w  sali  wielofunkcyjnej
zostanie zwiększone do 2lx

5.2.2. System Sygnalizacji Pożarowej i Sterowania Oddymianiem

W  budynku  w  obszarze  najemcy  Barbara  jest  zastosowany  system  sygnalizacji  pożaru  obejmujący
adresowalny system sygnalizacji pożarowej.
Zgodnie  z  ekspertyzą  techniczną  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  instalację  należy  rozbudować  o
sterowanie  i  monitorowanie  klap  odcinających  na  wentylacji.  Wszystkie  klapy  przeciwpożarowe zostaną
rozbudowane o styki pozwalające na sterowanie i monitorowanie.
Przewiduje się uzupełnienie ochrony poprzez czujki automatyczne punktowe przestrzeni międzystropowych i
właściwych które wymagają ochrony zgodnie z wymaganiami normatywnymi.
Wszystkie elementy instalacji będą posiadać świadectwa dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) oraz certyfikaty do używania w budownictwie 
Centralę  należy  zasilić  z  wydzielonego  obwodu  elektrycznego  sprzed  głównego  wyłącznika
przeciwpożarowego prądu,  do  którego nie należy  podłączać żadnych innych  urządzeń.  Nie  planuje  się
zmian w istniejącej instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
W razie zaistnienia pożaru centrala będzie sterowała  i  monitorowała  prące urządzeń uczestniczących w
ochronie przeciwpożarowej w obiekcie.
System sygnalizacji pożaru będzie współpracował z układami sterowania wentylacją bytową , klapami ppoż,
kontrolą dostępu na drogach ewakuacji, z centralą sterowania oddymianiem grawitacyjnym klaki schodowej
oraz będzie sterował zjazdem pożarowym dźwigu osobowego na parter
System  sygnalizacji  pożaru  będzie  połączony  z  w/w  systemami  za  pomocą  modułów  i  adapterów
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiędzy systemami będą przekazywane informacje o alarmie, stanie
pracy urządzeń oraz będzie możliwość sterowania.
Wszystkie  sterowania  pożarowe  realizowane  przez  system  SAP  będą  realizowane  hardwarowo
(„twardodrutowo"). Oznacza to, że linie sterujące wyprowadzone z programowalnych wyjść przekaźnikowych
w centrali SAP bądź w modułach we/wyj na pętlach dozorowych będą dołączone bezpośrednio do układu
elektrycznego  zasilania  sterowanego  urządzenia  bez  pośrednictwa  elementów  innych  systemów  np.
sterowników automatyki obiektowej.
Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co
najmniej przez 30 min.
Centrala SSP zostanie zasilona z rozdzielnicy głównej lokalu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu
kablem NHXH 3x2,5 PH180.

5.2.3. Sterowanie Oddymianiem Klatki Schodowej

Grawitacyjny  system  usuwania  dymu  z  ewakuacyjnej  klatki  schodowej  jest  obecnie  zastosowany  w
ewakuacyjnej klatce schodowej.
W ramach doprowadzenia systemu do wymagań ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej
system zostanie doposażony o sterowanie drzwiami napowietrzania celem kompensacji dopływu powietrza
do klatki schodowej w trakcie odprowadzania dymu i ciepła w trakcie oddymiania.
W  momencie  wykrycia  przez  czujki  zagrożenia  pożarowego  lub  użycie  przycisku  oddymiania  centrala
systemu oddymiania  włącza zasilanie  24VDC otwierając  klapę oddymiającą w stropie  oraz otworzy drzwi
napowietrzania. Dodatkowo w ręcznych przyciskach oddymiania (RPO) zostanie uruchomiona sygnalizacja
optyczna i akustyczna alarmu.
Sygnały  z  ręcznych  przycisków  oddymiania  (RPO) są  interpretowane bezpośrednio  w  centrali  systemu
oddymiania, która uruchamia akcję pożarową

m a j o r  a r c h i t e k c i  + 4 8  7 1  7 8  7 8  2 0 0  p r a c o w n i a @ m a j o r a r c h i t e k c i . p l  u l .  g a j o w a  5 2 / 5  5 0 - 5 2 0   w r o c ł a w  n i p  8 3 2 - 1 8 1 - 2 3 - 5 5 9



Centrala oddymiania zostanie zasilona z rozdzielnicy głównej lokalu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika
prądu kablem NHXH 3x2,5 PH180.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Warunki Ochrony Przeciwpożarowej  zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej
(postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023).

6.1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

6.1.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Omawiany budynek jest sześciokondygnacyjny, podpiwniczony.

Dane charakterystyczne analizowanego lokalu:
a) Powierzchnia użytkowa piwnicy: 241,39 m2, 
b) powierzchnia użytkowa parteru:  623,41 m2,
c) powierchnia użytkowa piętra: 337,76 m2,
d) powierzchnia użytkowa- całość:  1 202,56 m2,
e) wysokość budynku: średniowysoki
f) ilość kondygnacji w zakresie opracowania:

nadziemnych 2
podziemnych 1

6.1.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek  jest  budynkiem  w  zabudowie  pierzejowej,  nad  przedmiotowym  lokalem  są  4  kondygnacje
mieszkalne.  Między  budynkami  jest  pas  z  materiału  niepalnego  o  szerokości  co  najmniej  2m  i  klasie
odporności ogniowej EI 60.
Lokalizacja obiektu spełnia wymagania określone w § 271 i § 12 warunków technicznych. 

6.1.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W  budynku  nie  przewiduje  się  składowania  i  wykorzystywania  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo  
w  rozumieniu  przepisów  przeciwpożarowych,  tj.  rozporządzenia  MSWiA  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

6.1.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.
Gęstość  obciążenia  ogniowego  pomieszczeń  gospodarczych  i  technicznych  funkcjonalnie  związanych  
z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.

6.1.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

6.1.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi

Omawiany budynek należy do grupy budynków średniowysokich oraz został zakwalifikowany do kategorii
zagrożenia ludzi ZL I + ZL III oraz ZL IV (poza zakresem opracowania). W budynku, na parterze znajduje się
sala  wielofunkcyjna  przeznaczona  dla  maksymalnie  200  osób.  Z pomieszczenia  tego  zapewniono  co
najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5m.  Pozostałe kondygnacje (piwnica oraz 1
piętro) są przeznaczone do pobytu maksymalnie 50 osób.
Przedmiotem opracowania  jest  część  lokalu  zaliczona  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL I  i  ZL III  o  2
kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej i wysokości 6,21m.  

6.1.7. Podział obiektu na strefy pożarowe
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Budynek  stanowi  dwie  strefy  funkcjonalne:  usługowa  (kondygnacja  -1,  0  i  +1)  oraz  strefa  
mieszkalna  o  funkcji  mieszkalnej  (kondygnacja  +2,  +3,  +4,  +5).  Przedmiotem  opracowania  jest  część
usługowa.
Rozpatrywana część budynku podzielona została na następujące strefy pożarowe:

 Część  usługowa  obejmująca  kondygnację  podziemną,  parter  i  piętro/antresolę  o  powierzchni
wewnętrznej 1194,13m2;

 Pomieszczenie hydroforni o powierzchni wewnętrznej 5,45m2 (kondygnacja podziemna);
 Pomieszczenie trafostacji o powierzchni 5,15m2 (parter);
 Pomieszczenie rozdzielni NN o powierzchni wewnętrznej 7,51m2 (parter).

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej  dla  budynku  średniowysokiego  zaliczonego  do  kategorii
zagrożenia ludzi ZL I i ZL III, obejmującej kondygnację podziemną wynosi 2500 m2 – powierzchnia strefy
pożarowej nie została przekroczona.   
Strefy  pożarowe  zostały  wydzielone  ścianami  o  klasie  odporności  ogniowej  REI  120  na  kondygnacji
podziemnej  oraz  pomieszczenia  trafostacji  i  stropem  REI  120  nad  pomieszczeniami  technicznymi  oraz
stropem REI 60 nad częścią usługową. W części nadziemnej z uwagi na nie zapewnienie klasy R120 dla
elementów konstrukcji nośnej ścian wewnętrznych i zewnętrznych ściany oddzielenia przeciwpożarowego
posiadają klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż REI 60 lecz nie spełniają klasy REI 120.
Dodatkowo planuje się wydzielić pożarowo następujące pomieszczenia techniczne:

 rozdzielnia  NN  wraz  z  serwerownią  na  poziomie  kondygnacji  podziemnej,  wydzielone
ścianami i stropem REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30,

 węzeł cieplny na kondygnacji podziemnej, wydzielony ścianami i stropem REI 60 i zamknięty
drzwiami EI 30,

 wentylatorownia  na  kondygnacji  podziemnej,  wydzielona  ścianami  i  stropem  REI  60  i
zamknięta drzwiami EI 30.

Wszystkie  przejścia  i  przepusty  przechodzące  przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  przeciwpożarowego
zabezpieczone zostaną do klasy EI 120 (EIS 120 dla wentylacji).
Wszystkie przejścia i przepusty przechodzące przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych pożarowo
zabezpieczone zostaną do klasy EI 60 (EIS 60 dla wentylacji).

6.1.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek powinien spełniać wymogi klasy „B” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „B”:

- główna konstrukcja nośna budynku – ściany zewnętrzne i nośne ściany wewnętrzne R 120 (NRO) –
ściany wewnętrzne nośne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej,  z pustaków oraz cegły
ceramicznej (konstrukcja mieszana), posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej  R60, słupy i
podciągi stanowiące konstrukcję nośną wykonane jako żelbetowe – wymóg nie jest spełniony dla
ścian  nośnych  oraz  dla  słupów  (stanowiących  konstrukcję  nośną)  w  nadziemnej  części
budynku.  Uzyskano  odstępstwo  na  brak  wymaganej  klasy  odporności  ogniowej  R120
elementów konstrukcji nośnej;

- konstrukcja stropu REI 60 (NRO) – stropy wykonane jako żelbetowe posiadają klasę odporności
ogniowej co najmniej REI 60 w części nadziemnej oraz REI 120 nad pomieszczeniami technicznymi
w piwnicy i nad trafostacją – wymóg został spełniony;

- konstrukcja  dachu  R  30  (NRO) –  stropodach  żelbetowy  posiada  klasę  odporności  ogniowej  co
najmniej REI 30 - wymóg został spełniony;

- przekrycie  dachu  RE 30  (NRO)  –  stropodach żelbetowy posiada  klasę  odporności  ogniowej  co
najmniej REI 30 - wymóg został spełniony;

- ściany wewnętrzne działowe EI 30 (NRO) – ściany wewnętrzne wykonanie głownie w technologii
lekkiej z płyt gk na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej spełniają wymagania w
zakresie  odporności  ogniowej  EI  30,  natomiast  ściany  przeszklone  (stolarka  aluminiowa)  nie
posiadają klasy odporności  ogniowej lub część z nich posiada klasę EI  15. Ściany wewnętrzne,
wykonane jako mobilne również wykonane w formie stolarki aluminiowej przeszklonej – wymóg nie
został  spełniony  dla  ścian  oddzielających  od  siebie  część  pomieszczeń  na  co  uzyskano
odstępstwo. Dotyczy to bezklasowych przeszklonych ścian pomiędzy salą wielofunkcyjną na
parterze a sekretariatem na piętrze oraz pomiędzy zmywalnią a kawiarnią na parterze. 

- Pozostałe ściany działowe z płyt GK z wełną mineralną posiadają klasę EI30;
- ściany zewnętrzne EI 60 (NRO) – ściany zewnętrzne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej,

z pustaków oraz cegły ceramicznej (konstrukcja mieszana), posiadają klasę odporności ogniowej co
najmniej R60 - wymóg spełniony;
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- obudowa  poziomych  dróg  ewakuacji  EI  30  (NRO)  –  wymóg  nie  spełniony  dla  części  ścian
wydzielających pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej służących do ewakuacji, na co
uzyskano odstępstwo. Dotyczy to ściany pomiędzy pomieszczeniem  socjalnym na piętrze a
korytarze oraz pomiędzy tym samym korytarzem a salą wielofunkcyjną;

Stropodach żelbetowy nad parterem, w miejscach, gdzie jest wysunięty poza obrys budynku zapewnia klasę
odporności ogniowej co najmniej REI 30.
Stałe elementy wykończenia wnętrza budynku należy wykonać z materiałów i wyrobów co najmniej trudno
zapalnych.

6.1.9. Warunki ewakuacji

Z  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  powinna  być  zapewniona  możliwość  ewakuacji  
w  bezpieczne  miejsce  na  zewnątrz  budynku,  bezpośrednio  albo  drogami  komunikacji  ogólnej  zwanymi
drogami  ewakuacyjnymi.  Analizy  warunków  ewakuacji  w  budynku  dokonano  na  podstawie  wymagań
określonych w warunkach technicznych.
W sali wielofunkcyjnej na parterze przewiduje się możliwość przebywania do 200 osób. Z pomieszczenia
tego zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku oddalone od siebie o ponad
5m. Jedno z wyjść drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 1,2m, drugie drzwiami dwuskrzydłowymi o
szerokości  1,6m (1,0+0,6m).  Dodatkowo  z  sali  tej  zapewnione  zostało  trzecie  wyjście  ewakuacyjne  do
wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej,  poprzez drzwi jednoskrzydłowe o szerokości  0,9m.
Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia wynosi 3,7m.
Przejście ewakuacyjne nie prowadzi więcej niż przez 3 pomieszczenia, a długość i szerokość przejścia nie
przekracza odpowiednio 32m (brak aranżacji pomieszczeń) i 0,9m, a w przypadku przejścia służącego do
ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.
Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń oraz na drodze ewakuacyjnej
będzie wynosić 0,9 m, a ich wysokość będzie wynosić 2,0m. 
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
będą mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. 
Obudowa  poziomych  dróg  ewakuacyjnych  powinna  mieć  klasę  odporności  ogniowej  nie  mniejszą  niż  
EI  30.  Wszystkie  ściany  murowane  spełniają  wymagania  w  tym  zakresie.  Również  ściany  działowy
wykonane z płyt g-k na ruszcie stalowym wypełnionych wełną spełniają parametr EI 30. Nie zachowano
wymaganego parametru dla istniejących ścian szklanych (witryn).
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych będą wynosić nie mniej niż 1,4 m, a wysokość tej drogi będzie
wynosić  co najmniej  2,2  m –  na I  piętrze występują  lokalne  obniżenia drogi  ewakuacyjnej  do 1,9m na
długości 0,49m ze względu na żelbetowe podciągi.
Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m – jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie będą po ich
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 
Ewakuacja z piętra budynku będzie prowadzona przez  obudowaną  klatkę schodową, zamykaną drzwiami
przeciwpożarowymi o klasie EI 30 oraz wyposażoną w istniejące urządzenia służące do usuwania dymu
(okno oddymiające o powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni klatki schodowej). Biegi i spoczniki
schodów służące do ewakuacji są wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej - R
60. Wyjście z klatki schodowej prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi.
Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, wynosi nie mniej niż szerokość biegu klatki
schodowej – 1,2m.   
Drzwi do kondygnacji podziemnej znajdują się poniżej poziomu terenu - schody prowadzące z tego poziomu
są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.
ruchomą barierą). 
Dopuszczalne  długości  dojść ewakuacyjnych wynosi  10  m przy  jednym kierunku ewakuacji.  Długość  ta
wynosi 38m, dla pomieszczenia biurowego nr 3 zlokalizowanego na końcu korytarza na piętrze budynku
oraz 23m od pomieszczenia holu z sekretariatem Są to jedyne pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
dla  którego  przekroczona  została  długość  dojścia  ewakuacyjnego  na  co  uzyskano  odstępstwo.  Dla
pozostałych pomieszczeń biurowych na piętrze oraz pomieszczeń wystawowych na parterze i  w piwnicy
ewakuacja prowadzona jest w ramach przejścia ewakuacyjnego. Długość dojścia z kondygnacji podziemnej
wynosi 10m. 

6.1.10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna
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Budynek  jest  wyposażony  w  istniejący  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  wyłączający  dopływ  prądu
elektrycznego,  za  wyjątkiem  urządzeń  przeciwpożarowych,  których  działanie  w  warunkach  pożaru  jest
niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo – gaśniczych. 

Instalacja odgromowa
Budynek jest  wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych.  Instalacja  odgromowa
musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W omawianym budynku nie ma instalacji gazowej. 

Instalacja ogrzewcza
Budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pomieszczenie węzła cieplnego usytuowane jest na
poziomie piwnicy.

6.1.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek będzie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
 system sygnalizacji  pożaru zapewniający  pełną ochronę  rozpatrywanej  strefy  pożarowej  –

instalacja  nowoprojektowana  bez  podłączenia  do  systemu  monitoringu  KM  PSP  we
Wrocławiu;

 awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne  na  drogach  komunikacji  ogólnej  o  ponadnormatywnym
natężeniu  co  najmniej  2lx  –  instalacja  istniejąca,  spełniająca  wymagania  obowiązujących
przepisów i polskich norm;

 urządzenie  do  usuwania  dymu  na  klatce  schodowej  w  postaci  okna  oddymiającego  o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej – instalacja istniejąca,
opracowana  w  oparciu  o  zasady  wiedzy  technicznej  i  będąca  przedmiotem  rozwiązań
zamiennych  dla  ekspertyzy  zatwierdzonej  postanowieniem  Dolnośląskiego  Komendanta
Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.275.2.2013. W ramach poprawy bezpieczeństwa drzwi
wejściowe do klatki schodowej wyposażone zostaną w certyfikowane siłowniki do otwierania
drzwi  celem  napływu  powietrza  kompensacyjnego  do  oddymiania.  Instalacja  nie  spełnia
wymagań  norm  w  zakresie  oddymiania  lecz  została  wykonana  w  ramach  rozwiązania
zastępczego, zatwierdzonego w/w postanowieniem; 

 instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa  wyposażona  w  hydranty  DN  25  z  wężem
półsztywnym  –  instalacja  istniejąca,  spełniająca  wymagania  obowiązujących  przepisów  i
polskich norm;

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu – instalacja istniejąca, spełniająca wymagania na dzień jej
projektowania  i  wykonania.  Aparat  rozłączający  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu
zlokalizowany jest na ścianie elewacyjnej przed rozdzielnią NN budynku. Wyłącznik spełniał
wymagania przepisów i polskich norm w dniu zabudowy. Nie spełnia wymagań w zakresie
certyfikacji dla zestawu urządzeń obowiązujących na dzień dzisiejszy i nie był przedmiotem
indywidualnej dokumentacji technicznej.

Nowoprojektowane urządzenia przeciwpożarowe wykonane zostaną na podstawie projektu uzgodnione z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

6.1.12.Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Budynek jest wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup ABC w
ilości  zgodnej  ze  wskaźnikiem  co  najmniej  2  kg  środka  gaśniczego  na  każde  100  m2 powierzchni,  
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1 m. 

Miejsca lokalizacji gaśnic będą oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polską Normą.

6.1.13.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagane  przeciwpożarowe  zaopatrzenie  w  wodę  do  gaszenia  pożaru  dla  budynku  wynosi  
20dm3/s. Najbliższy hydrant zabudowany na sieci miejskiej znajduje się w odległości do 75m od budynku,
natomiast  drugi  w  odległości  nie  większej  niż  150m  (miejsce  występowania  hydrantów  zewnętrznych
względem chronionego budynku przedstawiono na planie zagospodarowania terenu). 

6.1.14.Drogi pożarowe
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Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenie drogi pożarowej.
Drogę pożarową stanowi ul. Kazimierza Wielkiego, która usytuowana jest wzdłuż dłuższego boku budynku.
Bliższa krawędź drogi pożarowej jest oddalona od ściany budynku o 17m – droga pożarowa do budynku
została zapewniona na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w dniu projektowania budynku,
tj.  Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  budownictwa
powszechnego –  zgodnie z ww. zarządzeniem do budynków średniowysokich należy zapewnić dogodny i
odpowiednio  utwardzony  dojazd  oraz  dostęp  dla  straży  pożarnej.  Pomiędzy  drogą  pożarową  i  ścianą
budynku  nie  będzie  stałych  elementów  zagospodarowania  terenu  lub  drzew  i  krzewów  o  wysokości
przekraczającej  3  m,  uniemożliwiających dostęp do  elewacji  budynku za  pomocą podnośników i  drabin
mechanicznych. Istniejące drzewa, gatunkowo zostały tak dobrane aby ich wysokość nie przekraczała 3m
oraz co roku drzewa te są przycinane w odpowiedni sposób aby zapewnić prostopadłościenny kształt koron.

7. ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 6 „Charakterystyka pożarowa” szczegółowej analizy
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, biorąc pod uwagę planowane przeznaczenie budynku. Z
analizy  tej  jednoznacznie  wynika,  że  przedmiotowy  budynek  nie  spełnia  w  obecnym  stanie  szeregu
wymagań w tym zakresie. Dotyczą one w szczególności:

1) Nie zachowano 4m pasa pomiędzy strefami pożarowymi dla ścian usytuowanych względem siebie
pod kątem 90o,

2) Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla konstrukcji nośnej budynku,
3) Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla części ścian wewnętrznych budynku, 
4) Na drodze ewakuacyjnej na poziomie piętra są lokalne obniżenia wysokości do 1,9m,
5) Klatka  schodowa  nie  została  zamknięta  drzwiami  dymoszczelnymi  i  nie  jest  wyposażona  w

samoczynne urządzenia oddymiające,
6) Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego oraz holu z sekretariatem na I piętra

została przekroczona i wynosi odpowiednio 38m i 23m,
7) Nie zapewniono wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej na I piętrze

budynku,
8) Nie zapewniono wymaganej klasy oporności ogniowej dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

7.1. WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, KTÓRE ZOSTANĄ 
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

Brak  możliwości  doprowadzenia  stwierdzonych  nieprawidłowości  do  wymagań  przepisów  techniczno-
budowlanych bez ingerencji w konstrukcję budynku.

7.2. WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ 
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI I NA KTÓRE 
UZYSKANO ODSTĘPSTWO.

W wyniku szczegółowej analizy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, autorzy opracowania stwierdzili, że
spełnienie wszystkich wymagań w sposób wprost wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych,  w  przedmiotowym  budynku  jest
niewykonalne ze względu na uwarunkowania techniczno – budowlane oraz możliwości finansowe inwestora. 
Dotyczy to w szczególności: 

1) Nie zachowano 4m pasa pomiędzy strefami pożarowymi w miejscu gdzie ściany zewnętrzne tworzą
ze  sobą  kąt  90o -  §271  ust.  1  (1) –  witryna  przestrzeni  wielofunkcyjnej  na  parterze  i  piętrze
wysunięta jest poza lico ściany i tworzy ze ścianą zewnętrzną na granicy stref pożarowych kąt 90o. 

2) Nie zapewniono wymaganej klasy odporności ogniowej dla głównej konstrukcji  nośnej budynku -
§216 ust. 1 (1) –  główna konstrukcja nośna budynku powinna posiadać klasę odporności ogniowej
R120. 

3) Nie  zapewniono  wymaganej  klasy  odporności  ogniowej  dla  ściany  wewnętrznej  pomiędzy
pomieszczeniem  zmywalni  a  kawiarni  na  parterze  oraz  pomiędzy  salą  wielofunkcyjną  a
sekretariatem na  piętrze  -  §216  ust.  1  (1),  w  związku  z  §237  ust.  9  –   w ścianie  pomiędzy
zmywalnią a kawiarnią występują okna podawcze, bez wymaganej odporności ogniowej.

4) Nie  zapewniono  wymaganej  klasy  odporności  ogniowej  dla  ścian  stanowiących  obudowę  drogi
ewakuacyjnej dla korytarza na I piętrze (komunikacja 1.12 i komunikacja 1.24) - §241 ust. 1 (1) –  do
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korytarza  (1.12)  przylegają  pomieszczenie  socjalne  oraz  ściana  sali  wielofunkcyjnej  w  których
znajdują  się  ścianki  szklane  bez  wymaganej  odporności  ogniowej.  Część  ścian  szklanych
(oznaczonych w części graficznej przyległych do 1.24) posiada klasę EI 15. 

5) Na drodze ewakuacyjnej na poziomie piętra są lokalne obniżenia wysokości do 1,9m - §242 ust. 3
(1) -  wymóg  niemożliwy  do  spełnienia  ze  względów  konstrukcyjnych  budynku.  Obniżenia  te
zaznaczono w części  rysunkowej.

6) Klatka  schodowa nie  została  zamknięta  drzwiami  dymoszczelnymi  i  nie  posiada  samoczynnego
urządzenia oddymiającego -  §245 (1) – klatka schodowa została wydzielona pożarowo ścianami o
klasie  odporności  ogniowej  REI  60,  zamknięta  drzwiami  o  klasie  odporności  ogniowej  EI  30  i
wyposażona w istniejące urządzenie oddymiające w postaci okna oddymiającego, a otwarcie drzwi
do  napowietrzania  realizowane  jest  przez  ręczne  ich  otwarcie  przez  osoby  ewakuujące  się.
Rozwiązanie takie zostało zrealizowane zanim wprowadzono w przepisach techniczno-budowlanych
zamykanie klatek schodowych w budynkach średniowysokich drzwiami dymoszczelnymi. Biorąc pod
uwagę,  że  drzwi  o  klasie  EI  30  prowadzące  na  klatkę  schodową  są  w  bardzo  dobrym stanie
technicznym i  w  pełni  sprawne,  tak  samo  jak  istniejący  system  oddymiania,  zdaniem  autorów
ekspertyzy ich wymiana na nowe, nie ma uzasadnienia merytorycznego.

7) Długość dojścia  ewakuacyjnego z pomieszczeń  na  I  piętrze została  przekroczona – od najdalej
usytuowanych pomieszczeń holu z sekretariatem i pomieszczenia biurowego wynosi odpowiednio
23m i 38m - §256 ust. 3 (1) 

8) Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w nadziemnej części budynku oddzielające rozpatrywany
lokal od części mieszkalnej nie posiadają klasy odporności ogniowej REI 120 -  §232 ust. 4 (1) 

Pozostałe  wymagania  wynikające  z  przepisów  „techniczno-budowlanych”  zostaną  w  rozpatrywanym
budynku  zrealizowane  w  sposób  wprost  z  nich  wynikający. Niespełnione  wymagania  wskazane  
w  rozdziale  7.  powoduje  jednak,  że  konieczne  stało  się  zastosowanie  trybu  określonego  
w  §  2  ust.  3a  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  w  związku  z  którymi  
w przedmiotowym budynku zapewnione zostaną warunki gwarantujące możliwość ewakuowania się ludzi.   

8. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE ZAPEWNIAJĄCE WYMAGANY POZIOM OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU

Istniejące  w  budynku  uwarunkowania  konstrukcyjno-budowlane  oraz  jego  charakter  i  przeznaczenie
powodują, że nie ma możliwości spełnienia w nim w sposób bezpośredni wszystkich wymagań określonych
w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych.
W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkownikom obiektu,  a  w  szczególności  możliwość  bezpiecznej
ewakuacji  w  przypadku  powstania  pożaru,  autorzy  opracowania  proponują  inny  sposób  spełnienia
obowiązujących  wymagań  ochrony  przeciwpożarowej,  poprzez  wykonanie  następujących  rozwiązań
technicznych, których realizacja zrekompensuje w sposób dostateczny te wymagania przepisów techniczno-
budowlanych, których spełnienie w budynku było niemożliwe.

1. Wyposażenie  strefy  pożarowej  lokalu  w  system  sygnalizacji  pożaru,  realizujący  w  przypadku
powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza pożarowego:

a) wyłączenie wentylacji mechanicznej,
b) wyemitowanie komunikatów akustyczno-optycznych przez sygnalizatory, tak aby powiadomić osoby

znajdujące się w lokalu i personel o występującym zagrożeniu,
c) zamknięcie klap przeciwpożarowych na wentylacji w miejscach przejść przez elementy oddzielenia

przeciwpożarowego,
d) sprowadzenie  dźwigu  osobowego  na  poziom  parteru,  otwarcie  drzwi  przystankowych  celem

wypuszczenia pasażerów i zablokowanie możliwości dalszej jazdy,
e) zamknięciu drzwi przeciwpożarowych,  które wyposażone zostaną w urządzenia utrzymujące je w

pozycji otwartej podczas normalnej eksploatacji budynku, 
f) wykonane  na  podstawie  projektu  uzgodnionego  z  rzeczoznawcą  ds.  zabezpieczeń

przeciwpożarowych;  

2. Obudowanie klatki schodowej służącej ewakuacji ludzi ścianami o klasie odporności ogniowej REI
60, zamknięcie jej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie EI 30 odporności ogniowej i wyposażenie w
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istniejący  system  usuwania  dymu  w  postaci  okna  oddymiającego  oraz  doposażenie  drzwi
wejściowych do klatki schodowej w certyfikowane siłowniki do ich otwarcia.

3. Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lx.
4. Zapewnienie  z  sali  wielofunkcyjnej  na  parterze  co  najmniej  3  wyjść  ewakuacyjnych  o  łącznej

szerokości co najmniej 3,7m, zgodnie z częścią rysunkową ekspertyzy.
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9. INFORMACJE O DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU

Na podstawie art. 36a ust.5 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2003r.Nr. 207,
poz. 2016  z późniejszymi zmianami) nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 Ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

 Charakterystycznych  parametrów  obiektu  budowlanego:  kubatury,  powierzchni  zabudowy,
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

 Zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 Zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 Zmian  w  zakresie  wymagającym uzyskania  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  i  innych  dokumentów,

wymaganych przepisami szczególnymi,
 Zmian w zakresie wyrobów budowlanych szczególnie  istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji  i

bezpieczeństwa pożarowego;

Projektant dopuszcza następujące nieistotne zmiany dotyczące elementów funkcjonalnych, budowlanych i
wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie: zgodnie art. 36a ust. 6

1. Warstw  ścian  zewnętrznych  i  wewnętrznych  -  przy  zachowaniu  określonego  i  dopuszczalnego
współczynnika przenikalności cieplnej i właściwości akustycznych;

2. Instalacji  elektrycznej  i  niskoprądowej  -  przy  zachowaniu  obowiązujących  norm  i  założeń
jakościowych opisanych w projekcie;

3. Materiałów wykończeniowych - posadzki, tynki, pokrycie dachu, przeciwwilgociowa, okładziny ścian
zewnętrznych, systemu stolarki aluminiowej; typu i konstrukcji schodów; typu stolarki wewnętrznej i
zewnętrznej;  typu  barierek  -  przy  zachowaniu  niezbędnych  parametrów  wytrzymałości  oraz
przenikania  ciepła  określonych  w  projekcie,  a  także  warunków  ppoż.  i  ogólnych  warunków
bezpieczeństwa użytkowania;

4. Rozwiązań  funkcjonalnych  -  wewnątrz  budynku  i  przesunięcia  lub  likwidacji  ścian  działowych  z
bezwzględnym  zachowaniem  przepisów  i  norm,  w  szczególności  dotyczących  doświetlenia
pomieszczeń światłem dziennym, szerokości przejść, minimalnych gabarytów pomieszczeń etc.;

5. Dopuszcza  się  zmianę  powierzchni  pomieszczeń  wynikającą  ze  zmiany  technologii  ścian
wewnętrznych i rozwiązań szczegółowych obudów szachtów instalacyjnych.

6. Dopuszcza  się  zmianę  lokalizacji  obudów  urządzeń  technicznych,  wynikającą  z  rozwiązań
szczegółowych.

7. Wszystkie  zmiany  wymagają  każdorazowo  zgody  projektanta  oraz  zamieszczenia  w  projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstąpienia.
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10. UWAGI OGÓLNE

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych),

2. Wszelkie  stosowane  materiały,  rozwiązania  techniczne  i  urządzenia  będą  odpowiadały
obowiązującym  normom  bezpieczeństwa  ppoż.  i  bhp  oraz  będą  posiadały  wymagane  prawem
aprobaty, atesty i certyfikaty aktualne na dzień wbudowania. 

3. Wymagana klasa odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem PPOŻ,
4. Wszystkie  obudowy  i  wydzielenia  p.poż.  muszą  spełniać  wymagania  ppoż  obudowy  na  pełną

wysokość w klasie podanej na rysunkach;
5. Wymiary oraz lokalizacja elewacyjnych pasów niepalnych zgodnie z rysunkami elewacji i opisami na

rzutach;
6. Dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  zamiennych  zawartych  w  projekcie  bądź  uzgodnionych  z

Projektantem po akceptacji  Inwestora,  o  tym samym standardzie  i  zgodności  z  obowiązującymi
przepisami,  o ile  ich wprowadzenie  nie  będzie skutkowało odstępstwami  istotnymi  w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane. 

7. Informacje zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
8. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich

niezbędnych zezwoleń oraz spełnienia warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
decyzji  -  pozwoleniach konserwatorskich i  uwarunkowań wynikających z pozostałych uzgodnień,
opinii, warunków technicznych i in. dokumentów stanowiących podstawę uzyskania pozwolenia na
budowę oraz realizacji inwestycji, z uwzględnieniem  przepisów prawa i Polskich Norm. 

9. Wszystkie  projekty  instalacji,  wyposażenia,  montażu  urządzeń  technologicznych  nie  objęte
zakresem  projektu  budowlanego  przez  jednostkę  projektową  “Major  Architekci”,  wymagają
uzgodnienia z firmą “Major Architekci”, wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe.
Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z  jednostki projektowej  “Major  Architekci”  za skutki
takiego działania.

10. Projekt budowlany nie obejmuje prac budowlanych, które nie muszą być objęte pozwoleniem na
budowę lub zgłoszeniem.

11. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte  w  projekcie  (pokazane  i  opisane)  stanowią  własność  jednostki  projektowej  “Major
Architekci”. Nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody jednostki
projektowej “Major Architekci”.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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IV. OŚWIADCZENIE I DOKUMENTY
Oświadczenie o sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nazwa zamierzenia 
budowlanego

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’ ,  SIEDZIBY   WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY,
CELEM  ZMIANY KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I    

adres obiektu 
budowlanego

ul. Szewska 80 i 81, Świdnicka 8b; 
działka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr  27/19, AM-37, obręb Stare Miasto

kategoria obiektu 
budowlanego  IX – budynki kultury

inwestor
Wrocławski Instytut Kultury

Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

data opracowania 10.2023

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. Poz. 471 oraz Dz.U. z 06.07.2022r. Poz.1557)  OŚWIADCZAM, że niniejszy projekt:

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’ ,  SIEDZIBY   WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM  ZMIANY KATEGORII
ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt
(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ‘O prawie autorskim
i prawach pokrewnych’ (tekst jednolity Dz. U. nr 2017 poz. 880).

P R O J E K T A N C I
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

branża projektant

architektura mgr inż. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW

mgr inż. arch. Anna Jagoda- Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 30/02/DOIA

instalacje elektryczne    i 
teletechniczne

mgr inż. Witold Piotrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych.
nr upr. 141/01/DUW

inż. Paweł Piotrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych.
nr upr. OPL/0598/PWOE/10
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Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Romualda Jagoda-Major

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 30/02/DOIA,
jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1049.

Członek czynny od: 01-10-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2023 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1049-4739-63EA-A2Y1-65BD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-ZSL-I39-TU2 *

Pan Witold Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/5642/01
adres zamieszkania 
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie  zostało  wygenerowane  elektronicznie  i  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 12:17:50 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§  1. Do zachowania elektronicznej formy czynności  prawnej  wystarcza złożenie oświadczenia woli  w postaci  elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Marek Kalinski
Date: 2022-12-20 12:17:50
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław

http://www.piib.org.pl




Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Pan PAWEŁ PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0098/10
adres zamieszkania ul. ŁOKIETKA 28/8, 49-300 BRZEG
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-M4T-EHD-DRR *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Dariusz Bajno 
Date: 2022.08.10 10:46:31 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Opole







Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin Tomasz Major

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 701/01/DUW,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-0446.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2023 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0446-1174-213F-3BA6-FY1A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





I N W E S T Y C J A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM
ZMIANY KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I    

kategoria obiektu 
budowlanego

IX – budynki kultury

adres / jednostka 
ewidencyjna

ul. Szewska 80 i 81, Świdnicka 8b; 
działka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr  27/19, AM-37, obręb Stare Miasto

inwestor
Wrocławski Instytut Kultury

Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

jednostka 
projektowa

Major Architekci Marcin Major
ul. Gajowa 52/5,  50-520 Wrocław

tel.: +48 71/7878200
pracownia@majorarchitekci.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

T E M A T  O P R A C O W A N I A
 

temat OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

data 
opracowania /nr

10.2023
/1307

P R O J E K T A N C I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

branża projektant
architektura GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW

1



1. SPIS DOKUMENTÓW

1. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

2. Postanowienie nr WZ.52840.411.10.2022 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 5 maja 2023

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM
ZMIANY KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I    

kategoria obiektu 
budowlanego

IX – budynki kultury

adres / jednostka 
ewidencyjna

ul. Szewska 80 i 81, Świdnicka 8b; 
działka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr  27/19, AM-37, obręb Stare Miasto

inwestor
Wrocławski Instytut Kultury

Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

jednostka 
projektowa

Major Architekci Marcin Major
ul. Gajowa 52/5,  50-520 Wrocław

tel.: +48 71/7878200
pracownia@majorarchitekci.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

T E M A T  O P R A C O W A N I A
 

temat INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

data 
opracowania /nr

10.2023
/1307

P R O J E K T A N C I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

branża projektant
architektura GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW

1



1. PODSTAWA PRAWNA
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
należy opracować w oparciu o:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) z dnia 10 lipca 2003 roku)

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U.
nr 129, poz.844)

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  3  lipca  2003  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.2002.75.690  wraz  z  późniejszymi
zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953)

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U.2002.1991.1596)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dla w/w inwestycji jest wymagane.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW;
Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  wnętrza  lokalu  usługowego  ‘BARBARA’.  Kolejność  realizacji
inwestycji - zgodnie z harmonogramem przyjętym przez generalnego Wykonawcę.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Przed  przystąpienie  do  jakichkolwiek  prac  budowlanych  należy  wykonać  tymczasowe  wygrodzenie
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze informujące
o zakazie wstępu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA;
Podczas  realizacji  w/w  zadania  będą  zatrudnione  następujące  grupy  zawodowe,  które  narażone  są  na
wystąpienie następujących zagrożeń:

 Operator  dźwigu,  koparki,  spycharki  i  sprzętu  innego  -  upadek,  potknięcie  się,  wpadnięcie  do  wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch niewypału;

 Kierowca  samochodu  ciężarowego,  dostawczego,  osobowego  -  upadek,  potkniecie  się,  poślizgnięcie,
wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa;

 Mechanik  samochodowy,  mechanik  sprzętu,  elektromechanik  –  uderzenie  środkami  materialnymi,
pochwycenie  przez  ruchome  elementy,  poparzenie  elektrolitem,  ogniem,  upadek,  potknięcie  się,
poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału;

 Ślusarz,  spawacz  -  uderzenie  środkami  materialnymi,  poparzenie  ogniem,  upadek,  potknięcie  się,
poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, napromieniowanie oczu;
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 Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, zetknięcie z uszkodzonym
urządzeniem elektrycznym;

 Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, upadek ze
schodów,  poślizgnięcie  na  płaszczyźnie,  uderzenie  przez  środki  materialne,  zetknięcie  z  uszkodzonym
urządzeniem elektrycznym.

 Pracownicy  wykonujący  roboty  betonowe,  żelbetowe  i  zbrojeniowe  oraz  murarskie  i  tynkarskie:  upadki
z wysokości, upadki na powierzchniach, elementy spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej,
przedmioty  spadające na  osoby  znajdujące  się  w strefie  niebezpiecznej,  urazy  oczu podczas  ręcznego
imechanicznego tynkowania

 Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe: upadki z wysokości, porażenie prądem elektrycznym ,uderzenie
spadającymi elementami, narzędziami, zmiażdżenie kończyn lub innych części ciała przez demontowany
element, elementy spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej, przedmioty spadające na osoby
znajdujące się w strefie niebezpiecznej

 Pracownicy wznoszący, rozbierający i odbierający rusztowania budowlane:  upadki z wysokości, porażenie
prądem elektrycznym ,uderzenie spadającymi  elementami,  narzędziami, zmiażdżenie kończyn lub innych
części ciała przez demontowany element, elementy spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej,
przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej

 Inne  zagrożenia:  urazy  spowodowane  przez  elementy  ostre,  wystające,  chropowate,  zagrożenia
powodowane składowaniem materiałów, narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły występujące
w powietrzu, uczulające działanie stosowanych materiałów, podnoszenie i przenoszenie ciężarów

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów.
Czas  występowania  zagrożeń  pokrywał  się  będzie  z  terminem  realizacji  robót  wynikających  z  zadania
inwestycyjnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
Zgodnie  z  przepisami  BHP  nadzór  budowy  ma  obowiązek  przeprowadzenia  instruktażu  pracowników
każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż  ,  który  odbędzie  się  w  biurze  budowy  powinna  poprowadzić  osoba  posiadająca  do  tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie. 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
 BHP,
 przewidywanych zagrożeń,
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,
 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków,
 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii,

pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy.
 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
 prawidłowe przerzuty sprzętu w obiekcie;
 oznakowanie placu budowy;
 bezpieczne składowanie materiałów;
 ogrodzenie strefy niebezpiecznej
 odzież ochronną oraz kamizelki ostrzegawcze,
 obuwie ochronne, kaski.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 
I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ.
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Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokościach
- nieupoważnionym wstęp wzbroniony

 Składowanie materiałów niebezpiecznych:
 Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.
 Miejsce przechowywania dokumentacji:
 Dokumenty  powinny  być  przechowywane  w  biurze  Kierownika  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
 W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.poż. oznakowane i

wyposażone w sprzęt gaśniczy.
 Budowa  będzie  wyposażona  w  apteczki  przenośne  oraz  zostanie  urządzony  punkt  pierwszej  pomocy

odpowiednio wyposażony wraz  z instrukcjami udzielania pierwszej  pomocy oraz wykazem zawierającym
przede wszystkim nr telefonu do: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej ,Policji. 

 Budynki zaplecza budowy powinny być wyposażone w telefony umożliwiające nawiązanie szybkiej łączności
w razie sytuacji awaryjnej i umożliwiające wezwanie służb ratunkowych: 

 NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 
 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
 STRAŻ POŻARNA 998 
 POLICJA 997 
 POGOTOWIE GAZOWE 992 
 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
 POGOTOWIE WOD-KAN 994 
 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
 Środkiem zapewniającym sprawną komunikację jest łączność telefoniczna.
 zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego

lub śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową

UWAGA:
Opisany  zakres  przewidywanych  robót  powinien  zostać  zweryfikowany  na  podstawie  założeń  realizacji
inwestycji  opracowanych  przez  WYKONAWCĘ.  W  przypadku  planowania  robót  niewymienionych
w niniejszym rozdziale, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, kierownik budowy
zobowiązany jest do uwzględnienia ich przy opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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