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2. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ

Nr rys. |nazwa rysunku ISkala
architektura

A01 Rzut piwnicy 1:100

A02 Rzut parteru 1:100

A03 Rzut 1 pietra 1:100

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

3



3. SPIS DOKUMENTOW

Oswiadczenie o sporzgdzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Marcina Majora do Dolnoslaskiej Okregowej Rady
Izby Architektéw

Decyzja o nadaniu uprawnieh budowlanych dla Pana Marcina Majora

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Anny Jagody Major do Dolnoslaskiej Okregowej Rady
Izby Architektéw

Decyzja o nadaniu uprawnieh budowlanych dla Pani Anny Jagody Major

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Witolda Piotrowskiego do Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla Pana Witolda Piotrowskiego

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Pawla Piotrowskiego do Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnieh budowlanych dla Pana Pawta Piotrowskiego
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Il. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

RODZAJ DOKUMENTACJI projekt architektoniczno-budowlany
PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN Lokal biurowo-wystawienniczy
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX — budynki kultury
INWESTOR Wroctawski Instytut Kultury
Swidnicka 8B
50-067 Wroctaw
ADRES BUDOWY ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b;
dziatka nr 27/5, 27/7, 27/17, 27/35 AM-37, obreb
Stare Miasto

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna w lokalu,

Uzgodnienie z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych,
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen,
Wytyczne, rzeczoznawcdw ds. ppoz

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych,

® N o g &~ w0 DN

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej (postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023)
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Lokal znajduje sie w czesci piwnicznej, parterowej ina 1 pietrze szesciokondygnacyjnego budynku
mieszkalno-ustugowego wzniesionego w latach 60tych i przebudowanego w roku 2016. W obiekcie siedzibe
swojg ma Wroctawski Instytut Kultury. Lokal ma funkcje kulturalng i gastronomiczng (kawiarnia).

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana przebudowa ma na celu zmiane sposobu uzytkowania w zakresie zmiany kategorii zagrozenia
ludzi z obecnej ZL lll na planowang ZL | (zmiana w zakresie parteru budynku). Zakres przebudowy zostat
okreslony na podstawie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.

2.2, UKLAD PRZESTRZENNY

Planowana przebudowa majgca na celu zmiane kategorii zagrozenia ludzi nie zmienia ukfadu
funkcjonalnego budynku.

2.21. Poziom -1
Na kondygnacji podziemnej funkcjonujg pomieszczenia techniczne oraz sala wystawowa i magazyny.

2.2.2. Poziom 00

Na parterze funkcjonujg strefy wejsciowe (gtdbwna - od strony ul. Kazimierza Wielkiego oraz boczna — od
strony ul. Swidnickiej) oraz wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej od strony péinocnej — zapleczowe;.

Na parterze zlokalizowana jest kawiarnia, gtéwna sala wielofunkcyjna, biuro oraz zaplecze sanitarne,
socjalne i magazyny.

2.2.3. Poziom 01

Na pietrze funkcjonujg pomieszczenia biurowe pomieszczenie konferencyjne, zaplecza sanitarne i socjalne
oraz magazyn.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
PIWNICA
P.1 KLATKA SCHODOWA 17,62
P.2 HYDROFORNIA 5,26
P.3 MAGAZYN 17,18
P4 SALA WYSTAWOWA 51,53
P.5 MAGAZYN 52,14
P.6 ROZDZ.NN, SERWEROWNIA 14,8
P.8 WENTYLATORNIA 49,31
P.9 WEZEL CIEPLNY 20,83
P.10 KOMUNIKACJA 12,48
suma 241,39
PARTER
0.01 HOL 49,71
0.02 PRZESTRZEN WIELOFUNKCYJNA 334,61
0.03 KOMUNIK. 37,32
0.04 RECEPCJA 14,40
0.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 19,52
0.06 WC MESKI 5,16
0.07 WC DAMSKI 2,92
0.08 WYSTAWY 27,23
0.09 WC NPS 9,92
0.10 KAWIARNIA 14,65
0.1 KORYTARZ 11,54
0.12 ZAPLECZE 12,46
0.13 ZAPLECZE SOCJALNE 4,68
0.15 BIURO 35,39
0.16 WC 3,27
0.17 KLATKA SCHODOWA 17,47
0.18 TRAFOSTACJA 5,15
0.19 ROZDZIELNIA 7,31
0.21 ZMYWALNIA 5,42
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0.22 MAGAZYN 5,28
suma 623,41
PIETRO

1.01 KLATKA SCHODOWA 13,43
1.03 MAGAZYN 8,12
1.04 POM. SOCJALNE 14,26
1.05 HOL Z SEKRETARIATEM 68,74
1.06 KOMUNIKACJA 1 29,44
1.07 BIURO 1 33,00
1.08 BIURO 2 30,87
1.09 KONFERENCJA 24,40
1.10 BIURO DYREKTORA 27,77
1.11 ZAPLECZE 5,40
1.12 KOMUNIKACJA 2 32,16
1.13 WC MESKI 4,79
1.14 WC DAMSKI 3,26
1.15 BIURO 3 26,37
1.23 POM. PORZADKOWE 3,36
1.24 KOMUNIKACJA 12,39
suma 337,76

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek jest przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

5. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU
5.1. ARCHITEKTURA

5.1.1. Wydzielenie pozarowe pomieszczen

W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano wydzielenie pozarowe pomieszczeh:
- P.6 (potgczone Rozdzielnia N.N. oraz Serwerownia) wydzielone w klasie EI60

- P.9 (Wezet Cieplny) wydzielony w klasie EI60 oraz REI120 na granicy strefy pozarowej
Wymienione wydzielenia obejmg rowniez szachty przynalezne do pomieszczenh.

5.1.2. Zabudowa pasa o odpornosci pozarowej

W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano zabudowe pasa w odpornosci EI60 w ptaszczyznie
istniejgcej witryny zewnetrznej w zachodniej czesci pomieszczenia 0.3 (przestrzen wielofunkcyjna).

5.1.3. Slusarka drzwiowa
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W ramach przebudowy planuje sie wymiane Slusarki drzwiowej wewnetrznej celem realizacji planowanych
wydzielen p.poz;

Drzwi zewnetrzne klatki schodowej, bedgce drzwiami napowietrzajgcymi nalezy wyposazy¢ w sitownik
automatycznie otwierajgcy skrzydfo czynne celem napowietrzenia klatki.

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | INSTALACJE NISKOPRADOWE

5.2.1. Oswietlenie awaryjne

Lokal jest wyposazony w oprawy oswietlenia awaryjnego. W ramach inwestycji oswietlenie awaryjne
zostanie doprowadzone do zgodnosci z zapisami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej -
Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach komunikacji ogélnej oraz w sali wielofunkcyjnej
zostanie zwigkszone do 2Ix

5.2.2. System Sygnalizacji Pozarowej i Sterowania Oddymianiem

W budynku w obszarze najemcy Barbara jest zastosowany system sygnalizacji pozaru obejmujgcy
adresowalny system sygnalizacji pozarowe;.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej instalacje nalezy rozbudowaé o
sterowanie i monitorowanie klap odcinajgcych na wentylacji. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zostang
rozbudowane o styki pozwalajgce na sterowanie i monitorowanie.

Przewiduje sie uzupetnienie ochrony poprzez czujki automatyczne punktowe przestrzeni miedzystropowych i
wtasciwych ktére wymagajg ochrony zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Wszystkie elementy instalacji bedg posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) oraz certyfikaty do uzywania w budownictwie

Centrale nalezy zasili¢é z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzgdzeh. Nie planuje sie
zmian w istniejgcej instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W razie zaistnienia pozaru centrala bedzie sterowata i monitorowata prgce urzadzen uczestniczacych w
ochronie przeciwpozarowej w obiekcie.

System sygnalizacji pozaru bedzie wspétpracowat z uktadami sterowania wentylacjg bytowg , klapami ppoz,
kontrolg dostepu na drogach ewakuaciji, z centralg sterowania oddymianiem grawitacyjnym klaki schodowej
oraz bedzie sterowat zjazdem pozarowym dzwigu osobowego na parter

System sygnalizacji pozaru bedzie poigczony z w/w systemami za pomocg modutéw i adapteréw
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje o alarmie, stanie
pracy urzgdzen oraz bedzie mozliwos¢ sterowania.

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP bedg realizowane hardwarowo
(;twardodrutowo"). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z programowalnych wyj$¢ przekaznikowych
w centrali SAP badZz w modutach we/wyj na petlach dozorowych bedg dotgczone bezposrednio do ukfadu
elektrycznego zasilania sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemoéw np.
sterownikow automatyki obiektowej.

Pojemnosc¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co
najmniej przez 30 min.

Centrala SSP zostanie zasilona z rozdzielnicy gtéwnej lokalu sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu
kablem NHXH 3x2,5 PH180.

5.2.3. Sterowanie Oddymianiem Klatki Schodowej

Grawitacyjny system usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowe] jest obecnie zastosowany w
ewakuacyjnej klatce schodowe;.

W ramach doprowadzenia systemu do wymagan ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
system zostanie doposazony o sterowanie drzwiami napowietrzania celem kompensacji doptywu powietrza
do klatki schodowej w trakcie odprowadzania dymu i ciepta w trakcie oddymiania.

W momencie wykrycia przez czujki zagrozenia pozarowego lub uzycie przycisku oddymiania centrala
systemu oddymiania wigcza zasilanie 24V otwierajgc klape oddymiajgcg w stropie oraz otworzy drzwi
napowietrzania. Dodatkowo w recznych przyciskach oddymiania (RPO) zostanie uruchomiona sygnalizacja
optyczna i akustyczna alarmu.

Sygnaty z recznych przyciskéw oddymiania (RPO) sg interpretowane bezposrednio w centrali systemu
oddymiania, ktéra uruchamia akcje pozarowg
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Centrala oddymiania zostanie zasilona z rozdzielnicy gtéwnej lokalu sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu kablem NHXH 3x2,5 PH180.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki Ochrony Przeciwpozarowej zgodnie z Ekspertyzg Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
(postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023).

6.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

6.1.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
Omawiany budynek jest sze$ciokondygnacyjny, podpiwniczony.

Dane charakterystyczne analizowanego lokalu:

a) Powierzchnia uzytkowa piwnicy: 241,39 m?,

b) powierzchnia uzytkowa parteru: 623,41 m?,

c) powierchnia uzytkowa pietra: 337,76 m?,

d) powierzchnia uzytkowa- catosc: 1 202,56 m?,
e) wysokos$¢ budynku: Sredniowysoki

f) ilos¢ kondygnaciji w zakresie opracowania:
nadziemnych
podziemnych

=N

6.1.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujgcych

Budynek jest budynkiem w zabudowie pierzejowej, nad przedmiotowym lokalem sg 4 kondygnacje
mieszkalne. Miedzy budynkami jest pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w § 271 i § 12 warunkéw technicznych.

6.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

6.1.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych
z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

6.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.1.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich oraz zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | + ZL Il oraz ZL IV (poza zakresem opracowania). W budynku, na parterze znajduje sie
sala wielofunkcyjna przeznaczona dla maksymalnie 200 oséb. Z pomieszczenia tego zapewniono co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5m. Pozostate kondygnacje (piwnica oraz 1
pietro) sg przeznaczone do pobytu maksymalnie 50 osdb.

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ lokalu zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill o 2
kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej i wysokosci 6,21m.

6.1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
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Budynek stanowi dwie strefy funkcjonalne: ustugowa (kondygnacja -1, 0 i +1) oraz strefa
mieszkalna o funkcji mieszkalnej (kondygnacja +2, +3, +4, +5). Przedmiotem opracowania jest czes¢
ustugowa.
Rozpatrywana czes$é budynku podzielona zostata na nastepujgce strefy pozarowe:
e (Czes$¢ ustugowa obejmujgca kondygnacje podziemnag, parter i pietro/antresole o powierzchni
wewnetrznej 1194,13m?;
e Pomieszczenie hydroforni o powierzchni wewnetrznej 5,45m? (kondygnacja podziemna);
e Pomieszczenie trafostacji o powierzchni 5,15m? (parter);
e Pomieszczenie rozdzielni NN o powierzchni wewnetrznej 7,51m? (parter).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku s$redniowysokiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill, obejmujacej kondygnacje podziemng wynosi 2500 m? — powierzchnia strefy
pozarowej nie zostata przekroczona.
Strefy pozarowe zostaty wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 na kondygnaciji
podziemnej oraz pomieszczenia trafostacji i stropem REIl 120 nad pomieszczeniami technicznymi oraz
stropem REI 60 nad czescig ustugowg. W czesci nadziemnej z uwagi na nie zapewnienie klasy R120 dla
elementéow konstrukcji nosnej scian wewnetrznych i zewnetrznych Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI 60 lecz nie spetniajg klasy REI 120.
Dodatkowo planuje sie wydzieli¢ pozarowo nastepujgce pomieszczenia techniczne:
e rozdzielnia NN wraz z serwerownig na poziomie kondygnacji podziemnej, wydzielone
Scianami i stropem REI 60 i zamknigta drzwiami EI 30,
e wezet cieplny na kondygnacji podziemnej, wydzielony Scianami i stropem REI 60 i zamkniety
drzwiami EI 30,
e wentylatorownia na kondygnacji podziemnej, wydzielona $cianami i stropem REI 60 i
zamknieta drzwiami EI 30.
Wszystkie przejscia i przepusty przechodzace przez sSciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone zostang do klasy El 120 (EIS 120 dla wentylaciji).
Wszystkie przejscia i przepusty przechodzgce przez sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo
zabezpieczone zostang do klasy El 60 (EIS 60 dla wentylaciji).

6.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,B” odpornosci pozarowej wg § 212 warunkéw technicznych.
Wymagana klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B”:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku — $ciany zewnetrzne i nosne sciany wewnetrzne R 120 (NRO) —
Sciany wewnetrzne nosne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej, z pustakéw oraz cegty
ceramicznej (konstrukcja mieszana), posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60, stupy i
podciggi stanowigce konstrukcje nosng wykonane jako zelbetowe — wymaog nie jest spetniony dla
scian nosnych oraz dla stupéw (stanowigcych konstrukcje nosna) w nadziemnej czesci
budynku. Uzyskano odstepstwo na brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R120
elementow konstrukcji nosnej;

- konstrukcja stropu REI 60 (NRO) — stropy wykonane jako zelbetowe posiadajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 w czesci nadziemnej oraz REI 120 nad pomieszczeniami technicznymi
w piwnicy i nad trafostacjg — wymaég zostat spetniony;

- konstrukcja dachu R 30 (NRO) - stropodach zelbetowy posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30 - wymég zostat spetniony;

- przekrycie dachu RE 30 (NRO) - stropodach zZelbetowy posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30 - wymaég zostat spetniony;

- $ciany wewnetrzne dziatowe El 30 (NRO) — sciany wewnetrzne wykonanie gtownie w technologii
lekkiej z ptyt gk na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej spetniajg wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej ElI 30, natomiast $ciany przeszklone (stolarka aluminiowa) nie
posiadajg klasy odpornoéci ogniowej lub cze$é z nich posiada klase El 15. Sciany wewnetrzne,
wykonane jako mobilne rowniez wykonane w formie stolarki aluminiowej przeszklonej — wymag nie
zostal spetniony dla scian oddzielajagcych od siebie czes¢ pomieszczen na co uzyskano
odstepstwo. Dotyczy to bezklasowych przeszklonych scian pomiedzy salg wielofunkcyjna na
parterze a sekretariatem na pietrze oraz pomiedzy zmywalnia a kawiarnig na parterze.

- Pozostate sciany dziatowe z plyt GK z wetng mineralng posiadaja klase EI30;

- Sciany zewnetrzne EI 60 (NRO) — sciany zewnetrzne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej,
z pustakéw oraz cegty ceramicznej (konstrukcja mieszana), posiadajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej R60 - wymag spetniony;
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- obudowa poziomych drog ewakuacji EI 30 (NRO) — wymog nie spetniony dla czesci $cian
wydzielajagcych pomieszczenia od drog komunikacji ogélnej stuzacych do ewakuacji, na co
uzyskano odstepstwo. Dotyczy to sciany pomiedzy pomieszczeniem socjalnym na pietrze a
korytarze oraz pomiedzy tym samym korytarzem a salg wielofunkcyjna;

Stropodach zelbetowy nad parterem, w miejscach, gdzie jest wysuniety poza obrys budynku zapewnia klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej trudno
zapalnych.

6.1.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan
okreslonych w warunkach technicznych.

W sali wielofunkcyjnej na parterze przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 200 os6b. Z pomieszczenia
tego zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku oddalone od siebie o ponad
5m. Jedno z wyjs¢ drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,2m, drugie drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,6m (1,0+0,6m). Dodatkowo z sali tej zapewnione zostato trzecie wyjscie ewakuacyjne do
wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej, poprzez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9m.
taczna szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia wynosi 3,7m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugosc i szerokos¢ przejscia nie
przekracza odpowiednio 32m (brak aranzacji pomieszczen) i 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej
bedzie wynosi¢ 0,9 m, a ich wysokos¢ bedzie wynosi¢ 2,0m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
beda mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 30. Wszystkie $ciany murowane spetniajg wymagania w tym zakresie. Rowniez $ciany dziatowy
wykonane z ptyt g-k na ruszcie stalowym wypetnionych wetng spetniajg parametr ElI 30. Nie zachowano
wymaganego parametru dla istniejgcych scian szklanych (witryn).

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedg wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m, a wysokos$c¢ tej drogi bedzie
wynosi¢ co najmniej 2,2 m — na | pietrze wystepuja lokalne obnizenia drogi ewakuacyjnej do 1,9m na
dtugosci 0,49m ze wzgledu na zelbetowe podciagi.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m — jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi.

Ewakuacja z pietra budynku bedzie prowadzona przez obudowana klatke schodowg, zamykang drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie El 30 oraz wyposazong w istniejgce urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
(okno oddymiajgce o powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni klatki schodowej). Biegi i spoczniki
schoddw stuzgce do ewakuacji sg wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej - R
60. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnagtrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, wynosi nie mniej niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej — 1,2m.

Drzwi do kondygnaciji podziemnej znajdujg sie ponizej poziomu terenu - schody prowadzace z tego poziomu
sg zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji (np.
ruchomg barierg).

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosi 10 m przy jednym kierunku ewakuacji. Dlugos¢ ta
wynosi 38m, dla pomieszczenia biurowego nr 3 zlokalizowanego na koncu korytarza na pietrze budynku
oraz 23m od pomieszczenia holu z sekretariatem Sg to jedyne pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
dla ktérego przekroczona zostata diugosé dojscia ewakuacyjnego na co uzyskano odstepstwo. Dla
pozostatych pomieszczen biurowych na pietrze oraz pomieszczen wystawowych na parterze i w piwnicy
ewakuacja prowadzona jest w ramach przejscia ewakuacyjnego. Diugos¢ dojscia z kondygnacji podziemnej
wynosi 10m.

6.1.10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna
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Budynek jest wyposazony w istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajagcy doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja odgromowa
musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W omawianym budynku nie ma instalacji gazowe;.

Instalacja ogrzewcza
Budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenie wezta cieplnego usytuowane jest na
poziomie piwnicy.

6.1.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o system sygnalizacji pozaru zapewniajgcy petng ochrone rozpatrywanej strefy pozarowej —
instalacja nowoprojektowana bez podigczenia do systemu monitoringu KM PSP we
Wroctawiu;

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej o ponadnormatywnym
natezeniu co najmniej 2Ix — instalacja istniejgca, spetniajgca wymagania obowigzujgcych
przepisow i polskich norm;

e urzagdzenie do usuwania dymu na klatce schodowej w postaci okna oddymiajgcego o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej — instalacja istniejaca,
opracowana w oparciu o zasady wiedzy technicznej i bedgca przedmiotem rozwigzan
zamiennych dla ekspertyzy zatwierdzonej postanowieniem Dolno$lgskiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP znak WZ.5595.275.2.2013. W ramach poprawy bezpieczenstwa drzwi
wejsciowe do klatki schodowej wyposazone zostang w certyfikowane sitowniki do otwierania
drzwi celem naptywu powietrza kompensacyjnego do oddymiania. Instalacja nie spetnia
wymagan norm w zakresie oddymiania lecz zostata wykonana w ramach rozwigzania
zastepczego, zatwierdzonego w/w postanowieniem;

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty DN 25 z wezem
potsztywnym — instalacja istniejgca, spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepiséw i
polskich norm;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu — instalacja istniejaca, spetniajgca wymagania na dzien jej
projektowania i wykonania. Aparat roztgczajgcy przeciwpozarowego wylgcznika pradu
zlokalizowany jest na Scianie elewacyjnej przed rozdzielnig NN budynku. Wylgcznik spetniat
wymagania przepiséw i polskich norm w dniu zabudowy. Nie spetnia wymagan w zakresie
certyfikacji dla zestawu urzadzeh obowigzujgcych na dzien dzisiejszy i nie byt przedmiotem
indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

Nowoprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektu uzgodnione z
rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.1.12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC w

ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni,
z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.

6.1.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20dm?/s. Najblizszy hydrant zabudowany na sieci miejskiej znajduje sie w odlegtosci do 75m od budynku,
natomiast drugi w odlegtosci nie wigkszej niz 150m (miejsce wystepowania hydrantéw zewnetrznych
wzgledem chronionego budynku przedstawiono na planie zagospodarowania terenu).

6.1.14.Drogi pozarowe
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Dla omawianego budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowg stanowi ul. Kazimierza Wielkiego, ktéra usytuowana jest wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku o 17m — droga pozarowa do budynku
zostata zapewniona na zasadach okreslonych w przepisach obowigzujgcych w dniu projektowania budynku,
tj. Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane budownictwa
powszechnego — zgodnie z ww. zarzgdzeniem do budynkéw Sredniowysokich nalezy zapewni¢ dogodny i
odpowiednio utwardzony dojazd oraz dostep dla strazy pozarnej. Pomiedzy drogg pozarowg i $ciang
budynku nie bedzie statych elementéw zagospodarowania terenu lub drzew i krzewéw o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgcych dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéow i drabin
mechanicznych. Istniejace drzewa, gatunkowo zostaty tak dobrane aby ich wysokos¢ nie przekraczata 3m
oraz co roku drzewa te sg przycinane w odpowiedni sposob aby zapewni¢ prostopadtoscienny ksztatt koron.

7. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 6 ,Charakterystyka pozarowa” szczegotowej analizy
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage planowane przeznaczenie budynku. Z
analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu
wymagan w tym zakresie. Dotyczg one w szczegdlnosci:
1) Nie zachowano 4m pasa pomiedzy strefami pozarowymi dla $cian usytuowanych wzgledem siebie
pod katem 90°,
2) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji nosnej budynku,
3) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla czesci scian wewnetrznych budynku,
4) Na drodze ewakuacyjnej na poziomie pietra sg lokalne obnizenia wysokosci do 1,9m,
5) Klatka schodowa nie zostata zamknieta drzwiami dymoszczelnymi i nie jest wyposazona w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce,
6) Dilugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego oraz holu z sekretariatem na | pietra
zostata przekroczona i wynosi odpowiednio 38m i 23m,
7) Nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej na | pietrze
budynku,
8) Nie zapewniono wymaganej klasy opornosci ogniowej dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

7.1. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, KTORE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

Brak mozliwosci doprowadzenia stwierdzonych nieprawidiowos$ci do wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych bez ingerencji w konstrukcje budynku.

7.2. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, KTORE NIE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI | NA KTORE
UZYSKANO ODSTEPSTWO.

W wyniku szczegbtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze
spetnienie wszystkich wymagan w sposéb wprost wynikajacy z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, w przedmiotowym budynku jest
niewykonalne ze wzgledu na uwarunkowania techniczno — budowlane oraz mozliwosci finansowe inwestora.
Dotyczy to w szczegolnosci:

1) Nie zachowano 4m pasa pomiedzy strefami pozarowymi w miejscu gdzie Sciany zewnetrzne tworzg
ze sobg kat 90° - §271 ust. 1 (1) — witryna przestrzeni wielofunkcyjnej na parterze i pietrze
wysunieta jest poza lico $ciany i tworzy ze Sciang zewnetrzng na granicy stref pozarowych kat 90°.

2) Nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku -
§216 ust. 1 (1) — gtéwna konstrukcja nosna budynku powinna posiadaé klase odporno$ci ogniowe;j
R120.

3) Nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany wewnetrznej pomiedzy
pomieszczeniem zmywalni a kawiarni na parterze oraz pomiedzy salg wielofunkcyjng a
sekretariatem na pietrze - §216 ust. 1 (1), w zwigzku z §237 ust. 9 — w Scianie pomiedzy
zmywalnig a kawiarnig wystepujg okna podawcze, bez wymaganej odpornosci ogniowej.

4) Nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $cian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej dla korytarza na | pietrze (komunikacja 1.12 i komunikacja 1.24) - §241 ust. 1 (1) — do
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korytarza (1.12) przylegaja pomieszczenie socjalne oraz $ciana sali wielofunkcyjnej w ktérych
znajdujg sie Scianki szklane bez wymaganej odpornosci ogniowej. Czes$¢ $cian szklanych
(oznaczonych w czesci graficznej przylegtych do 1.24) posiada klase EI 15.

5) Na drodze ewakuacyjnej na poziomie pietra sg lokalne obnizenia wysokosci do 1,9m - §242 ust. 3
(1) - wymdg niemozliwy do spetnienia ze wzgledéw konstrukcyjnych budynku. Obnizenia te
zaznaczono w ¢ze$ci rysunkowey.

6) Klatka schodowa nie zostata zamknieta drzwiami dymoszczelnymi i nie posiada samoczynnego
urzgdzenia oddymiajgcego - §245 (1) — klatka schodowa zostata wydzielona pozarowo $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 i
wyposazona w istniejgce urzgdzenie oddymiajgce w postaci okna oddymiajgcego, a otwarcie drzwi
do napowietrzania realizowane jest przez reczne ich otwarcie przez osoby ewakuujgce sie.
Rozwigzanie takie zostato zrealizowane zanim wprowadzono w przepisach techniczno-budowlanych
zamykanie klatek schodowych w budynkach Sredniowysokich drzwiami dymoszczelnymi. Biorgc pod
uwage, ze drzwi o klasie EI 30 prowadzgce na klatke schodowg sg w bardzo dobrym stanie
technicznym i w petni sprawne, tak samo jak istniejgcy system oddymiania, zdaniem autorow
ekspertyzy ich wymiana na nowe, nie ma uzasadnienia merytorycznego.

7) Dtugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na | pietrze zostata przekroczona — od najdalej
usytuowanych pomieszczen holu z sekretariatem i pomieszczenia biurowego wynosi odpowiednio
23m i 38m - §256 ust. 3 (1)

8) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w nadziemnej czesci budynku oddzielajgce rozpatrywany
lokal od cze$ci mieszkalnej nie posiadajg klasy odporno$ci ogniowej REI 120 - §232 ust. 4 (1)

Pozostate wymagania wynikajace z przepisow ,techniczno-budowlanych” zostang w rozpatrywanym
budynku zrealizowane w sposob wprost z nich wynikajgcy. Niespetnione wymagania wskazane
w rozdziale 7. powoduje jednak, Zze konieczne stato sie zastosowanie trybu okreslonego
w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, w zwigzku z ktérymi
w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwo$é ewakuowania sie ludzi.

8. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE ZAPEWNIAJACE WYMAGANY POZIOM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego charakter i przeznaczenie
powoduja, ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwosé bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob spetnienia
obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan
technicznych, ktoérych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych, ktérych spetnienie w budynku byto niemozliwe.

1. Wyposazenie strefy pozarowej lokalu w system sygnalizacji pozaru, realizujacy w przypadku
powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza pozarowego:

a) wylgczenie wentylacji mechanicznej,

b) wyemitowanie komunikatéw akustyczno-optycznych przez sygnalizatory, tak aby powiadomi¢ osoby
znajdujgce sie w lokalu i personel o wystepujgcym zagrozeniu,

¢) zamkniecie klap przeciwpozarowych na wentylacji w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

d) sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom parteru, otwarcie drzwi przystankowych celem
wypuszczenia pasazerow i zablokowanie mozliwosci dalszej jazdy,

e) zamknieciu drzwi przeciwpozarowych, kidére wyposazone zostang w urzgdzenia utrzymujace je w
pozycji otwartej podczas normalnej eksploatacji budynku,

f) wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

2. Obudowanie klatki schodowej stuzgcej ewakuacji ludzi scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie El 30 odpornosci ogniowej i wyposazenie w
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istniejgcy system usuwania dymu w postaci okna oddymiajgcego oraz doposazenie drzwi
wejsciowych do klatki schodowej w certyfikowane sitowniki do ich otwarcia.

Wyposazenie drogi ewakuacyjnej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix.
Zapewnienie z sali wielofunkcyjnej na parterze co najmniej 3 wyjS¢ ewakuacyjnych o tgcznej
szerokosci co najmniej 3,7m, zgodnie z czescig rysunkowg ekspertyzy.
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9. INFORMACJE O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

Na podstawie art. 36a ust.5 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2003r.Nr. 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji,

Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

Zmian w zakresie wymagajacym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow,
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

Zmian w zakresie wyrobow budowlanych szczegdlnie istotnych dla bezpieczeristwa konstrukcji i
bezpieczenstwa pozarowego;

Projektant dopuszcza nastepujace nieistotne zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, budowlanych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie: zgodnie art. 36a ust. 6

1.

2.

Warstw $cian zewnetrznych i wewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego
wspotczynnika przenikalnosci cieplnej i wiasciwosci akustycznych;

Instalacji elektrycznej i niskopradowej - przy zachowaniu obowigzujgcych norm i zatozen
jakosciowych opisanych w projekcie;

Materiatéw wykonczeniowych - posadzki, tynki, pokrycie dachu, przeciwwilgociowa, oktadziny Scian
zewnetrznych, systemu stolarki aluminiowej; typu i konstrukcji schodéw; typu stolarki wewnetrzne;j i
zewnetrznej; typu barierek - przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymatosci oraz
przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdlnych warunkéw
bezpieczenstwa uzytkowania;

Rozwigzan funkcjonalnych - wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji scian dziatowych z
bezwzglednym zachowaniem przepiséw i norm, w szczegdlnosci dotyczgcych doswietlenia
pomieszczen swiattem dziennym, szerokosci przej$¢, minimalnych gabarytéw pomieszczen etc.;
Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen wynikajagcg ze zmiany technologii S$cian
wewnetrznych i rozwigzan szczegétowych obudoéw szachtéw instalacyjnych.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji obuddw urzgdzeh technicznych, wynikajagcg z rozwigzan
szczegotowych.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.
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10. UWAGI OGOLNE

1.

2.

10.

1.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych),

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty
obowigzujgcym normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz bedg posiadaty wymagane prawem
aprobaty, atesty i certyfikaty aktualne na dzieh wbudowania.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem PPOZ,

Wszystkie obudowy i wydzielenia p.poz. muszg spetniaé wymagania ppoz obudowy na petng
wysokos$¢ w klasie podanej na rysunkach;

Wymiary oraz lokalizacja elewacyjnych paséw niepalnych zgodnie z rysunkami elewac;ji i opisami na
rzutach;

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z
Projektantem po akceptacji Inwestora, o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, o ile ich wprowadzenie nie bedzie skutkowato odstepstwami istotnymi w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane.

Informacije zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania;
Przed przystgpieniem do prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych zezwolen oraz spetnienia warunkéw okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe,
decyzji - pozwoleniach konserwatorskich i uwarunkowan wynikajgcych z pozostatych uzgodnien,
opinii, warunkow technicznych i in. dokumentéw stanowigcych podstawe uzyskania pozwolenia na
budowe oraz realizacji inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw prawa i Polskich Norm.

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzen technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlanego przez jednostke projektowg “Major Architekci”, wymagajg
uzgodnienia z firmg “Major Architekci’, wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe.
Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$é z jednostki projektowej “Major Architekci” za skutki
takiego dziatania.

Projekt budowlany nie obejmuje prac budowlanych, ktére nie muszg by¢ objete pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnos¢ jednostki projektowej “Major
Architekci”. Nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez pisemnej zgody jednostki
projektowej “Major Architekci”.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PARTER
POWIERZCHNIA PODSTAWOWA:

SPRMDZMAY inz. Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598,/PWOE/10
i, instalacji qd; lektrycznych i

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
7 ograniczen.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-_PIWNICA
POWIERZCHNIA PODSTAWOWA:

Nr pom |Nazwa pomieszczenia [mq
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‘ ﬁ T» T ‘» ‘ ‘ ‘ ‘ Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i do proj
bez ograniczef.

SPRAVDZAACY inz . Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598,/PWOE/10
Ui ienia budoy W jalnasci i jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI=PIWNICA
POWIERZCHNIA PODSTAWOWA:
Nr pom |Nazwa pomieszczenia [m?]
P.4 SALA WYSTAWOWA 51,53
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IV. OSWIADCZENIE | DOKUMENTY

Oswiadczenie o sporzgdzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY,
CELEM ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZI Il NA ZL |

adres obiektu
budowlanego

ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b;
dziatka 27/5, 27/7, 27/17, 27134, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19, AM-37, obreb Stare Miasto

kategoria obiektu

budowlanego IX — budynki kultury

inwestor
Wroctawski Instytut Kultury
Swidnicka 8B
50-067 Wroctaw

data opracowania 10.2023

) ) W | A D C Z E N | E

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. Poz. 471 oraz Dz.U. z 06.07.2022r. Poz.1557) OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt:

PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM ZMIANY KATEGORII
ZAGROZENIA LUDZI ZIIINA ZL |

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt
(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ‘O prawie autorskim
i prawach pokrewnych’ (tekst jednolity Dz. U. nr 2017 poz. 880).

P R O J E K T A N C I

branza

projektant

architektura mgr inz. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

nr upr. 701/01/DUW

mgr inz. arch. Anna Jagoda- Major
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 30/02/DOIA

instalacje elektryczne
teletechniczne

mgr inz. Witold Piotrowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

nr upr. 141/01/DUW

inz. Pawet Piotrowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

nr upr. OPL/0598/PWOE/10

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Romualda Jagoda-Major
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1049.

Cztonek czynny od: 01-10-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1049-4739-63EA-A2Y1-65BD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITEE POLSKIEF

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

DOLA-OKE/713/29/02/323/00 Wroctaw, dnia 07 stycenia 2003 r,

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawle art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administzacyjnego {bekst jednelity: Dz, U, z 2000 r. MNr 98, pozx. 1071, 2
pitnbejszymi zenlanami) w zwigzk 2 art, 10, art. 8 pktdiark 2 pkt 113 Ustawy x dnla 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach
zawodowych architektéw, inmynierdw budownictwa oraz urbandstéw (Dz. U, = 2001 1. Nr §, poz. 42, = pEniejsaymi
zrnianami) i Uchwaty nr U-10:02 Krajowej Rady Izby Architekbdw dnla 24 maja 2002 ¢ w sprawie regulaminu postgpowania
kwalifikacyjnego w wlazky z nadaniem uprawnien budowlanych | tytuhu meczoznawey budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy = dnia 7 lipca 194 1. - Prawo budowlane {bekst jednolity: Dz U, = 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, 2 pdindejszymi zmianami), 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenis Ministra Cospodarki Preestezenne] i Budownictwa
z dnia 30 grodnia 1994 r. w sprawie samodzselnych funkci technicznyeh w budownichwie (D U. 21995 1, br B, poz. 38,
Z piEnicseymi smiananm),

OKREGOWA KOMISIA KWALTFIKACYINA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Annie Jagodzie - Major
magister inkynier architekt
urndzone] dnia 25 lipca 1975 1. we Wroctawiu

uprawnienia budowlane

nr ewidencyjny 30/02/DOIA
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

Lizassdnionic:
Komisja egraminacyjna powotana przez Oknggowy Komisie Kwalifikacyjng Dotnodlgskle] Okrggoves teby Architektow
stwierdzita, #¢ Pan/Fani posiada wymagane prawem wykszialoenie § prakiyke zawodowq komieczng do uzyskania
uprawnleh budowlanych w wiw spedalnoéd i uxyskalia) pozytywny wymik x egzaminu na uprawnicnia budowlane. w
Ewinzkl T powyIsIym Gr2ecron @k wosentencit,

O niniejseej decyzfl preyshuguie odwolande do Kejowe] Komsji Kwalifikecynej Tzby Architakiow @
podrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjne] Dolnodlyskie] Okrggewe] Leby Architekiow w terminie 14 dni od daty
otrzyroania ninkejsae) decyi-

Preewodnlczacy
i Komisfl Kwalifikacyjrse]
owej lzby Architekidwr

1, Pl g i sk, Anna fapoda - Major rnge inck, arch. Mzin%ﬂki

Dyl
ul. Foranna 3008 W neclaw 53006
L Dulnodliskes (Hergpowa Kada Lrby Asthitekicne
wim
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZSL-139-TU2 *

Pan Witold Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5642/01

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 12:17:50 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



http://www.piib.org.pl
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ustoey z dnin 7 fipcg 1994 1 - FPrawo budewlans (kehkst ednclity: Dz Uz 20001 Nro1de,
e 1126, = pidin. 2y oraz § % sl 1 rorporzgdzenia Minmctra Gospodarki Froeslreense) |
Budownichwa 7 dpia 32 grudmia 1984 r. w sprawie samedzislhych funke)i techniczoyeh w
busdownciaie (02 L2 1885 . b 8@ poce. 2315,

nadaje
Paru Witeldow Piotrowskismu

[mAGIsirow m2y nierowi elektrolz chiniki
urodzonermu dnia o marca 196EE we Wrootzwin

DPRAWNIENIA EUDDAWLANE
nurmar ewidencyjny 1477061/DUW

do projeklowaniz 1 do kierowania robotami budewilanyind bes ograniczen
w specjalnoscl instalacyjne] w zakroesia siecl, insfalacjt i urzgdren elekirycznych
1 elekireencrgetyveznych

UZASADHNILNIELG

Hamisja enzaminacyina powoslana przez Wolewode Dclnogélaskiegn Zorzadzeniems nr 4G
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MAT-EHD-DRR *

Pan PAWEL PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0098/10

adres zamieszkania ul. tOKIETKA 28/8, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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S8 BUDOWNICTWA Opole, dnia 17 maa 2010 rak

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syp. akt OPL.OKK.0054-55-0838/10
DECYZJA

Ma podsiaws arl. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architekiow, mey-
nierdwy budewmicthwa oraz urbanisidw (Dz U, = 2001 r., MNr 6, poz42 = pada. em.) (a, 12 usl. 1 pkt 112, anl 12
ust. 3, art.13 wst 1 pkt 112, @ 14 ust.1 pkt 5 oraz art. 94 ust 3 pit 10 3 wstawy z dnia 7 lipea 1984 - Prisg
budowilane (Dz U, 2 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z gddn. zm.), 20, 5 ustawy z dnka 28 lipca 2005 r 0 Zrderee usta-
wy = Provwo budowlane oraz o zmianie niektonech wstaw (Dz U, z 2008 r, Nr 163, poz. 13048 ) oraz § Y pkE 112, §
12 pki 1 oraz § 24 ust 1 rozporzgdzenia Mindstre Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzisingch
funkcji techmicznych w budowniciwse (D). 2 2006 ¢, Nr 98, por. B17 w rwigzku 2 art 104 5 1132 Kodekay
postepovania administracyjnego Dz UL z 20001, Nr 86, poz. 1071 z pdén. zn.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektryk Pawel Piotrowski

urodzony w dniu 7 czerwca 15977 roku w Brzequ
ofrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0598/PWOEIM0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okragowa Komisia Kwalifikacyjna Opolskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Buedownictws, na podstawie
WYNiKgw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzida, ze Pan in2
Pawed Piotrawski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal pory-
tywny wynik egzaminy — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekicwania | kienowa-
fia robdlami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacying] w zakresie siech, instalag) |
urzgdzen elekirycznych i elektroenargetycznych,

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgoenie z 3l 12 osb 7 owiw ustawy 2 dnia 7 Bca 1854 1 - Prawe budowlioe = podtawe do wikorwania samodnietnych funkl
sechricoych w downichiie slanowt wies do Canirdfrega Rejestna Ceth Poslads|acych Upreswnenia Sudmalang prowsdioneg
pezaz Sltwmega Inspaklora Nadzon: Budowlaneco orez wiks na lisie colonkds wiabcies] zby samorzedu sewodowego,
2. O rinlejsze) tecyzi shody odwatade do Krsjowes Komaji KaalSkacyrs Polsiie) 12by Inyriendw Budtwniciwa w Wanzawie 23
pertaidnichywr s Dpabikia) Ceregowr) Mol Beaiiliacina] Ckregows) iy Indynesiw Burkcenichwa w terminie 4 dn) ad dily [g)

dopozena
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Budowlamaga
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Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 -5 jart 13 ust 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkcjl technicz-
nych w budownictwie Pan ini. Pawel Piotrowski jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycz-

nych do:

1.

projektowania oblektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
| elekiroenergetvezne, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakoyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscl cbjete] niniejszymi uprawnieniami |
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obhieklam budowla-
nyrm, takim jak. siec, instalacje | urzgdzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeoyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sta-
rowania,

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru | kon-
trali techniczne) wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzord inwestorskiago,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obisktow budowlanych, z zastrzeZzeniem
art. 82 ust. 5 wskazanaj ustawy,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
b2 ninigjszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Tomasz Major
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 701/01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0446.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0446-1174-213F-3BA6-FY1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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&,

ABGP.IV.U-1.7131-436/01 .

DECYZJA

MNa podstawie arl. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U,
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.) iart 12 ust. 3, arl. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 7 lipca 19941, - Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz U. z 2000 r.

Nr 108, poz. 1126 zpéin.zm) oraz §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przesirzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkci
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Marcinowl Tomaszow! Majorowi
magistrowi inzynierowl architektowi
urodzonemu dnia 02 stycznia 1874 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny T01/01/DUW

do projektowania bez ograniczer
w specjalnoéci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg DoincSlaskiego Zarzadzeniem nr4o
z dnia 17 marca 1999, (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdén. zm.) stwierdzila Ze, Pan Marcin
Tomasz Major posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowy konieczng do
uzyskania uprawnied budowlanych w whw specjalnodd | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Marcin Tomasz Major
ul, Poranna 37/22
53-026 Wroclaw

2, Gidwny Inspektor

Madzoru Budowlanego
3. ala
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nazwa zamierzenia PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM
budowlanego ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZI Il NA ZL |
kategoria obiektu IX — budynki kultury
budowlanego

adres / jednostka ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b;
ewidencyjna dziatka 27/5, 2717, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19, AM-37, obreb Stare Miasto
inwestor

Wroctawski Instytut Kultury
Swidnicka 8B
50-067 Wroctaw

jednostka Major Architekci Marcin Major
projektowa ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw
tel.: +48 71/7878200

pracownia@majorarchitekci.pl

T E M A T 0 P R A C O W A N I A
temat OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
data 10.2023
opracowania /nr /1307

P R @) J E K T A N C I
branza projektant
architektura GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW



1. SPIS DOKUMENTOW

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej

2. Postanowienie nr WZ.52840.411.10.2022 Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu z dnia 5 maja 2023

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2 major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt: Lokal ustugowy BARBARA

Usytuowanie: Wroctaw, ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b
dziatka nr 27/5, 2717, 27117, 27135
AM-37, obreb Stare Miasto

Fodstawa prawna:

1) § 2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ieh usytuowanis
{Dz. U. z 2022r., poz. 1225, z pbdén. zm,),

2) § 13 ust, 4 rozporzgdzenta Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca

2000 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Opracowali.
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Spis tresci

Przedmiot, zakres i cel opracowania 3
Ogélna charakterystyka obiekiu 4
Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny 5§
Planowany zakres remoniu, przebudowy | rozbudowy 5
Charakterystyka pokarowa budynku &
5 1. Powierzchnia, wysokoss, liczba kondygnacii [
5.2, Odlegiosc od obiekiow sasiadujacych &
5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych 6
54, Prrewidywana gestosc obcigrenia ogniowego [
5.5. Kategoria zagroZenia ludzl, przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacji | w
pomieszczeniach, w kidrych przebywad mogs jednaczesdnie wisksze grupy ludzib
5.8. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych b
5.7. Podziat obiekiu na strefy pozarowe 7
5.8. Klasa odpomosa porarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowei i stopier
rozpreestrzeniania ognia elementdw budowlanych 7
5.9 Warunki ewakuacji 8

CR

5.10. Spostb zabazpieczenia przecwpoarowego instalagi uzytkowych 9
511 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych 10

512 WyposaZenie w gasnice i inny sprzgt gasniczy 1

5.13 Zappatrzanie w wode do zewnetranego gaszenia pozaru ||

2,14 Drogi pozarowe I

6. Zakres niezgodnogcl z preepisami 11
6.1, Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktore zostana

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami I2
6.2 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, kiére nie zostang
doprowadzona w budynku do stanu zgodnego z przepisami 12

7. Przyjote rozwiazania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony przeciwpozarowaj
oblektu 14

8. Analiza | ocena wphywu rozwiazan zastgpezych | zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, slutaca wskazaniu niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpoiarowe|

15
9. Whnioski koncowe w kontekicie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
preaciwpoarowej 17
10, Zalgczniki — rysunkl 17
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Dla przedmictowego lokalu, 30 sierpnia 2013r. zostalo wydane postanowienie Dolnoslaskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Fozarnej we Wroclawiu znak WZ.5585.275.2.2013
w zakresie niezgodnosci z wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych oraz WZ, 5585.3.2013
w zakresie niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, po ktdrym obiekt zostal dostosowany
do wymagan zawartych w ekspertyzie | wymienionych postanowieniach oraz zostat oddany do
uEytkowania.

Podstawe ooracowania ninisjsze) ekspertyzy stanowi zlecenie Inwestora, wynikaigce z powoadu
zmiany kategors zagrozenia ludzi ZL |l na ZL | w lokalu pezy ulicy Swidnickia| we Wroclawiu, z jego
dostosowanham do nowych patrzeb uzyikowych | aklalmich preepisdw ochiony prEeciwpotanwe|.

Ninizzza eksperlyza techniczna okredla mozhwedo spalnienia wymagan bezpiecrenstwa pofarowago

w budynku w sposdb wynlkagey 2 przepistw techniczna-budowlanyeh, stosawnia de tiybu okreslonego

& 2 ust 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawse warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadad budynkl | ich usytucwanie.

W oekspertyzie preedstawiono rozwigzania wskazane przez rreczoznawcs do spraw zabezpieczan
prZeciwpozarowych | rzeczoznawce budowlanego, wraz 7 Kompleksows koncepola bezpieczenstwa,
kbdre spedniala chowlgzujgee warunkl ochrony preecwvpokarows) w budynku, zapewniy akcepbowalmny
poziom bezpieczenstya zardwno dia jego uzytkownikdw | ekip ratowniczych oraz zostang uzgodniong
Z Dolnoslgskim Komendantem Wojewddzkim Pafstwowe) Strazy Pozarne) we Wroclawiu,

Zagadniczym  celem  opracowania  jest  dokonanie  szozegobows|  analizy  warunkdw  ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynky, Wwyniku tej analizy prredstawiono wyragania okreslonych
preepisow fechniczno-budowlanych, korych spemiene w analizowanym budynku mig jest mozliwe
z podanem odpowiedniege uzesadnienia. Tym samym wskazany zostane altermatywny sposch
spainienia wymagan berpieczenstwa poZarowego, kiory w ocenie autordw exsperyzy nie pogorssy
warunkdw ochrony prreciwpozarcwe] budynky, Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne
dla ochrony przecwpazarowe], w tym: warunki (echniczno-budowlanes, warunki ewaskuacji, warunki
instalacyjne wplywajgce na bezpieczernstwo pozarowe,

Minigjsza eksparyza techniczna stanu berpiaczenstwa pozarowego zostEla Opracowana w oparciu
o udostepniong przez Zamawiajgoego dokumentacie techniczng, wyniki wielokrotnych wizji lokalnych
oraz akiualnie obowigzujgos akly prawne:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrasfrukiery z dnia 12 kwietnia 2002 r, W osprawie  wannkow
techniczrych, jakim powinny cdpowiadac budynki | ich usyteowanie (L) Dz U, 2 2022 ¢ poz. 1225 2
pozn, zm. ), (1)

2} Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnatrznych | Administracii 2 dnia ¥ crerwsca 2010 r
W sprawie ochromy przeciwpoiarows] budymkow, innych obekittw budowlanych | ferencw
fDz. U, Nr108 poz. 718 z péén. zm. ), (2)

3 Raozporzadzenie Ministra Spraw Wewmetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
preeciwpokaroweqo Zacpalrzenta w wode oraz drdg podarowych (Oz. L Nr 124, poz, 10300, (3)

Przedmictowa ekspertyza technczna uwzgledn@ rowniez wymagania zawarte w  Procedurach
arganizacyjno-techniczryeh w sprawie spednienia wymagan w zakresie berpiacrensiva pofarowaoo
W inny sposdb ni o okreslono w prrepisach techniczno-budowlanych, w preypadkach wekazanych
w lych przepizach, oraz sloeowania rorwigzan zamiennych, Zapewniajgcych niepogorszania warninkdw
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cchrony — preeciwpozarowe|, w  przypadkach wskazanych w  przepisach  przeciwpozarowych®
opracowanych w 2008 roku przez Komendg Gidwng Panstwowe Strady Pozarne

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Planowana imwestycja polega na zmianie sposobu uzytkowania lokalu usiugowego — zmianie iloéci osob
mogacych w nim przebywaé. Lokal znajduje sie w czedci plwniczne), parterows| i na pigtrze budynku
mieszkalno-usiugowego.

Budynek zostal wzniesiony w latach B0-tych. Projekt calego zespolu mieszkaino-ustugowego powstad
w latach 1355-57 w biurze Miastoprosekt. Zespdd zostal wybudowany w latach 1957-82. Jest to budynek
podpawniczany 2 wysokim parferem, zawierajacym na czescl rzulu anirescle i pietro. Nad przedmiatowym
lokalem znajduja sig cztery kandygnacia mieszkalne (w tym uwytkowe poddasze).

Wejscie giowne do okalu znajdue sie od strony ulicy Kazimierza Whelkiego, ponad to pozostawia sie
wejscie od ul. Swidnicieej oraz wajicia techniczne od strony podwirza.

Budynek posadowiony na fawach | stopach fundamentowych betonowych. Nie zauwatono symptomow
megacych dwiadczyt o niedostatecznej nosnosci fundamentiw. Nie przewiduje sig zwiskszenia obcigzen
na fundamenty moggcego skutkowad przekroczeniem dopuszezalnage nacisku na grunt,

Seany fundamentowe piwnic wykonano jako batonowe monolityczne oraz jako Sciany murowane z cegly
peingj. Ogdinie stan techniczny $clan dostateczny, bez zarysowarn | peknieé mogacych Swisdczye o
niegdostateczne) nosnodcl.

Stropy nad piwnica wykonano jako zelbetows monalityczne oraz gesto zebrowe typu DMS” o gr 27cm w
rozsiawie belek stropowych co 65cm. Stropy fe 28 w stanie dostateczmym.

Ma parterze | anfresoli budynku wykonano sclany murowane z cegly ceramiczne] oraz z bloczkow
betonowych, Moina wydzield Scany stanowigce pierwotng konstrukcie nodng, wykonane w trakcie
wenoszenia budynku oraz Sciany wprowadzone w trakcie przebudowy budynio.

Sciang wioma jest dciana oddzielsigea rozne |okale z wejsclami od strony ul. Swidnickiaj W trakose
przebudowy zostals wprowadzona sciana murowana oraz rostal usunigty fragment stropu nad lokalem
Wprawadzona Sciana podpiera krawgd? stropu | naledy jg traktowaé jeko nogng

Ghdwng konstrukcie noSng budynku w poziomie parteru | antresoli stanowl konstrukcla zelbetowa
stupowo-ryglowa, skladajaca sie ze slupbw okraglych (o drednicy ok 50cm) oraz podciagdw i nadciagow
(o preexroju ok. 80x80cm) orez podciggaw uknytych w gruboscl strapu.

Siupy zelbetows w stanie ogolnym doarym

Stropy antresoli wykonano jako relbetowe monolitycane gr, 20cm waparte na dcianach podiuzrych oraz
na podciagu zelbetowym ukrytym w stropie. Stropy zbrojono pretami @12 oo 15cm, podoiag ubryty
Zbwojono pretami 4920

Konstrukce stropodachu tworzy plyta zelbetowa ze wsparnikiem tworzacym zadaszenie przed witryna
szklang parieru

Na wyzszych kendygnacjach zastosowano konsirukcje murowano-zelbelows (Sciany murowana, strogy
refoetows lub gestoabrowe),

i iy
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3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny Wil ¢ g AR

Budynek jest wyposazony w nastepujgee instatacja:
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— instalacja elektryczna - budynek zasilany z isihigjgoego pravigeza;

- instalacja wentylacyjna — w budynku zapewniona jest wentylac) mechaniczne] nawewna-
WWIEWE[;

- Instalacja ogrzewcza - budynek st ogrzewany 2 miejskie] sieci cieplowniczej,
brak gazu - w budynku nde ma instalac)i gazowej.
4. Planowany zakres remontu, przebudowy i rozbudowy lub zmiany sposobu
utytkowania

Planowana |est rmiana sposobu ukytkowania lokalu z kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na ZL | oraz
dostosowanie do  zgodnoscl 2z wymaganiami  akiualnie obowigzujgcych przepisow  ochrony

prEeciwpodarowe).
KOMEMDA W EmMOnmn
PARRSTWOWES STRASY POTARNE)
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5. Charakterystyka poZarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Omawiany budynex jest szesciokondygnacyjny, podpiwniczony

Dane charakierystyczne anallzowaneqo lokalu:

a) Powierzchnia uzylkowa piwnicy. 241,38 m?,
b) powierzchnia uzytkowa parteruy: 623,41 my’,
c)  powlerchnia uzytkowa pietra: 33T T8 m,
d} powierzchnia uzyikowa- calosd; 1 202 58 rr,
g) wWysokost budynku sredrniowysoki
f} ilosé kondygnacii w zakresse opracowania:
nadziammych 2
podzigmmych 1

5.2. Odleglosc od obiektdw sasiadujgeych

Budynek jest budynkiem w zabudowie plerzejowe) nad przedmiotowym lokalern s3 4 kondygnacie
migszkalne. Miedzy budynkami jest pas z matesiaiu niepalnego o szerokodcl co najmnigj 2m i kiasia
odpornodc ogniows| El &0,

Lokalizacja obiekiu speinia wymagania okreslone w § 271 1 § 12 warunkdw technicznych.
5.3. Parametry poZarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie preewiduje sig skiadowania | wykorzystywania materialow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, f. rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarcwe) budynkdw, innych cbiekbow budowlanych i terendw,

5.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Dia obiekttw £L nie okresla sie gestosci oboigzrenia ognicwego

Gestosd obeigkenia ogniowego pomieszozen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych
E pomisszczeniam ZL nie preekrocey 500 MJim®.

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywac mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek nalezy do grepy budynkow Sredniowysokich orez zostal zakwalifikowany do kategoni
ragrozenia ludzl ZL | + ZL Il eraz ZL IV {poza zakresem opracowania) W budynku, na parterze znajduje
a4 sala wislofunkcyjna przeznacrona dia maksymalnie 200 osob. Z pomieszczenia tego zapewniono oo
najmniej 2 wyjscla ewakuacyjne oddalone od skebie o ponad 5m

Przedmiotern opracowania jest czest jokaly zaliczona do kategoni zagrozenia ludzi ZL 11 ZL Il o 2
kondygnacjach nadziemmych, padne| podziemne] | wysokosci 5.21m

5.6, Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestzeni zewnstrzne| nie wystgpujg pomieszczenia | prrestrrenia zagro®ana
wybucherm .l
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5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy funkgonalne: wslugowa (kondygnacia -1, 0 | +1) craz strefa
mieszkaina o funkecy mieszkalne) (kondygnacja +2, +3, +4, +5), Przedmiotem opracowansa |est czess
ushigowa,

Rozpatrywana czest budynku podzielona zostala na nastepujace strefy pozarowe

= Czesé ushugowa obejmujaca kondygnacie podziemng. parter | pigtrolantresole o powierzehni
wewnetrzne] 1184 13m™ — rozpatrywana przestrzed stanowl strefe bezpleczng wydzielong
przegrodam| o klasie odpornosci ogniowej co najmniey REI 60 od lokalu usiugowego | czedci
mieszkalnaj;
» Pomieszczenie hydroformi o powierzchnl wewnetrzne) 5 45m? (kondygnacja podziemna);
=  Pomieszczenie trafostac)i o powierzching 5, 15m* (parter);
* Pomieszczenie rozdzielni NN o powierzchni wewnetrzngj 7 51m7 (parter).
Copuszczalng powierzchnia sirefy pozarowe) dia budynku Sredniowysokiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL 11§ ZL 1V, obejmujges) kondygnacie podziemng wynosi 2500 m* — powierzchnia
sirafy poEarowe] nie Zostata przekroczona.

Strefy bezpieczne zostaly wydzielone &clanami o klasle odpomoscl ognsowej REI 120 na kondygnacyi
podziemnej oraz pomieszczenia trafostacyi | stropem RE| 120 nad pomiesrcreniami technicznymi oraz
stropam REl 60 nad czescig uslugows. W czesci nadziemne] 2 uwagi na nle zapewnienie klasy R120 dla
alemenidw konstrukc)i noénegj scian wewneirznych | zewnetrznych sciany oddziglenia przeciwpodarowago
posadaE klase cdpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI 80 lecz nie spetmiajy klasy REI 120

Dodatkowo planuje sie wydzielié pozarowo nastepujace pomieszezania Bchmczne:

= rozdzieinia NN wraz z serwarownig na paziomia kondygnacji podziemnej, wydzielone dcianami i
stropem REI 60 | zamknleta drawiami El 30,

« wezel cieplny na kondygnac)i podziemne), wydzielony fcianamd | stropem REI 80 i zamkniety
drzwiami EI 30,

= wentylatorownia na kondygnacii pedzienne], wydzielona sclanami | stropem REI 80 | zamknieta
drewiami EI 30

Wszysthia prrejicia i przepusty przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpoZarowego
rabezplaczone rostang do klasy El 120 (EIS 120 dla wentylacji).

Wazyslkio przejicia i przepusty przechodzace przez sciany | stropy pomieszezed wydzialonych pozarowo
zabezpieczone zostang do klasy El 60 (EIS 60 dia wentylacji).

5.8. Klasa odpornosci poarowe] budynku oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spelniad wymogi klasy B” odpornosc: pozarowe) wi § 212 warunkow technicznych,
Wymagana klasa odpornogci ogniowsj elementow budynku dia klasy B

& glowna konstrukcia nogna budynku = sclany zewneirzne | nodne Sciany wawnetrzne R 120 (NRO) -
sciany wewngtrzne nosne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej, £ pustakiw oraz cegly
ceramiczng) (konsirukcia mieszana), posiadajg kase odpornoscl ogricwe) co najmnisj RS0, shapy

s i Nramn 72 47

KOMEMDA WO
P TV L, | |
LU R T e LT



bty deciicznag sy pelivany pesechvpatarowey fokeln welegoweso SARTAR
ey illep ":'H-'Jlﬁ-l'lrc'uu_f I Azewsare) we Wroolowin

podciggl stanowigce konstrukcle nogng wykonane jako zefbetows — wymdg nie jest speiniony dia
scian nosnych oraz dla slupow (stanowigcych konstrukcje noing) w nadziemnej czedci
budynku. Zgodnie z opinig kenstruktora dclany | shupy nosne spelniajg co najmnie] klase
odpomodci ogniowej RB0 lecz nie jest w stanie wydad pozytywnej opinii w zakresie klasy
R120 bez dokonania szeregu prac odkrywkowych, co w ukytkowanym obiekcie jest trudne do
wykonania. Brak wymaganej klasy odpomosci ogniowe| elementéw konstrukcji nosnej bedzie
preedmiotem odstopstwa;

= honstrukcia stropu REI 60 (NRO) — slropy wykonane jako ielbetowe posiadag klase odpornosc
ogniowej co najmnie| REI 60 w czgscl nadziemns) oraz RE! 120 nad pomieszczeniam| techniczrymi
w piwnicy | nad rafostacis - wymog zostal spelniony;

* konstrukc@ dachu R 30 (NRO) - stropodach »elbetowy posiada klase cdpornogci ogniowe| oo
najmreej REI 30 - wymdg zostal spetniony.

= przekryoe dachu RE 30 (NRO) — siropodach zelbetowy posiada klase odpornosci ogniows| co
najmnia) REI 30 - wymdg zostal spetniony;

» sciany wewnetrzne dzalowe E| 30 (NRO) - Scisny wewnetrzne wykonanie glownie w tachnologii
lekkie] z plyt gk ma ruszcie stalowym z wypeineniem z welny mineralng) spefniaja wymagania w
zakresie odpornosci ogniowe El 30, natomiast éciany przeszkione (siolarka aluminiowa) nie
posiadaja klasy odpornosci ogniowej lub czesc z nich posiade kiase El 15 Sciany wewnetrzne,
wykonane jako mobine réwnie: wykonane w formie stolarki aluminiows) przeszklone| — wymog nie
zostat speiniony dia $cian oddzielajagcych od siebie czedé pomieszczen. Dotyczy to
przeszklonych scian pomipdzy sala wielofunkcyjng na parterze a sekretariaterm na pigtrze
oraz pomigdzy zmywalnla a kawlarnia na parterze, co stanowic bedzie preedmiol odstepstwa.
Pozostale sciany dziatowe z plyt GK 2 welna mineralng posiadajg klasg EI30;

= sciany zewnetrzne El 80 (NRO) - ciany zewngltrzne murcwane na zaprawie cementowo-wapienne),
z pustakow oraz cegly ceramicznej (konstrukcja mieszana), posiadajgy kiase odparnosci ogniowss co
najmniej RED - wymog spetniony;

= obudowa poziomych drog ewakuacii El 30 (MRO) — wymdg nle spelniony dla czesci scian
wydzielajacych pomieszczenia od drog komunikacji ogdalnej stuzacych do ewakuacji, dotyczy

to sciany pomigdzy pomieszczeniem socjalnym na pigtrze a korytarze oraz pomiedzy tym
samym korytarzem a sala wielofunkcyjna, co stanowic bedzie preedmiot odstepstwa;

Stropodach zelbetowy nad parterem, w miejscach, gdzie jest wysuniety poza obeys budynku zapewnia
klrse cdpornosci ognicws) co najmnig) REI 30,

Stale elementy wykonczenia wnatrza budynku nalegy wykonad z materatw | wyrobow co najmnigj
frugna zapalnych

5.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzl powinna byé zapewniona mozliwost ewakuac)
W berpieczne miggsce na Zewnatrz budynku, bazpodradnio albo drogami komunikagy ogainej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkdw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan
okraslonych w warunkach technicznych

W sali wielofunkeyjnej na parterze przewiduje sie mozliwose przebywania do 200 ossb. 7 pomieszezenia
lege Zapewnono dwa wyjscia ewakuacyjne bezpodrednio na zewngtrz budynku oddalone od siebie o
ponad Sm. Jedno z wyjst drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokedsi 1.2m, drugie  drewiami
dwuskrzydiowymi o szerokoedcl 1.6m (1,0+0,6m). Dodatkowo z sall te) zapewnione zostala trzscie wyjécie
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ewakuacyne do wydrislone] pozarowo | oddymiane| kiatkl schodowe|, poprzez drzwi jednoskrzydiowe o
azerokosel 0.9m. Lgcena szerokodd wyjst ewakuacyjnych 2 pomiaszezenia wynasi 3 Tm.

Przejécie ewakuacyjne nie prowadzi wigcej niz przez 3 pomieszczenia, a dugodd | szerakosé przejscia
nie przekracza odpowiednio 3Zm (brak aranzacii pomieszczen) | 09m, a w przypadku przejscia
sluzacego do ewakuac)i do 3 osbb - ne mnisj niz 08 m

Szerokodt drrzwl w dwselle, stanowigcych wyjdcia ewakuacyjne z pomieszcren oraz na drodze
ewakuacyjne) bgdzie wynosic 0,9 m, a ich wysokost bedzie wynosic Z,0m.

Dirzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne,
beda miet co najmnie] jedno, nmblokowane skrzydio drewiowa 0 szerokodcl nie mnsejsre] niz 0.9 m,

Obudows poziomych drdg ewakuacyjnych powinna miet kase odpornosci ogniowe] nie mmejses niz

El 30 Wszystkie Sciany murcwane speiniaja wymagania w tym zakresia. Riwnier sciany drialowy
wykonane z plyt g-k na ruszcie stalowym wypelinionych weinga spetniaja parametr El 30. Nie zachowano
wymaganeqo parametry dia istriegacych scian szklanych {witryn).

Szerokost poziomych drog ewakuacyjnych beds wynosic nig mnigj niz 1.4 m, a wysokodt te| drogl
bgdzie wynosic co najmnigj 2,2 m - na | pigtrze wystepuja lokalne cbnizenia drogi ewakuacyjng| do 1,9m
na diugosdci 0,49m ze wegledu na relbetows podosgl.

Dopuszeza sig rmnigjszenie szeroksdci poziome drogl ewakuacyjne] do 1.2 m — jest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob Skzydia drzwi, stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjng, me beda
po ich catkowitym otwarciu, zmniejszad wymagans| szerskosei bej drogi.

Ewakuacia 2 pietra budynku bedzie prowadzona przez obudowang klatke schodows, zamykang drzwiami
preeciwpozarowymi o klasie El 30 oraz wyposatong w islniajace urzgdzenia stuzsce do usuwania dymu
(okno oddymiajace o powierzchni czynneg| co najmnie] 5% powierzehni klatkl schodaws(). Biegi | spoczniki
schoddw sluzace do ewakuacy 53 wykonane z materiabow niepalnych | mied kKlase odpornosci ogniowej -
R 60 Wyjscka 2z kiatki schodowe] prowadzi bezpodrednio na  zewngirz  budynku  drzwiami
dwuskrzyciowymi. Szerokodc drzwi stanowigoych wyjscle ewakuacyjne z budynku, wynosi nie mnigj niz
szerokost biegu kiatki schodows) — 1,2m

Drzwi do kondygnac) podziemna| znajdulg sie ponizej poziomu terenu - schody prowadzges z tego
poziomu 5§ zaberpieczong w spostb uniemoziiwigigoy omylkowe zedcle ludzi do piwnic w przypadiu
ewakuacj (np. ruchomy bariers).

Copuszezalng dlugoscl doj$d ewakuacy|nych wynosi 10 m przy jednym kierunku ewakuacji. Dugose ta
wynosi 38m, dia pomieszczens bivrowego nr 3 zlokalizowanego na kofcu korytarza na pietrza budynku
oraz 23m od pomeszezenia holu z sakratariaten 53 to jedyne pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, dia ktdrego przekroczona rostala diugosc dojscia ewakuacynego. Dla pozostalych pomieszezen
biurowych na pigtrze oraz pomieszczen wysiawowych na parerze | w piwnicy ewakuacja prowadzona
jest w ramach przeficia ewakuacyjnego. Ddugosd dojdcia z kondygnacji podziemne| wynosi 10m.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Budynek jest wyposazony w sWisjacy preechwpararowy wylacznik pradu wylgczajacy doplyw pradu
eakinycznego, za wyjgtkiem urzgdzed przeciwpodarowych, kitrych dzislanie w warunkach poraru pest
nigzbgdne do prowadzenia ewakuac)| oraz dziatan ratowniczo — gasniczych
instatac¥‘odgromowa
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Budynek jest wyposazony w instalacje chroniges od wyladowar atmesferycznych, Instalacia odgromowa
musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

Instalacja gazowa
W omawianym budynku nie ma instalacj gazowe.
Instalacja ogrzewcza

Budynek jest ogrzewany z miejsklef slecl ceplownicze] Pomieszczenie wezla clepinego usytuowane jest
na poZicmie piwmicy

5.11. Dobér urzadzeh przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazany w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

* gystem sygnalizecji pozaru zapewniajgcy peina ochrong rozpatrywane| strefy bezplecznej -
inslalaga nowoprojakiowana bez podigezenia do systamu monitarngu KM PSP we Wockawiu,

*  awaryjne oswiellenie ewakuacyjne na drogach komunikac)i cgdine] o ponadnormatywnym
natezeniu co naymniej 2ix — insialacia istniejaca, speiniajgca wymegania obowigzujacych
preepisdw | pokskich norm;

* urzgdzenie do usuwania dymu na klatce schodowej w postaci okna oddymiajacege o powierzchni
czynng| oddymiznia co najmnie) 5% rzutu kiatki schodows] - instalacja istniejgca, opracowana w
oparcil o zasady wiedzy lechniczne) | bedaca przedmictem rozwigzah zamiennych dia ekspertyzy
Zalwierdzonej postanowigniem  Dolnotlgskiego  Komendanta \Wojewddzkege PSP znak
WL5585.275 22013 W ramach poprawy bezpieczensiwa drzwi wejsciowe do klatki schodowej
wyposazone zostang w ceryfikowane sdowniki do otwiergnia drzwi celem naplywu powietrza
kempansacyjnego do eddymiania Instalacia nie spelnia wymagan nomm w zakresie cddymiania
lecz rostaia wykonana w ramach rozwiazana zasteporege, zetwisrdzonego wiw postanowianism;

= instalacja wodoelggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty DN 25 z wezem pélsziywrym -
instalacia siniejaca, spemiajgea wymagania obowigzujacych przepisdw i polskich norm:

= przeciwporarowy wyljcznik pradu — instalacja istniejaca, speiniajgca wymagania na dziefi jgi
projektowania | wykonania. Aparat rozisczajgcy preeciwpotarowego  wylgcznika  pradu
ziokalizowany jest na sclanie elewacyjnej przed rozdzieinia NN budynku. Wylgeznik speinisl
wymagania przepssdw | polskich norm w dniu zabudowy. Nie spelnia wymagan w zakresie
certyfikac) dia zestawu urzadzen obowigzujgcych na dzien dzisieszy | nie byl przedmiotem
indywidualne) dokumantac) techniczne]

Nowoprojekiowane urzadzenia przeciwpozarows wykonane zostang na podstawee projekiu uzgodnione
z rzeczoznawcd ds. zabezpieczed przeciwpazarowych

512. WyposaZenie w gasnice i inny sprzet gadniczy

Budynek jest wyposarony w gasnice przenodne proszkowe dostosowane do gaszenta pozardw grup ABC
W llesci zgodnej ze wskaznikiem co najmnie) 2 kg drodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni,
z zachowaniem 30 m diugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niege o szerokasci, co najmniej 1 m

Migjsca lokalizac)i gagnic bedag oznakowane w budyrnku znakami zgodnymi z Polska Morma,
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5.13. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewnetrznago gaszenia podaru

Wymagane przeciwpodarowe zaopatrzenis w wode do gaszenia podaru diz budynku  wynosi
20dm™s. Najblizszy hydrant zebudowany na sieci miejskiej znajduje sie w odleglosci do 76m od budynku,
natormiast drugl w odleglosci nie wigksze| ni 150m {migjsce wystgpowania hydrantdw zewnetrznych
wzgledem chronicnego budynku przedsiawiono na plania zagospodarowania terenu ).

5.14. Drogi poiarowe
Dia omawianego budynku wymsaga sie doprowadzenie drogi poarowe;.

Droge poZarowsg stanowi ul, Kazimierza Wielkiego, Kidra usyluowana jest wedhr dluzszegqo boku
budynku. Blizsza krawad: drogi pakarowej jest oddalona od dciany budynku o 17m - droga pozarowa do
budynku zostala zapewniona na zasadach okreslonych w przepisach obowigzujgoych W dnid
projekiowania budynku, §f. Zarzedzenia Minisira Budownichwa | Przemystu Materiaidw Budowianych 2
dnia 28 czerwca 1966 r w sprawie warunkdw lechnicznveh, [akim powinny odpowiadad obiekly
budowlane budownictwa powszechnego — zgodnie z ww. Zerzadzeniem do budynkdw Sredniowysokich
nalegy zapewnic dogodny | odpowiednio ubwardzony dogazd oraz dostep dia sfraky porarne|. Pomiedzy
droga porarows | Scang budynku nie bedzie stalych elementdw zagospodarowania terenu lub drzew i
krzewow O wysokodci przekraczajace] 3 m, uniemozliwajacych dostep do elewadg)i budynku za pomoca
podnoénikéw | drabin mechanicznych, Isiniejgce drzewa, gatunkowo zostaly tak dobrane aby ich
wysokosc nie przekraczaka 3m oraz co roku drzewa te 53 prrycinane w odpowiedni sposab aby zapewnit
prostopadiatcienny ksztalt kevon,

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

Autarzy ninigjszego opracowania dokonali w rozdziale & ,Charakterysiyka potarowa” szozegdlowe)
analizy wymagen w zakresie ochrony preeciwpodarows), biorgc pod uwage plancwane przeznaczenis
budynku. Z analezy tej jdnoznacznie wynika, ze przedmictowy budynek nie speinia w obecnym stanie
sZaregu wymagan w lym zakresie. Dolyczg one w szczegolinasc:

1) Mie zachowsno 4m pasa pomigedzy sirefam bezpeczaymi dla sclan usyluowanych wzgledem
siebie pod katem 807,

2) Brak wymaganej kiasy ndpormodci ogniowej dia kanstrukcii nosna) budynku,

3) Brak wymagane| kiasy cdpomosci ogniowe] dia czesci Scian wewnglrznych budynku,

4] Na drodze ewakuacy|nej na poziomie pigtra s3 lokalne obnizenia wysokodcl do 1,9m,

3) Klatka schodowa nie zosiala zamknieta drzwiaml dymoszezelnymi | onde sl wyposaZona w
samoczynne urzgdzenia oddymiajace,

G) [Hugosés dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia bivrcwego oraz holu 2 sekretariatem na | piatra
zostata przekroczana | wynosi odpowiednio 38m i 23m,

7] Mie zapewniono wymagane| klasy odpomosct ogniowe| dia cbudowy drogl ewakuacyjne| na |
pigtrze budynku,

8) Nie zapewniono wymagane] klasy opomodci ogniowe] dla  dcany  oddzielena
przeciwpoiarowego.

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktore zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Brak rﬂﬂ!lllwﬁe!i:i doprowadrenia stwiardzonych nieprawidlowodci do wymagan przepisdw
techniczno-budowlanych bez ingerencii w konstrukcje budynku
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6.2. Wykaz niezgodnodci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W wyniku szczegdlowa| analizy w zakresie ochrony przeciwpotarowe|, autorzy opracowania stwierdzill
ze spetnienie wszystkich wymagan w sposdh wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki | ich
usyluowanie oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24 lipce 2009 r. w
SprEwiE pIZECIWpOZarcwego zacpalrzenia w wode oraz drdg potarowych, w przedmiotowym budynku
|est niewykonalne ze wzgledu na uwarunkowsnia techniczno - budowlane oraz motliwosc finansowe
inwesiong

Dotyczy to w szczegdinodc:

1)

2]

3)

4)

Nie zachowano 4m pasa pomigdzy sfrefami bezpiecznymi w miejscu gdzie sciany zewnetrzne
tworzg ze soba kat 90° - §271 wst. 11 (1) w zwigzku z 232 ust. 4 — witryna przestrzeni
wielofunkoyne] na parterze | piefrze wysunigta jest poza lico sciany | tworzy ze sciang
zewngtrzng na granicy stref bezpiecznych kgt 90°. W miejscu  lym wymagana odisgiods
pomigdzy Scianami zewnglrznymi wynosié dm a zapewnlono jedyni 2m. Wibthyna zostanie
chudowana plytg do kiasy EIG0, a lokal zostanie wyposazony w system sygnalizacii pofaru a
najblizsza jednostka ratowniczo-gadnicza ziokalizowana jest w odleglodci 350m, tak wiec
powstaly w obiekcie pozar ne bedzie mial duzej mocy & podieta seybko aksja gasnicza nie
dopusci do przeniesienia sig podaru na obiekty sgsiednie,

MNie zapewniono wymagane] klasy odpoinosci ogniowsj dia giowne| konstrukel netnej budynku -
§216 ust. 1 (1) — ghdwna komstrukcja nodna budynku powinna posiadat klase odpornosci
ogniowej R120. Zgodnie z opinkg konstruklora Sciany rosne w nadziemnej credci budynku
speiniajg wymagania w zakresie nosnodcl RB0 | wisksze], lecz nie jest w stanie okreslic baz
dokonania odkrywek czy bedzie 1o klasa R 120 czy wyzsze. Biorao jednak pod uwage, e lokal
zostamie wyposazony w system sygnalizac)l pokaru a najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza
zlokalizowana jest w odleglosc 350m, tak wige powslaly w obiekcie pozar nie bedzie miat due
mocy a podiela szybko akcja gasnicza pozwoli na prowadzenia dzialad w warunkach nie
Eagrazajgoych zyciu i zdrowiu ratownisdw,

Nie zapewnionc wymagane] kiasy odpornoécl ogniows| dia Sciany wewnelrzne pomiadzy
pofmeszczaniem zmywaini a kKawiami na parterze oraz pomiedzy salg wielofunkeyjna a
sekralaratem na pigirze - §216 ust. 1 (1), w zwigzku z §237 ust 8 — w Scianie pomiedzy
zmywalnia a kawiarnis wystepujg okna podawcze, bez wymaganej odpornosci ogniowej. Bioras
pod uwage funkcjonaine powiazanie tych pomleszozen, oraz znikome zagrozenie poZarowe dla
pomiesteransa zmywalni, Przeszklona sciana pomiedzy sekretariatem a salg wistofunkeyjng pest
Juz stanem zastanym. Lokal zostanie wyposakony w system sygnalizacji pozaru a najblizsza
fednostka ralowniczo-gasnicza ziokalzowana jest w adlaglodci 350m powstaly w ohekcie pozar
nie bedzie miat duzej mocy a podjeta szybko akcja gasnicza pozwoli na prowadzenia dziatah w
warunkach nie zagrazajgoych 2yciu | Zdrowiu ratownikaw,

Nie zapewnono wymagane| klasy odpornoscl ognioweq dla scian stanowigoych obudowe drogi
ewakuacy|ne dia korytarza na | pietrze (komunikacja 1 12 i kamunikaca 1.24) - §241 ust. 1 (1) -
da korytarza (1.12} przylegaja pomieszozenie socjalne araz sciana sali wislofunkeyine| w ktdnych
znapdulg sig Scianki szklane bez wymagane] odpornosc ogniowe] Czeds Scian szkianych
(oznaczonych w cxgsci graficznej przyleglych do 1.24) posiada klase EI 15 Jest o zastany ukfad
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&clan wewnetrznych, a lokal zostane wyposazony w system sygnakzacyl poaru a najbitrsza
jednostka ratowniczo-gasnicza ziokalizowana jest w odleglosci 350m powslaly w obiekce poZar
nie bgdzie miaf duze) mocy a podieta szybko akca gasnicza pozwoli na prowadzenia ewakuac)i
oraz dziatan w warunkach nie zagratajgoych zyciu | zdrowiu ratownikdw;

Ma drodze ewakuacy|mej na poziomie pigtra 55 lokalne abnizenia wysokosci do 1,9m - §242 ust.
3 (1) - wymaég niemaiiwy do spelmionia ze wzgleddw konsfrukcyinpeh budynky. Qbnizenie fe
ZAZRAcIOND W CZesel graficzne.

Klatka schodowa nie zostala zamknigta drzwiami dymoszezelnymi | nie posiada samoczynnego
urzgdzena oddymiajacego - §245 (1) - Matka schodowa rosfala wydzielona pozarowo Scignami
0 kiazie odpomodol ogniows) RES 60, ramknipla drewiami o Masie odpomodsci ogniowesj El 30 1
wyposatang w (shniejgoe urrgdzenie oddymia@ce w postaci okna oddymigjgcego, 8 olwarcie
drzwi do mapowielrzania realizowane bedzie poprrez zabudowania cerylfiowanych slownikow,
Rozwigzanie ftakle zostalo rrealizowane ramm worowadrono w pezepisach techniczno-
budowlanych  zamyranie kalek schodowych w  budynkach  Srednfowysokich — dewigmi
dymoszezednyml Biorge pod uwage, de drewl o Masie El 30 prowadzgce na katke schodows 53
W bardzo dobrym stanie lechriczmym 0 w pelr sprawne, lak samo jak istnigjacy syslem
oddymiania, zdanem atorow eksperlyzy fch wymiana na mows, me ma uzasadnienia
merylarycznego.

Drugosc dojscia ewakuacyjnego z pomieszezen na | pigtrze zostata prrekrocrona — od nagdalej
usylucwanych pomieszczen hokl 7 sekrefarialem | pomesscrenia  bDiorowego  wynosi
odpowsednio Z3m 1 38m - §256 ust. 3 (1) - wymayg niemo2liwy oo spefniemnia bez calkovilef
prrebudowy siniejgoego budynky, Wezednkel lokal ten zekwalfkowany bW oo kalegori
Zagrodema ludzi ifl, a8 w zwigziu ze zmiang kategorni na ZL | zmnigjszona zostala dopuszezaing
alugose dojdcia ewakuacyinego. PrZy cZym zaznaczye nalezy, e meprawidfowodd fa dolyczy
tyiko | witacznie pomisszozen bisrowych, w kidrym przebywad mogg stall uytkowmiey budyrky
zajgey dobrze uifad homunikaci w budynky. Oznacza o, 26 osoby te bez protlemy bedg w
stanie DRIpecInie ewakuowad sip na rewnglrz budynky w przypadky zagrozenia,

Sciany eddzielenta przeciwpoarowege w nadziemne] czedc budynku oddzislajgee mozpalnwany
iokal od czescl Meszkainagl araz lokalu ustugowego me posiadag kasy odpomoscl ogniowe) RE
120 - §232 ust. 4 (1) — wymdg nie jest spedniony dla Scian nosnych zewnefrznych stanowiacych
zargzem $ciany oddzielenia przeciwpodarowego oraz dia czesci Scian wewngbznych w
nadziemne| czedcl budynku. Zgodnie z opinia konstruktora sciany spelniajg co najmniej klase
odpormosci ogniowey REl B0 lecz nie jest w stanie wydat pozytywnej opinii w zakresie kiasy REI
120} bez dokonanka szeregu prac odkrywkowych, co w uytkowanym chiekcie jest tudne do
wykonania, Jest to zastany ukiad Scan wewnetrznych | zewnmetrznych, a lokal zostanwe
wyposazony w system sygnalizacji pozaru @ najblizsza jednostka  ratowniczo-gasnicza
Zlokalzowana jest w odiegtodel 360m. Tym samym powstaly w obiekcie pozar nie bedzie mial
duiej mocy & podjgta srybko akcia gasnicza nie pozwoli na jego rozprzestrzenienia sie na inne
sirefy bezpieczne.

Pozostate wymagania wynikajace z preepistw techniczno-budowlanych® zostang w rozpatrywanym

budynku zrealizowane w sposdb wprost z nich wynikajgcy. MNeespelnione wymagania wekazane
w rozdzigle § powodug jednak, e konieczne stale sie zasiosowanie frybu  okreslonego
W 5§ 2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnda 12 kwielnia 2002r. w sprawie warunkow

lechnicenych  jakim powinny odpowiadad budynki | Ich  usyisowane, W Fwigzkuy z  kiSrymi
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w przedmictowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantuigce mozliwoéé ewakuowania sie
ludzi

7. Przyjete rozwiazania zastgpcze zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpoZarowe] obiektu

Istnisjace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego charakier | prreznaczenie

powoduig, e nie ma motliwobcl spefnienia w nim w spostb bazpodredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach techniczno-budowkanysh.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szozeqdlnodel mokliwost bazpiecznej
ewakuac w przypadku powslania paaru, autorzy opracowania proponujg inny sposdb speinienia
obowigzujgcych wymagaf ochrony przeciwpozarowe|. poprzez wykonanie nestepujacych rozwigzah
tecnnicznych, kidrych realizacia zrekompensuj@ w sposch dostaleczny fte wymagania przepisow
tachniczno-budowlanych, kiornych spednienie w budynku byl niemozlive,

I. Wyposazenie strefy bezplecznej w system sygnalizacjl poaru, realizujacy w przypadku
powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza poZarowego:

a) wyemitowanie komunikatow akustyczno-optycznych przez sygnalizatory, tak aby powiado-
mié osoby znajdujace sie w lokalu | personal o wystgpujacym zagrozeniu,

b) wyljczenie wantylacji mechanicznej,

€} zamknigcie klap przeciwpoiarowych na wentylacji w miejscach przejié przez elementy od-
dzislenia przeciwpoiarowego,

d) sprowadzenle diwigu oscbowego na poziom parteru, otwarcie drzwi przystankowych ce-
lem wypuszczenia pasarerow i zablokowanie modliwoscl dalszej jazdy,

e} zamknigciu drzwi przeciwpozarowych, kidre wyposazone zostang w urzadzenia utrzymuja-
ee |e w pozycji otwarte] podczas normalnej eksploatacji budynku,

wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z zeczoznaweq ds. zabezpieczen przeciwpo-

Zarowych;

2. Obudowanle klatki schodowe] stuace] ewakuacji ludzi scianami o klasie odpomosc
ogniowej REl 60, zamknigcie jej drzwiami przeciwpolarowymi o klasie El 30 odpormnogcl
ogniowej | wyposaienie w istniejacy system usuwania dymu w postaci okna oddymiajacege
oraz doposaZenie drewl wejsciowych do klatki schodowe] w certyfikowane sitowniki do ich
ohwarcia,

3. Wyposakenle drogi ewakuacyjnej w awaryjne odwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co
najmniej 2 Ix.

4. Zapewnienie z sali wielofunkcyjnej na parterze co najmniej 3 wyjéé ewakuacyjnych o lacznej
szerokodci co najmnlej 3,7m, zgodnie z czedcig rysunkowy ekspertyzy.

8. Analiza | ocena wplywu rozwiazan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczerfistwa pozarowego, sluzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Opracowujge  koncepeps  zapewniajgcy  akceplowalny poziom  bezpieczedsiwa pozarowego dla
analizowaneqo budynku, wzislo pod uwage prawdopodobne scenarfuszesmzwoju zdarzen w frakcie

, L 'COFKA Swana 42T
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pacaru, Rozpatrujge prosty | czytelny podziat funkcjonalny nie przewiduje sie w przedmictowym obiekcie
wyslepowania szczegdinie skomplikowanych scenariuszy podarowych.

Wiystepujace nieprawidiowosci techniczno — budowlane w zakresie ewakuacii, nie dajg podstawy da
klasyfikacyi budynku jako zagrazajacy 2yciu ludzi

Wydzielenie porarows klatki schodowei | zabezpieczenie jej przed zaleganiem dymu dase mozlimost
ewakuack w warunkach niezagrazajgeych zdrowiu lub 2yciu,

Wyposazenle drig ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natereniu co najpmniej 2 bk, co
zapewnl lepsze warunki ewskuacji podczas wystapienia zadymienia w Srodowisku pozary, jak rowniez
pozwoli na bezpieczniejszy ewakuacje niezaleznie od pary dnka

Wyposakenie strefy bezpiecznaj lokalu w system sygnekzacji pozar zapewn: szybkie ego wykrycie oraz
zaalarmowanie parsonalu oraz gosci, co skrdci do minimum czas reakc)l personelu | podjecie decyzji a
ewakuac). Dzigki szybkiemu wykryciv pozaru mozliwe bedzie podjecie dziatad gasniczyeh preaz personel
w piervsze| fazia poZarn,

W ohiskcie nia pzewiduje sie magazynowania (skdadowania) matenaiow niebezpeczmych pazarowa
FPonadio materaly uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku beds speinialy whasciwose
trudnozapalnoscl oraz nie bedy wydzielaly pod wplywem ognia sinie toksyczaych sebstanci
W pomieszczeniach magazyndw podrgcznych wystepujgoych na poziomie piwnicy budynku nea
przewiduje s wystgpowania durego abeigfenia sgniowago (pontzej 500 MMm®), Biorge pod uwage
apecyfike budynku (zakaz palenia | postugiwania sie ogniem otwartym, brak wystepowania materiabiw
niebezpacziych pozarowo), prawdopodobianstwo wysiapienia podaru jest bardzo male.

Wystepowanie najblizszej] Jednostki Ratowniczo - Gasdniczey Panstwowej Strazy  Podarni
wa Wroclawiu (JRG Nr 1) przy ulicy Wierzbowe| 11 w odleglodci ok. 350m, po zaslarmowaniu
o powstalym niebezpseczenstwie, umorivi szybkie prrybycie jednostki ochrony przeciwpodarowe] do
zdarzenia oreg podjgcie shuteczne| akc) ratownicze) (ewakuacyjne] oraz gadnicze]). Przewidziany dojazd
w czasie 1+2 minut od chwili zgloszenia (zaalarmowania) Na wyposazenu jpdnostii znajduig sie miedzy
innymi Sredni | cigzki samochod ratowniczo gasniczy oraz drabina mechaniczna 37m. Sily i Srodki bedace
na wyposareniu 18 jednostki 53 w stanie podjac skuteczne dzialania ratowniczo-gasnicze jako sily
pierwszego rzutu,

Promieniowanie strumienia ciepta [kKWim?]

Analize promeniowania strumienia ciepla | berpieczne odieghos$ci miedzy budynkami (strefami
beazpiecznymi) ustalono w oparciu o wytyczne Fire Engineering Design Guide — Third Edition, Michael
Spearpaint - Editor, New Zealand Centre for Advanced Engineering, Christchurch, New Zealand, 2008
jako zasady wiedzy techniczne|. W obliczeniach wykorzystano metode analityczng oparta na okresleniu
maksymalne] wartoci gestosci strumienia ciepla padajacego na przegrode znajdujacs se naprzeciw
Zmca emagji. W metodzie te), wielkost gestosci strumienia ciepla uzalezniona jest od wielkodc Erddia
promieniowania, dystansu pomiedzy Zrodem a8 odbiornikiem oraz gestosci  strumienia ciepla

wypromieniowanego ze irodla. Zradlem emisji beda w tym przypadku najwigksze bezklasowe otwory w
alewacjach budynky

Do obliczen przyjgto najbardzie] niekorzysing preypadek, czyfi pozar W pomieszozeniu przastrzen
wielofunkcyjnel. w Kidra) znagduje sig witryna wysunieta poze koo sciany zewnsfrzne|,
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Pozar powstal w pomiaszezeniu wielofunkeyjnym na parterze, kidrego okno zewnetrzne (witryna) jest w
odleghoscl 2.0m od okna (witryny) sasledniego budynku. Do obliczed przyjeto sumaryczng powierzchnie
okna bezkiasowe) witrymy o wymiarach 1,0mx3 0m.

Wymiar otworu oklennago w Sciania zewnetrzne| na Ip. omawianago budynku:

A= 1.0m x 3,0m = 3 0’

Najmnig|sza odlegiost okien w dcianie omawianaego budynku do budynku sasiedniega; Re = 2.0m

Gesiost slrumienia wypromieniowanagn ciepka
Okreslenie wspatczynnika konfiguracy:

-mIE : [ : I ! l : ] -
T M (s (. A tg l——=| iub —=_ = 0,081753
¥ Ve S il Wi o B v ki Wiprs — Ry -

=k @-e-0-[2I3+T, 1 -(273+T7,)4

k. = 1,0 {rodzaj przaszklania — zwykle prreszkienia)

£ =10 (zaleznose migdzy emisf emitera i pochianianiem przez odblerana pawierzchnie)
o= 547 - 107 kWim” - K* (stala Stefan - Boltzmann)

T. = 825°C (temperatura kolumny ognia)

To = 20°C {temperatura powielrza)

Gestose strumisnia wypromisniowanego ciepla wynogi;  19,69kW/im?

Minimalna wartosé promieniowania powodujaca oddzialywania na drewna wynosi 12,5 KWm?,
a na tworzywo sziuczne {plastik) 10 kWim®

Dddrishywania promieniowania cieplago na udzi:

- 1,2 KWIm? - przy dlugich czasach narazenia nie stwarza dyskomioriu,

- 2,1 KWim® - wartose progowa dia wywolania bolu przy czasie narazania diuzszym niz 1 min
- 4.7 kW /m2 - powoduje bl przy czasie narazenia dluzszym niz 20 5.

Powyzsra analiza wskazuje, 2e warlosd strumienia ciepla bylaby w stanie zainiciowsé procesu spalania
wyrchow budowlanych. Z uwagi na powyzsze, przeszklenie witryny w miejscu zblizenia do witryny lokalu
sgsiedniego zostanie obudowane od wewngirz piyla ogniochronng GKF o klase odpomosc agnioee|
EIB0, w migjscu wskazanym w czedcl rysunkowej.

9. Whioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw
ochrony przeciwpoiarowej

Peine wdroenie rozwigzah zapropeklowanych w  opracowane] dokumentaci zmiany  sposobu

ulytkowania lokalu uslugowegoe | zmiany dosei osdb mogacych przebywad jednoczednie na sali

T I.-Il:‘ Mrarg iGz 17
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wiglofunkcyjne] na parterze oraz reallzacja wszystkich zadan wymianionych w rozdziale 7 ninigjszego
Opracowania, W ocenie jego  autordw, zapewnl osiggniecis akceptowalnego  poziomu  ochrony

przeciwpodarowe) w rezpatrywanym budynku

Ceznacza o, ze ewakuacja osdb przebywajgoych w obiekcle bedzie mogla cdbyd se w warnunkach

akceptowalne, niezagrazajgeych zdrowiu i 2yeiu ludzi,

Przedstawiona w niniejszy ekspertyzie rozwigzania lechniczne wymagajq uzgodnienia 2z Dolnosigskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowe| Strazy Pozarne] we Wroolawiu w trybie okreslonym w § 2 ust,
a rozporzgdzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow echmicznych,

[akim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

10.

1}
2}
3}
4}
5)

Zataczniki — rysunki

Plan zapospodarowania terenu,

Rzut prwricy.
Rzut partens.
Fzut pigira,
Przekrdj
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PARSTW W

LTEMDANT WOEW00TK

S TRAZY POZARMNE. T
Aroelneiu Wroctaw, dniaﬁ maja 2023 r.
WZ 52840.411.10.2022

Postanowienie nr WZ.52840.411.10.2022

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jt Dz, U z 2022 r. poz. 1969), na podstawie § 2 ust 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225), po rozpairzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r. (data uzupelnienia
wniosku 14 kwietnia 2023 r.), wraz z zalaczong Ekspertyza techniczna...” sporzadzong
przez rzeczoznawcow: budowlanego Marcin tukacz oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Arur Markiewicz, dot. lokalu ustugowego BARBARA stanowigcego
bezpieczng strefe usytuowanego przy ul. Szewska 80 i 81 | Swidnicka 8b we Wroctawiu,
z okreslonymi nastgpujacymi wskazaniami:

1. wyposaienia strefy bezpieczne] w system sygnalizacji pozaru, realizujacy
w przypadku powstania poZaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza
pozarowego:

wyemitowania komunikatow akustyczno-optycznych przez
sygnalizatory, tak aby powiadomié¢ osoby znajdujace sie w lokalu
I personel o wystepujacym zagrozeniu,

wytaczenia wentylacji mechanicznej,

zamknigcia klap przeciwpozarowych na wentylacji w miejscach
przejsc przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
sprowadzenia diwigu osobowego na poziom parteru, otwarcie drzwi
przystankowych celem wypuszczenia pasaieréw | zablokowanie
mozliwosci dalszej jazdy,

zamknigcia drzwi przeciwpozarowych, ktore wyposaione zostang
w urzadzenia utrzymujace je w pozycji otwartej podczas normalnej
eksploatacji budynku,

2. obudowania klatki schodowej sluzacej ewakuacji ludzi scianami o klasie
odpornosci ogniowe] REl 60, zamkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie El 30 odpornosci ogniowej i wyposaienie w istniejacy system
usuwania dymu w postaci okna oddymiajacego oraz doposakenie drzwi
wejsciowych do klatki schodowej w certyfikowane sitowniki do ich otwarcia,
wyposatenia drogi ewakuacyjnej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o nateteniu co najmniej 2 Ix,

4. zapewnienia z sali wielofunkcyjnej na parterze co najmniej 3 wyjsé
ewakuacyjnych o lacznej szerokosci co najmniej 3,7m, zgodnie z czedcia
rysunkows ekspertyzy,

3.

Stronai1z3



wyrazam zgode

na spemienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach w Ekspertyzie Techniczne]", w inny sposdb niz podano w.

1.

2.

§ 216 ust. 1 — brak zapewnienia klasy odpornogci ogniowe| dla glownej konstrukcii
nosnej budynku,

§ 216 ust. 1 w zwigzku z § 237 ust. 8 — brak zapewnienia klasy odpomosci
ogniowe] dla $ciany wewngtrznej pomiedzy pomieszezeniem zmywalni a kawiarni
na parterze oraz pomigdzy salg wislofunkeyjng a sekretaniatem na pigtrze.

§ 232 ust. 4 — sciany oddzielenia przeciwpozarowego w nadziemne| czesci
budynku oddzielajace rozpatrywany lokal od czesci mieszkalne] oraz lokalu
ustugowege nie posiadajg klasy odpomosci ogniows] REI 120,

§ 241 ust. 1 - brak zapewnienia klasy odpornosct ognlowej dla $cian
stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej dia korytarza na | pigtrze (komunikacja
1.12 i komunikacja 1.24).

. § 242 ust 3 - na drodze ewakuacyjnej na poziomie pietra wystepuja lokalne

abnizenia wysokosci do 1,9 m,

. § 245 pkt. 2 - klatka schodowa nie zostala zamkniela drzwiami dymoszczelnymi i

nie posiada samoczynnego urzgdrenia oddymiajgcego.

. § 256 ust, 3 — dlugosc dojscia ewakuacyjnego z pomieszezen na | pigtrze zostala

przekroczona — od najdale] usytuowanych pomieszczen holu z sekretariatem
i pomieszczenia biurowego wynosi odpowiednio 23 m i 38 m.

. § 271 ust. 11 w zwiazku z § 232 ust. 4 — niezachowania 4 m pasa pomigdzy

strefami bezpiecznymi w miejscu, gdzie sciany zewnetrzne tworzg ze sobg kat
a0,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Uzasadnienie

Ma podstawie arl. 107 § 4 w zw. z art, 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) odstapiono od
uzasadnienia postanowienia, gdy2 uwzglednia ono w catosci Zadanie strony.

Ponadio wskazac nalezy, #e;
niniejsze  postanowienie nie  zaslepuje wymaganych prawem  projektow
budowlanych
| projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcs do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;
postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposdb niz  okreSlono w przepisach powszechnie
obowiazujacych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,
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—  pozostale wymagania dotyczace bezpleczenstwa poZarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi
przapisami;

- postanowienie nalezy rozpatrywad lgcznie z Ekspertyza techniczna..." stanu
ochrony przeciwpozarowe] budynku.

Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zezalenie do Komendanta
Glownego Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarme] we Wroctawiu, w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazZalenia mozna zrzec sie prawa do
wniesienia zazalenia wobec ninigjszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Straky Pozarnej we Wroclawiu oswiadczenia
0 Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zafalenia, postanowienie staje sie ostateczne |
Prawomocne.

W zafgcreniu; Ekspertyza technicena.. " z marca 2023 r.

af, Bewg. g ins Bofpusfaw Bero
£ pEmpon Komgndnnia

Adresat;
Samorzgdowa Instytucia HKutuny
pod nazwi
Whoclawski Insbybul Kuhury
¥ siedziba we Wraoclawid
ul. Swidnicka 8b,
SO0 T Wraclyw

Tkl A Genik):
Alicja Miasik
MAJOR ARCHITEKC
ul, Gajowa 5215,
50520 Wrackew

Do wiadomodel:

1. Komends Misjska
Parfstwowe| Slrazy Podams)
we Wrockaw|u
ul. Krgla 28,

S0-233 YWnoclaw

2. af|

F
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I N W E S T Y C J

A
nazwa zamierzenia PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM
budowlanego ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZIllINA ZL |
kategoria obiektu IX — budynki kultury
budowlanego
adres / jednostka ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b;
ewidencyjna dziatka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19, AM-37, obreb Stare Miasto
inwestor
Wroctawski Instytut Kultury
Swidnicka 8B
50-067 Wroctaw
jednostka Major Architekci Marcin Major
projektowa ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw
tel.: +48 71/7878200
pracownia@majorarchitekci.pl
T E M A T O P R A C O W A N I A
temat INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
data 10.2023
opracowania /nr /1307
P R @) J E K T A N C I
branza projektant
architektura GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW



1. PODSTAWA PRAWNA
Do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowacé w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) z dnia 10 lipca 2003 roku)

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ. U.
nr 129, poz.844)

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymaganh
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U.2002.1991.1596)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla w/w inwestycji jest wymagane.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wnetrza lokalu ustugowego ‘BARBARA. Kolejno$¢ realizaciji
inwestycji - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego Wykonawce.

3. WSKAZANIE ELEMEN’TOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem o0sbdb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace
o zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA;

Podczas realizacji w/w zadania bedag zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, kidére narazone sg na
wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

Operator dzwigu, koparki, spycharki i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie s$rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;
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Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie z uszkodzonym
urzgdzeniem elektrycznym;
Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Pracownicy wykonujgcy roboty betonowe, Zelbetowe i zbrojeniowe oraz murarskie i tynkarskie: upadki
z wysokosci, upadki na powierzchniach, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej,
przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej, urazy oczu podczas recznego
imechanicznego tynkowania

Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe: upadki z wysokos$ci, porazenie pragdem elektrycznym ,uderzenie
spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez demontowany
element, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajgce na osoby
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej

Pracownicy wznoszgcy, rozbierajgcy i odbierajgcy rusztowania budowlane: upadki z wysokos$ci, porazenie
pradem elektrycznym ,uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych
czesci ciata przez demontowany element, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej,
przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej

Inne zagrozenia: urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajgce, chropowate, zagrozenia
powodowane sktadowaniem materiatow, narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyty wystepujgce
w powietrzu, uczulajgce dziatanie stosowanych materiatéw, podnoszenie i przenoszenie ciezaréw

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia roboét i skladowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozehn pokrywal sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w przypadku awarii,
pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkédw gasniczych i pierwszej pomocy.
sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

prawidiowe przerzuty sprzetu w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatéw;

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze,

obuwie ochronne, kaski.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

I INNYCH ZAGROZEN.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55 3



Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot
Miejsca prowadzenia robo6t bedg oznaczone tablicami:
- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokosciach
- nieupowaznionym wstep wzbroniony
Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentac;ji:
Dokumenty powinny byé przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane i
wyposazone w sprzet gasniczy.
Budowa bedzie wyposazona w apteczki przenosne oraz zostanie urzgdzony punkt pierwszej pomocy
odpowiednio wyposazony wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem zawierajgcym
przede wszystkim nr telefonu do: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej ,Policji.
Budynki zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w telefony umozliwiajgce nawigzanie szybkiej tgcznosci
w razie sytuacji awaryjnej i umozliwiajgce wezwanie stuzb ratunkowych:
NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE WOD-KAN 994
POGOTOWIE CIEPLOWNICZE 993
Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tgczno$é telefoniczna.
zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego
lub Smiertelnego nalezy powiadomic Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

UWAGA:

Opisany zakres przewidywanych robo6t powinien zostaé zweryfikowany na podstawie zatozeh realizacii
inwestycji opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robd6t niewymienionych
w niniejszym rozdziale, a mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik budowy
zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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