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2. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ

Nr rys. |nazwa rysunku ISkala
architektura

A01 Rzut piwnicy 1:100

A02 Rzut parteru 1:100

A03 Rzut 1 pietra 1:100

A04 Obudowa EI60 witryny 1:100, 1:10

Z01 Zestawienie Slusarki drzwiowej 1:100

IT-01 rzut piwnicy — plan instalacji SSP i oddymiania

IT-02 rzut parteru — plan instalacji SSP i oddymiania

IT-03 rzut pietra — plan instalacji SSP i oddymiania

IT-04 schemat instalacji SSP

1E-01 rzut parteru — plan instalacji oswietlenia awaryjnego
1IE-02 schemat zasilania

IE-03 schemat wytgczenia instalacji wentylacji w rozdzielnicy
gtéwnej

3. ZAWARTOSC ZALACZNIKOW DO OPISU
* Ocena stanu technicznego instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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4. SPIS DOKUMENTOW

Oswiadczenie o sporzgdzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Marcina Majora do Dolnoslaskiej Okregowej Rady
Izby Architektow

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla Pana Marcina Majora

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Anny Jagody Major do Dolnoslgskiej Okregowej Rady
Izby Architektéw

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla Pani Anny Jagody Major

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Witolda Piotrowskiego do Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla Pana Witolda Piotrowskiego

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Pawla Piotrowskiego do Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla Pana Pawta Piotrowskiego
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Il. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIE BUDOWLANE
OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana przebudowa ma na celu zmiane sposobu uzytkowania w zakresie zmiany kategorii zagrozenia
ludzi z obecnej ZL Il na planowang ZL | (zmiana w zakresie parteru budynku).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna w lokalu,

Uzgodnienie z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych,
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzgdzen,
Wytyczne, rzeczoznawcdw ds. ppoz

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych,

© N o o &~ w0 N

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej (postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023)

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
1.3.1. Sciany wewnetrzne — obudowa szachtéw instalacyjnych

Zaprojektowano obudowe istniejgcych Scian zamykajacych szachty instalacyjne ptytami p.poz. celem
doprowadzenia do odpornosci przegrody w klasie EI60.

*  materiak:
- Sciana w lekkiej zabudowie systemowej g-k (istniejgca)
- plyta ogniochronna, niepalna np. SILBOARD MCR Ilub réwnowazna; gr.35mm, EI60; potgczenia
uszczelniaé¢ klejem p.poz. np. SIL-MK lub réwnowaznym
- $ciane szpachlowac i pomalowac w kolorze zgodnym z kolorystyka pierwotng
- W razie koniecznosci — sporzgdzi¢ indywidualng dokumentacje techniczng dla zastosowania materiatu

Zaplanowano czesciowy demontaz obudowy szachtéw na czas wymiany/montazu klap przeciwpozarowych
na kanatach wentylacyjnych oraz doprowadzenie do nich zasilania i okablowania SSP. Po wykonanych
pracach obudowe nalezy zamkngé i zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej. Istniejgce rewizje do
instalacji zdemontowac¢ i zastgpi¢ rewizjami w klasie odpornosci przegrody. Cato$¢ powierzchni pomalowaé
w kolorze zgodnym z istniejgcym.

1.3.2. Obudowy wewnetrzne — zabudowa czesci witryny

Zaprojektowano obudowe wewnetrzng istniejacej witryny szklanej celem wprowadzenia pasa p.poz. o
odpornosci E160.
Witryna zlokalizowana jest w przestrzeni pomieszczenia 0.03.

*  materiak
- ptyta ogniochronna, niepalna np. SILBOARD MCR, gr.35mm, EI60 lub réwnowazna
- obustronnie pomalowaé w kolorze biatym od wnetrza i ciemno-grafitowym od zewnatrz
- montaz zgodnie z wytyczng producenta;
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1.3.3. Stropy wewnetrzne - sufity podwieszane

Zaprojektowano lokalne demontaze sufitbw podwieszanych celem montazu czujek p.poz. w przestrzeni
miedzystropowej oraz wymiane/montaz klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji oraz doprowadzenie
do nich zasilania i okablowania SSP.

Sufit nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

*  materiat:
- system gtadkich sufitéw z ptyt gipsowo — kartonowych gr.12,5mm mocowanych na stelazu z systemowych
profili stalowych;
- sufit szpachlowany, malowany w kolorze zgodnym z istniejgcym

1.3.4. SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Zaprojektowano wymiane drzwi istniejgcych pomieszczenia wezta cieplnego (P.9) na drzwi klasowe.

* Materiat:
- drzwi stalowe w klasie EI30 i EIGO0
- oscieznica obejmujgca
- zamek antypaniczny
- wymiary dostosowane do otwordw istniejgcych

Zaplanowano demontaz drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniami Serwerowni i Rozdzielni NN (P.6)
celem potgczenia pomieszczen w jedno.

1.3.5. SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Zaprojektowano wyposazenie drzwi zewnetrznych klatki schodowej w sitownik napowietrzajgcy pozwalajgcy
na automatyczne otwieranie skrzydta czynnego podczas akcji oddymiania klatki schodowe;.

1.4. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

* wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury i opisem
warunkow ochrony przeciwpozarowej,

» wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta,

* do zamkniecia szczelin dylatacyjnych i technologicznych pionowych i poziomych (potaczenie:
Sciana-strop, $ciana-$ciana, $ciana-elementy stalowe i inne) w $cianach i stropach oddzielenia
pozarowego i w miejscu wydzieleh ppoz, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
nalezy zastosowac rozwigzania z uzyciem wetny mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas
zapewniajgcych szczelnosc¢ i izolacyjnosé ogniowa, lub innych rozwigzan zapewniajgcych zadang
klase odpornosci ogniowej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i opisach,

* przepusty instalacyjne w stropach i scianach nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi

» wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta,

» w razie koniecznosci — sporzadzi¢ indywidualng dokumentacje techniczng dla zastosowania
materiatu

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55 7



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny dostosowania instalacji elektrycznych lokalu ustugowego Barbara

we Wroctawiu ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81 do aktualnych wymagan ppoz oraz wymagan ekspertyzy
technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego w zakresie wymagan warunkow technicznych.

Opracowanie obejmuje:

instalacje systemu sygnalizacji pozarowej SSP

instalacje o$wietlenia awaryjnego dla Sali wielofunkcyjnej oraz komunikacji

instalacje o$wietlenia awaryjnego wyj$¢ ewakuacyjnych (na zewnatrz) i punktéw ppoz
zasilanie centrali SSP

2.2. INSTALACJA SYSTEMU | AUTOMATYKI POZAROWEJ

2.2.1. System Sygnalizacji Pozarowej

Obiekt zostanie objety ochrong catkowitg automatycznym systemem wykrywania pozaru. Monitoringiem SSP
objete zostaty wszystkie pomieszczenia obiektu za wyjgtkiem matych pomieszczen sanitarnych. System
zostanie zbudowany na bazie centrali Polon Alfa 6000 wspoétpracujgcej z czujkami umieszczonymi na
petlowych liniach adresowalnych co zminimalizuje skutki ewentualnej usterki. Centrala SSP bedzie
sprawowata funkcje nadrzedng nad pozostatymi systemami pozarowymi takimi jak oddymianie klatek
schodowych i powierzchni budynku, oraz sterowaniem klap ppoz. wentylaciji.

Projektuje sie montaz centrali pozarowej w pomieszczeniu 0.05; centrala bedzie wyposazona dodatkowo w
panel obstugi oraz drukarke zdarzen.

Jako podstawowe zaprojektowano detektory optyczno-termiczne. Do nieautomatycznego ostrzegania o
pozarze przyjeto reczne ostrzegacze pozarowe. Lokalizacje pokazano na rzutach i schemacie.

W kierunku centrali nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowego — sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zasilanie wykonane przewodem o odpornosci ogniowej PH90 (w torze E90) — zgodnie ze
schematem zasilania zamieszczonym w czesci rysunkowej. Zaktada sie, ze system bedzie wyposazony w
rezerwowe zasilanie bateryjne umozliwiajgce prace w stanie czuwania, po zaniku zasilania przez 72 godziny
oraz mozliwosc¢ pracy w stanie alarmu przez 30min po uptywie 72h.

System SSP zapewni:

e automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku
tji. klapami odcinajgcymi w kanatach wentylacyjnych, systemem oddymiania, sygnalizatorami
akustycznymi, wentylacjg, kurtynami powietrznymi itp.;

e wczesne wykrycie Zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca
z doktadnoscig do jednej czujki;

e dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru (sposob alarmowania zostanie ustalony w
scenariuszu pozarowym);

e wspoiprace z Urzadzeniem Transmisji Alarmow (UTA) do miejscowej jednostki PSP;

e rezerwowe zasilanie elementéow detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30
minut w stanie alarmowania dla centrali oraz elementéw bezposrednio z niej zasilanych;

e wspotprace z drukarkg zainstalowang w systemie.

Zaprojektowany system opiera sie na nastepujgcych elementach:
e czujki na stropie;
e ROP-y, zlokalizowane przy wszystkich wyjsciach, na drogach ewakuacyjnych oraz w poblizu
hydrantéw;
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e moduty monitorujgce oraz monitorujgco-sterujgce umozliwiajgce wykonywanie sterowan oraz
monitorowanie stanu urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego budynku;
e sygnalizatory akustyczne ;

Zastosowane urzgdzenia sygnalizacji pozaru posiadajg aktualne certyfikaty i dopuszczenia na rynek polski.

2.2.2. Petle dozorowe i sterujgce

Wszystkie urzgdzenia SSP bedg podigczone w petle dozorowe. Petlowe potgczenie urzgdzen umozliwia
dwustronne zasilanie urzadzen oraz transmisje informaciji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej
nie eliminuje Zzadnego z urzadzen. Zastosowanie izolatoréw zwaré w kazdym elemencie, w sytuaciji
pojawienia sie zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej czesci petli w ktorej to zwarcie nastgpito.
Kontrola ciggtosci linii jest realizowana przez cykliczne ,odpytywanie” przez centrale kazdego elementu
adresowanedo.

Petle dozorowe w obszarze lokalu nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8.

Pofgczenia miedzy modutami sterujgco-monitorujgcymi, a urzgdzeniami pozarowymi rowniez nalezy
wykonaé kablem HTKSHekw PH90 1x2x1mm. Potgczenia wysterowujgce klapy odcinajgce w kanatach
wentylacyjnych pracujgce na zasadzie zaniku zasilania nalezy prowadzi¢ kablem OMY 2x1,5mm?2.
Potgczenia monitorujgce nalezy wykona¢ przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1mm.

Przewody PH nalezy montowa¢ na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych Iub prowadzac
w certyfikowanych korytach siatkowych E90, tak by zapewnia¢ ciggto$¢ pracy w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego. Trasy kablowe w rozumieniu kabla
i odpowiedniego mocowania (uchwyt, koryto) muszg posiadac aktualny certyfikat ITB i/lub CNBOP. Certyfikat
wystawiany jest na konkretny kabel zastosowany z konkretnym mocowaniem/korytem.

Wszystkie przejscia przewoddéw instalacji teletechnicznych, zaréwno pojedynczych, wigzek jak
i prowadzonych w korytach, przez granice stref i wydzielen pozarowych zaréwno w pionie jak i poziomie
nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng o odpornosci dostosowanej do tego przejscia i odpowiednio
oznaczy€.

Uwagi:

e czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw oswietleniowych,
podciagow itp.; 1,5m. od aparatow grzejnych (nawiew/wywiew);

e nalezy na biezgco koordynowa¢ montaz elementéw systemu z innymi branzami, celem unikniecia
kolizji;

e czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowa¢ zapewniajgc dostep serwisowy /w
szczegollnosci w przestrzeniach miedzysufitowych, miedzypodtogowych, szybach wind itp./;

e przyciski ROP mocowanie na wysokosci okoto 1,5m — 1,7m od poziomu podtogi;

e kable osobnych linii dozorowych dopuszcza sie uktada¢ w jednym korytku; nie dotyczy to przewodu
zasilajgcego centrale, ktéry utozyé nalezy w osobnym korycie;

e wyposazenie klap ppoz. w kanatach wentylacyjnych oraz elementow automatyki do wspétpracy z
instalacjg SSP wg projektu wentylacji;

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

e wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic masami ognioodpornymi HILTI lub
analogicznymi;

o wszystkie elementy instalacji tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez
producenta urzadzen;

o wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami doktadnie uzgodnié na budowie;

2.2.3. Funkcje sterownicze i monitorujace

System sygnalizacji pozaru, odpowiedzialny bedzie za monitorowanie i sterowanie urzgdzeniami zwigzanymi
z ochrong przeciwpozarowg obiektu w tym:
e Wylaczanie urzgdzen wentylacyjnych (wentylacja, kurtyny powietrzne, itp.);
e Monitorowanie stanu i sterowanie zamknieciem klap/zaworéw pozarowych (odcinajgcych) w
instalacji wentylacj;
¢ Monitorowanie stanu i sterowanie centralg oddymiania klatki schodowej;
e Odblokowanie drzwi ewakuacyjnych chronionych kontrolg dostepu;
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e Odblokowanie drzwi rozsuwanych (sezonowych)
e Uruchomienie sygnalizacji akustycznej — sygnalizatory ;
e Wysterowaniem zjazdu windy na parter;

2.2.4. Alarmowanie

W obiekcie przewiduje sie alarmowanie dwustopniowe (doktadny sposob alarmowania zostanie ustalony w
scenariuszu pozarowym).

Po przejsciu systemu w alarm drugiego stopnia nalezy uruchomi¢ wszystkie procedury przewidziane
scenariuszem pozarowym

Doktadny scenariusz alarmowania na obiekcie, nalezy skorygowaé na podstawie instrukcji bezpieczenstwa
budynku oraz scenariusza rzeczoznawcy p.poz, ktéry jest poza zakresem tego opracowania i jest tematem
odrebnego opracowania.

2.2.5. System automatyki oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

W obiekcie istnieje grawitacyjny system usuwania dymu z wydzielonej pozarowo klatki schodowej. W
ramach spetnienia wymagan ekspertyzy zostanie wykonane automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych do
napowietrzania na parterze klatki. W tym celu nalezy doprowadzi¢ linie sterujgcg do sitownika drzwi. Drzwi
wyposazy¢ w certyfikowany sitownik otwierania

Dodatkowo centrala oddymiania zostanie potgczona poprzez modut 10 SSP z systemem sygnalizacji
pozarowe;.

Zasada dziatania systemu oddymiania
W momencie:

e wykrycia zagrozenia pozarowego przez automatyczne, adresowalne detektory pozaru zainstalowane
na petlach dozorowych ogdlnobudynkowego systemu sygnalizacji pozarowej (POLON 6000) - dla
alarmu Il stopnia,

e przycisniecia recznego przycisku oddymiania (RPO) systemu automatyki oddymiania,

e zadziatania czujek optycznych konwencjonalnych

centrala systemu automatyki oddymiania (CSO) wigczy zasilanie 24V DC sitownikéw klap oddymiajgcych,
powodujgc ich otwarcie oraz wigczy zasilanie 24V DC sitownikéw drzwi ewakuacyjnych na parterze,
powodujgc ich otwarcie.

Zasilanie systemu oddymiania

Zasilanie podstawowe

Podstawowe zrédto zasilania central Systemu Automatyki Oddymiania — istniejgcy, dedykowany obwdd
elektryczny 230V 50Hz AC sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu wykonany przewodem o
odpornosci ogniowej PHI0 (w torze E90).

Zasilanie rezerwowe

Rezerwowe zrédto zasilania stanowi bateria akumulatorow central oddymiania. Pojemnosé akumulatoréw
powinna zapewni¢ podtrzymanie pracy systemu w stanie czuwania przez czas 72h, umozliwiajgc po tym
czasie realizacje jednorazowej akcji pozarowe;.

Montaz elementow

Sitownik nalezy zamontowa¢ w drzwiach zewnetrznych od wewnatrz umozliwiajgc otwarcie drzwi na
zewnatrz w kierunku ewakuacji

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowsa.

Trasy kablowe

Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami sztuki
budowlanej.

Okablowanie systemu oddymiania w obrebie klatki schodowej nalezy wykona¢ podtynkowo.

taczenie przewodow niepalnych nalezy wykonac¢ w atestowanych puszkach instalacyjnych przeznaczonych
do stosowania w systemach ppoz.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw palnych z przewodami o odpornosci ogniowej we wspdlnych
przewiertach.
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Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem uszczelnien
o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.

Zalecenia dla Inwestora

System sygnalizacji pozarowej i automatyki oddymiania powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, oraz wiedze dotyczacy instalowanego systemu.

Po montazu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawcze;.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych osob z praktycznej obstugi
automatyki systemu oddymiania.

Systemy nalezy podda¢ konserwacji przynajmniej raz w roku. Podpisanie stosownych umoéw na konserwacije
systemu nalezy do Inwestora.

2.3. OSWIETLENIE AWARYJNE

Przedmiotowy lokal ustugowy jest czesciowo wyposazony w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
W ramach prac wykonano ocene stanu technicznego istniejacego oswietlenia. Na podstawie jej wynikow,
oraz wymagan ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zostang dodane:

- oprawy w czeéci przestrzeni wielofunkcyjnej (pomieszczenie 0.02) na kondygnaciji parteru

- oprawy awaryjne na zewnatrz 3 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku

- oprawy awaryjne dos$wietlajgce punkty ppoz (w tym hydrant i przycisk PWP w pomieszczeniu 0.02

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z inwerterami (system auto-
testu). Oswietlenie awaryjne powinno dziataé po zaniku napiecia przez czas 1h. Oprawy oswietleniowe
zapewnig srednie natezenie oswietlenia na terenie drég ewakuacyjnych wieksze od 2Ix przy rownomiernosci
zgodnej z norma nie mniejszej niz 1:40, oraz nad urzadzeniami ppoz — 5Ix. Srednie natezenie o$wietlenia
awaryjnego na drogach komunikacji ogdlnej oraz w sali wielofunkcyjnej zostanie zwiekszone do 2Ix.
Lokalizacje opraw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Oprawy awaryjne na zewnatrz montowac:
e do plyty elewacyjnej stropowej nad wyjsciem od ulicy Swidnickiej i Kazimierza Wielkiego;
e do Sciany nad wyjsciem od strony zaplecza.

Oprawy powinny by¢ w kolorze RAL 7016 (antracyt) lub RAL9005 (czarny).
Oprawy muszg by¢ przystosowane do pracy w niskich temperaturach oraz zmiennych warunkach
pogodowych.

2.4. ZASILANIE CENTRALI SYSTEMU SSP | CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA

Zasilanie central systemu SSP zaprojektowano bezposrednio ze ztgcza kablowego sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablami typu HDGS 3x2,5mm2. W zlgczu kablowym nalezy
zabudowac¢ podstawy bezpiecznikowe zgodnie ze schematem. Zasilanie istniejgcej centrali oddymiania —
bez zmian.

2.5. WYLACZANIE INSTALACJI WENTYLACJI Z SSP

Zaprojektowano automatyczne wytgczanie central wentylacyjnych, wentylatoréow, kurtyn powietrznych w
przypadku wykrycia pozaru przez SSP. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej przewidziano stosowny modut
kontrolno-sterujgcy umozliwiajgcy wytgczenie poszczegolnych obwoddw poprzez zaprojektowane styczniki w
rozdzielnicy RG — zgodnie ze schematem umieszczonym w czesci rysunkowej opracowania.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z opisem czesci architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.

4. INFORMACJE O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU
Zgodnie z opisem czeSci architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.

5. UWAGI OGOLNE
Zgodnie z opisem czesci architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.
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lll. ZALACZNIKI DO OPISU
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ZALACZNIK
OCENA STANU TECHNICZNEGO
INSTALACJI AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

Obiekt — Lokal Wroctawskiego Instytutu Kultury;
Wroctaw ul. Swidnicka 8b; Szewska 80, 81

1. Zakres badan

Zakres badan obejmowat:

a) sprawdzenie poprawnos$ci rozmieszczenia awaryjnych opraw ewakuacyjnych i
znakoéw bezpieczenstwa

b) sprawdzenie nat¢zenia awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego 1 rodzaju
oSwietlenia

c) sprawdzenie rownomierno$ci awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

d) sprawdzenie nat¢zenia awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego  przy
urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej

e) sprawdzenie 1-godzinnej minimalnej dtugo$ci podtrzymania zasilania
awaryjnych opraw ewakuacyjnych

f) sprawdzenie stanu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2. Opis badan

Badania urzadzen o$wietleniowych wykonywano w dniu 19.10.2023 po

zapadnieciu zmroku. Wykonywano réwniez dwukrotnie pomiary napig¢cia na zaciskach
rozdzielnicy - napigcie wynosito Upy+5%.

Pomiary nat¢zenia o$wietlenia wykonywano SWIATELOMIERZEM CYFROWYM typ
Sonel LXP-2 nr seryjny BL3009.

Pomiary wykonywano na ptaszczyznach roboczych w punktach i warunkach
wystepujacych podczas normalnej pracy.

Zbiorcze zestawienie wynikow badan podano w zatacznikach zawierajacych:

- nazwe pomieszczenia lub ptaszczyzny roboczej

- Srednie natgzenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego Eg;

- wymagane natgzenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego E¢r min

- réwnomierno$¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o

- zmierzona warto$¢ natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego E

- uwagi o stanie technicznym instalacji o§wietlenia awaryjnego.

gdzie:

E¢r - Srednia arytmetyczna ze zmierzonych warto$ci nat¢zenia awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego

E¢r min - najmniejsza dopuszczalna przez norme¢ wartoS¢ S$redniego nate¢zenia

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na danej powierzchni



8=E—"““ - rownomierno$¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego- stosunek minimalnej

max

do maksymalnej warto$ci natezenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej.

Badania wykonywano zgodnie z nast¢pujacymi normami w zakresie o§wietlenia:
e PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o§wietlenia — O§wietlenie awaryjne
e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Dodatkowo wzieto pod uwage rozwigzanie zastgpcze przyjete w ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej polegajace na wyposazeniu drog
ewakuacyjnych w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 21x
3. Uwagi i wnioski

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badan wykonanej instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego

stwierdza si¢ ze:

brak jest opraw o$wietlenia ewakuacyjnego w czesci przestrzeni wielofunkcyjnej - pom 0.02

brak jest opraw oswietlenia ewakuacyjnego na zewnatrz wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych

natgzenie oswietlenia nad nast. urzadzeniami ochrony ppoz nie spetnia wymogéw norm:
o przeciwpozarowy wytacznik pradu w pom 0.02

o hydrant w pom. 0.02

oswietlenie ewakuacyjne w pozostatych obszarach, oraz o$wietlenie awaryjne urzadzen ppoz
spetnia wymogi aktualnie obowigzujacych norm, oraz ekspertyzy ppoz.

W ramach przebudowy lokalu Barbara nalezy wyposazy¢ pomieszczenie 0.02 w oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, dodatkowo oprawy zamontowa¢ w poblizu istniejacego PWP, oraz
hydrantu; na zewnatrz 3 wyjs¢ ewakuacyjnych zamontowal awaryjne oprawy ewakuacyjne
przystosowane do panujacych warunkéw atmosferycznych.

W przypadku montazu nowych urzadzen ochrony ppoz w ich poblizu nalezy przewidzie¢ montaz
awaryjnych opraw ewakuacyjnych zapewniajacych natezenie o$wietlenia min 5Ix przy tych

urzadzeniach
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WYNIKI BADANIA INSTALACIJI
AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Nazwa pomieszczenia Natezenie Zmierzona wartos¢ Réwnomierno$é Uwagi
awaryjnego nat¢zenia awaryjnego awaryjnego oswietlenia
oswietlenia | o§wietlenia ewakuacyjnego ewakuacyjnego
ewakuacyjneg
o
Esr | Egrmin E ) S min
[1x] [1x] [Lx]
Piwnica
Spc'zmz':\}v‘;a 10 >2Ix |10, 6, 4, 20, 11, 15, 8 0.2 0,025 w normie
P.3 Magazyn 11 >21x 5,11, 10, 15, 8, 20 0,25 0,025 w normie
P.5 Magazyn 12 >2Ix 10, 25, 20, 20, 1, 0,5 0,05 0,025 w normie
P.6 Rozdzielnia nn 13 >21x 2, 5,15, 20, 25, 15 0,08 0,025 w normie
P.7 Serwerownia 33 >2Ix 20, 40, 35, 40 0,5 0,025 w normie
P.8 Wentylatorownia 15 >21x 5,10, 10, 25, 30, 10, 20 0,16 0,025 w normie
P.10 Komunikacja 11 >2Ix 5, 20, 5, 20, 10, 8 0,25 0,025 w normie
P.10 Hydrant 10 >5Ix 10 - - w normie
Parter
0.01 Hol 5 >21x 5,13,10,1, 2,1, 4 0,07 0,025 w normie
wiolofunkeyjna. 5 | 22 |g 670 0 0,00, 000 | ° 0.025  |POZA NORMA
0.02
Przeciwpozarowy 0 >5Ix 0 - - POZA NORMA
Wytagcznik Prgdu
0.02 Hydrant 2 >51x 2 - - POZA NORMA
sv'ig?ofurrff(f;;ﬁiﬁ 9 >2Ix |10, 5, 2, 2, 5, 24, 15 0,08 0,025 w normie
Sala spotkan 4 >2Ix 2,3,3,5,10, 5 0,2 0,025 w normie
.17 atka 10 | s21x |5,5,7, 7, 20, 30,5, 2 0,06 0,025 w normie
2;:11d7yn|:ir;r}1/icai3k 30 >5Ix 30 - - w normie
| pietro
101 Katka 225 | s21x |5,7,6, 15, 20, 7 0,25 0,025 w normie
;a?ynl?ir:r{ica\iSk 23 >51x 23 - - w normie
105 Holz 250 | >aix |5 10: 20,5808, 2 041 g g6 0,025 w normie
1.12 Komunikacja 2 240 >2Ix 8, 10, 15, 20, 35, 12 0,22 0,025 w normie
1.12 Hydrant 37 >5Ix 37 - - w normie
1.24 Komunikacja 230 >2Ix 3,5,15,5,3,10, 15, 5 0,2 0,025 w normie

mgr inz Witold Piotrowski

Uprawniony do wykonywania prac
kontrolno-pomiarowychdo 20kV
Swiadectwo kwalifikacyjne nr
E1-64/061/23; D1-63/061/23
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Komisja Kwalifikacyjna nr .25 dzialajaca zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ~
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 1. poz. 1385),
na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu

............ 20022023, stwierdza, Zze Pan/Pani
Witold Piotrowski
legitymujgcyAegitymujgen  sie  numerem  PESEL

albo rodzajem i numerem dokumentu tozsamosci
(w przypadku cudzoziemca nieposiadajacego numeru

68030800894

PESEL)
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie:

obslugi ---cwemmme Ll
konserwacji -« - -« coomonon L.
remontu lub paprawy - -~ - - -« - - ...
montazu fub demontazu ----------- ..
kontrolno-pomiarowym -~ --------...

dla nastepujacych rodzajow wrzadzen, instalacji i sieci,
0 ktérych mowa w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiada-
nia kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392) w przy-
padkach, o ktérych mowa w § 16 tego rozporzadzenia:

Komisja Kwalifikacyjna nr 0 ...... dzialajgca zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyezne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385),
na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu

............ 20022023, stwierdza, ze Pan/Peni
_____ Witold Piotrowski
legitymujacy/fegitymuiaea  sie  numerem  PESEL

albo rodzajem i numerem dokumentu tozsamosci
(w przypadku cudzoziemca nieposiadajacego numeru

68030800894

PESEL)
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie:

obslugi ------mooo L.
konserwaeji - - - ------ - ..
remontu lub naprawy - - - - - ..o ...
montazu lub demontazu - -----cowo ..
kontrolno-pomiarowym --------...._

dla nastepujgeych rodzajéw urzadzen, instalacji i sieci,
0 ktérych mowa w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 .
W sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiada-
nia kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392) w przy-
padkach, o ktérych mowa w § 16 tego rozporzadzenia:

GRUPA 1. Urzadzenia, instalacje i sieci eleltroener-
getyezae wytwarzajgce, przetwarzajace, przesyla-
jace i zuzywajace energie elektryezng:
2) urzgdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV;
3) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;
4) zespoly pradotwércze o mocy wyzszej niz 50 kW;
5) urzadzenia elektrotermiczne;
7) sieci elektrycznego o$wietienia ulicznego;
9) elektryczne urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia
iinstalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienio-
nych w pkt.: 2,3,4,5,7,9,

GRUPA 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroener-
getyczne wytwarzajace, przetwarzajace, przesyla-
Jace i zuzywajace energie elektryczna:
2) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV;
3) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;
4) zespoly pradotwércze o mocy wyzszej niz 50 kW;
5) urzadzenia elektrotermiczne;
7) sieci elektrycznego o§wietlenia ulicznego;
9) elektryczne urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia
iinstalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzagdzen i instalacji wymienio-
nych w pkt.: 2,3,4,5,7,9.




NIP 5260058571

M=RS-RWIS

PROFESJONALNA APARATURA

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Nr $wiadectwa: 0154/LX/2204091

KONTROLNO - POMIAROWA

OBIEKT
WZORCOWANIA

NUMER SERYJNY

ZGLASZAJACY

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA | MIEJSCE
WZORCOWANIA

SPOJNOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Data wydania: 13.04.2022

Sonel LXP-2 + LP-1

BL3009 + CC4348

SEL ENERGY SP.Z 0.0.
ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wroctaw

Wg procedury wzorcowania luksomierzy nr 7/2017 wersja 1.1.

Temperatura otoczenia: (21,8 - 22,1) °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: (41,1 - 42,9) %RH

13.04.2022

Merserwis Sp. z 0.0. Sp. k., Laboratorium Badawczo-Wzorcujgce
ul. Gen. Wt. Andersa 10

00-201 Warszawa

Swiadectwo w zakresie wzorcowania potwierdza spojno$é wynikéw pomiarow
z jednostkami miar Miedzynarodowego Uktadu Jednostek Miar (SI).

Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z warto$ciami niepewnosci pomiaru,
odnoszg sie do wzorcowanego obiektu.

Niepewno$¢ pomiaru zostata okre$lona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane
warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

autoryzowat

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci.
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1. Pomiar natezenia oswietlenia

Swiadectwo wzorcowania nr: 0154/LX/2204091
Sonel LXP-2 + LP-1 ns: BL3009 + CC4348

Zakres Wartosé . » . Rozszerzona | ..\ iekszy biad
R — ——— Zmierzona wartos¢ | Bigd pomiaru nlepeV\_lnosc dopuszczalny £
pomiaru
Ix Ix Ix Ix Ix Ix
259 25,5 0,4 0,66 1,8
400,0 98,6 98,2 0,4 2,86 54
209,2 211,3 -2,1 5,41 11,0
klx klx klx klx klx klx
4000 0,827 0,826 0,001 0,0249 0,046
' 1,427 1,425 0,002 0,0387 0,076
20,00 4,06 4,12 -0,06 0,152 0,25
Uwagi: brak
Koniec swiadectwa MERSZRWlS
Spotka z ograniczona odpowiedzialnnscia Sp. K
wykonat
; e;blo y

Pitf B, "—9__\_\

Data wydania 13.04.2022 Strona2z 2



IV. CZESC RYSUNKOWA

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55 13
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ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI—_PARTER
POWIERZCHNIA_PODSTAWOWA:
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Up i bez ograniczen w specialnosci archit

rawnieria budowlane do projektowania bez ograniczef w spec] ektoniczne]

1307 PT 1:100  1:100 10.2023
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¥ ‘ WEJSCIE SEZONOWE
|
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‘ WSPOLPRACA  mgr inz. arch. Alicja Miasik
;/6 mgr inz. arch. Pawel Major
2 . .
N SR mar inz. arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA
‘ WEJSCIE GLOWNE Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne]
EWAKUACJA INFORMAGJE  NR PROJEKTU STADIUM SKALA SKALA DATA
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI= PIWNICA
POWIERZCHNIA_PODSTAWOWA:
Nr pom |Nazwa pomigszczenia [mq
107 |BURD 1 33,00
108 |BIURD 2 30,87
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SZACHT WYDZIELONY W KLASIE EI60

USZCZELNIC PRZEJSCIA INSTALACYI

ELEKTRYCZNYCH ZA POMO‘CA SYSTEMOWYCH
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JEONGSTRA - MAJOR - ARCHITEKCI

PROETO™ 1. Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw
www.majorarchitekei.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

TEMAT Przebudowa lokalu Barbara™ — siedziby Wroctawskiego instytutu Kultury, celem
zmiany kategorii zagrozenia ludzi z ZL Il na ZL |
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— LOKAUZRGIA Wroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19,
AM=37, obreb Stare Miasto

N
§

INWESTOR — Wroctawski Instytut Kultury
ul. Swidnicka 88 50-067 Wroctaw

A R C H | T £ K T U R A

CLPROJEKT mgr inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

] Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
ﬁ T» T ‘» ‘ T ‘ ‘ ‘ WSPOLPRACA - mgr inz. arch. Alicja Miasik

mar inz. arch. Pawel Major

| | | | | | | | | | | \ \ ‘ SPRMOZAKY mqr inz. arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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PRZEKROJ — WIDOK ZABUDOWY SKALA 1:50

kqtownik boczny—usztywniajgey: brak montazu do Scian K

W plyta ogniochronna
np. mer Silboard EI60
montowana w Swietle witryny,
z zachowaniem szczeliny ok Z2cm od szyb

stup zelbetowy istniejqc

wyciecie plyty w miejscu kolizji
z profilem witryny prostopadte]

istniejgca witryna

katownik dolnej i gornej krawedzi:

mocowany na wkret 6x60 do betonu | ™ \\

|

I

%
<
NN N
\ QN O
N QN .
NN \
SN\ OO0
stal 40x30x2 N o N
N \
\ QO N\ O
\\ N .
N \
O \\ WO\

RZUT (1-1) SKALA 1:10

kqtownik stal 40x50x2
mocowany na wkret 6x60 do betonu

10mm welny min. min. 50kg/mJ

JONSTEE ~JAJOR ARCHITEKCI

ORI 1. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw
www.majorarchitekei.pl, pracownic@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

uszczelniajgca masa plastyczna, przeciwpozarowd

plyta ogniochronna np. mer Silboard

—qr.55mm; odpornosc EI60 na obustronne dzialanie ognia
—przeznaczona do zabuddw nienosnych, jednowarstwowych
—strona wewnetrzna malowana na kolor bialy

—ztrona zewnetrzna malowana w kolorze ciemny grafit;

UWAGA: DOKLADNY MONTAZ ZGODNIE Z ZALECENIEM
SYSTEMODAWCY (np. firma MERCOR)

TEWAT Przebudowa lokalu Barbara™ — siedziby Wroctawskiego instytutu Kultury, celem
zmiany kategorii zagrozenia ludzi z ZL Il na ZL |

LokAUZACKA - Wroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
21/5, 21/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19,
AM=37, obreb Stare Miasto

VESTOR - Wroctawski Instytut Kultury
ul. Swidnicka 88 50-067 Wroctaw

A R C H | T £ K T U R A

GLPROEKIANT mar inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
WSPOLPRACA - mgr inz. arch. Alicja Miasik
mgr inz. arch. Pawet Major

SRUDINKY mar inz. arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

INFORMACJE NR PROJEKTU STADIOM SKALA DATA
1307 PT 1:50;1:10 10.2023
eso_ OBUDOWA_EI60_WITRYNY " AO4




ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE) WEWNETRZNEJ — DRZWI STALOWE

SYMBOL DW1 DW2
SCHEMAT
AN /
AN / ‘
[E30] > ll(-f!l
% |
/ AN
dpo=20,00
dpo=£0,00 %
it 2 i g
SZEROKOSC OTWORU MONTAZOWEGO So[cm] 106 95
WYSOKOSC OTWORU_ MONTAZOWEGO Ho[em] 204 204
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY [em] 96 85
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY [em] 200 200
TYP_DRZWI (OBUSTRONNE/LEWE/PRAWE) LEWE ‘ PRAWE LEWE ‘ PRAWE
LICZBA 1 | - - [
SUMA 1 1
KOLOR janoszary jasnoszary
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 EI60
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA - -
OPIS —drzwi jednoskrzydlowe, stalowe, wewnetrzne —drzwi jednoskrzydlowe, stalowe, wewnetrzne
~lakierowane ~lakierowane
—montaz w scianie murowanej lub Zzelbetowej —montaz w Scianie murowane] lub zelbetowe]
—obustronna klamka ze stali nierdzewnej —obustronna klamka ze stali nierdzewnej
—wyposazy¢ w tabliczke z nazwg i numerem —wyposazy¢ w tabliczke z nazwgq i numerem
pomieszczenia pomieszczenia
—zamek antypaniczny z dzwigniq typu push lub —zamek antypaniczny z dzwigniq typu push lub
pushbar; otwieranie pod naciskiem od strony pushbar; otwieranie pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezfa cieplnego; pamieszczenia wezfa cieplnego;
—np. ALPE MERCOR, przylgowe —np. ALPE MERCOR, przylgowe
OSCIEZNICA obejmujqca, regulowana, stalowa lakierowana obejmujqca, regulowana, stalowa lakierowana
proszkowa w kolorze slusarki proszkowo w kolorze $lusarki
OKUCIA okucia systemowe, klasa WK2 okucia systemowe, klasa WK2
SAMOZAMYKACZ TAK TAK
RODZAJ ZAMKA 7 wkladkq patentowq, MASTERKEY (zgodnie 7 wkiadkg patentowq, MASTERKEY (zgodnie
7 wytyczng FORTUM) 7 wytyczng FORTUM)

JEONGSTKA A JOR  ARCHITEKCI

ORI UL Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw
www.majorarchitekei.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

TEMAT Przebudowa lokalu Barbara™ — siedziby Wroclawskiego instytutu Kultury, celem
zmiany kategorii zagrozenia ludzi z ZL Il na ZL |

LOKAIZACIAWroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
21/5, 21/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr  27/19,
AM=37, obreb Stare Miasto

INWESTOR — Wroctawski Instytut Kultury
ul. Swidnicka 88 50-067 Wroctaw

A R C H | T E K T U R A

CLPROEKTMNT mgr inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projeklonania bez ograniczef w specjalnosci architeklonicznej

WSPOLPRACA - mgr inz. arch. Alicja Miasik
mgr inz. arch. Pawet Major

SPAWDZAKCY rgr inz. arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30,/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

INFORMACJE ~ NR PROJEKTU TRDTUM KALR DATA

1307 PT 1:100 10.2025
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL OPIS

AWZ OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST,
= MROZOODPORNA — TERMOSTATEM | GRZALKA P65 1H W

AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9005
a8 NP: HYBRYD KWADRA LED — AR-3W-CW-MN-AT 282Im, 5,00 INWERTER TH

AW?2 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9005

AW3 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9005
a8 NP: HYBRYD KWADRA LED — AR-3W-CW-MN-AT 282Im, 3,00 INWERTER 1H

AW4 | OPRAWA AWARYNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9005
P9 a8 NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W-CW-MN-321Im, 3,00 INWERTER 1H

| | | | | | | il | |

H=2720 cm 7 INWERTEREM 1h, autotest

| | | | | | | I | +- T T T ] NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W-CW-MN-321Im, 3,00 INWERTER 1H
\ \ \
\ \ \
|
|
\
|

e EW1 OPRAWA EWAKUACYJINA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA,
25 bem =
\

EW2 OPRAWA EWAKUACYUNA KIERUNKOWA DWUSTRONNA ZWIESZANA
== Z INWERTEREM 1h, autotest

| skropliny | t
! hyd DN40 172 ‘
I hyd DN50

UWAGE:
1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAM.
2. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z  NORMA  N-SEP-002 ORAZ 7 NCRMA
WIELOARKUSZOWA PN—HD 60364,
3. NATEZENE OSWIETLENIA PODSTAWONEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1.
4, RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC TACZNE Z INNYMI ELEMENTAM PROJEKTU, MIN. RYSUNKAM, OPISAM
TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAM! | ZESTAWMENIAM.
5. OSWETLENE  EWAKUACYINE  ZOSTALO  ZAPROJEKTOWANE ZGODNE Z NORMA PN-EN 1838, POWINNO
—— DZAAC PO ZANIKU NAPIECIA NA OBIEKOEE PRZEZ 1h.
6. OPRAWY AWARYUNE BEDA WYPOSAZONE W INWERTERY 1h Z FUNKCJA AUTOTESTU.
7. OPRAWY AWARYINE POMINNY POSIADAC SWIRDECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP.,
8, OPRAWY OSWIETLENIA  EWAKUACYINEGO  ZAPEWNIA NATEZENE  OSWIETLENA  NA  DROGACH  EWAKUACU
WEKSZE 0D 2l PRZY ROWNOMIERNOSCI ZGODNEJ Z NORMA (NIE MNIEJSZA NIZ 1:40),
9. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO ZAPEWNIA NATEZENIE OSWETLENA WEKSZE LUB ROMNE 5k NAD
URZADZENIAM PPOL.
10. OSMETLENE  AWARYNE ZASILIC 7 OBWODOW CSWIETLENIA PODSTAWOWEGO TAK ABY ZASIANIE NE BYLO
WYACZANE  PRZEZ UACZNIK  OSWETLENA  PODSTAWOWEGO, JEDWNE ZANIK NAPIECK W ROZDZINICY
ODDZIALOWES MA WKACZAC OSWIETLENIE AWARYUNE.
T I1INSTALAGJE W SCIANACH PROWADZIC PODTYNKOWO LUB WIYNKOWO POD WARUNKIEM  POKRYCIA TYNKIEM
0 GRUBOSCI 0,5m
12. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEZY STOSOWAC PRZEWODY O NAPIECIU 450,/750V | KABLE 0,6/1KV.
13, PRZEBICIA PRZEZ SCIANY ODDZIELENA POZAROWEGO USZCZELNIC MASA P.POZ.
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JenosTka — MAJOR ARCHITEKC

ORI UL Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

skropliny

TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA', SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM

I
[ ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL IIl NA ZL |
\
|

LOKAUZACIA Wroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
| \ | | | [ — L] | | | | | | | 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. 26/1, 27/19, 27/37, 29/1
| AM=37 obr. St.Miasto

‘ > INWESTOR — Wroclawski Instytut Kultury
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ul. Swidnicka 88 50-06/ Wroclaw

0 P R A C 0 W A N | E

| | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | mgr inz. Witold Piotrowski nr upr. 141/01/DUW

Uprdwnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef i elektroenergetycznych do proje
bez ograniczen.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ ‘ ‘ ‘ inz. Pawef Piotrowski nr upr. OPL/0598/PWOE/10

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen i elektroenergetycznych do proje
bez ograniczen

INFORMACJE ~ NR PROJEKTU SKALA DATA

1307 1:100 11.2023
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- - - - - - . - - o - LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
/ W N\ Ve 2 \ / 7 \ / Jr N\ / g\\ N TN / 8 N\ /q\ /W ﬁ /7 T /W ) /W A /W ZL
Y, \Z/ W/ ) W/ O N \OJ \JJ J/ N\ \ 2 IS /Niy SYMBOL oPIS
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ AWZ | OPRAWA AWARYINA LED, AUTOTEST,
p=( MROZOODPORNA — TERMOSTATEM | GRZALKA IP65 1H 3W
AW1T | OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9003
P ﬁ B NP: HYBRYD KWADRA LED — AR—3W-CW-MN-AT 282Im, 3,0W INWERTER 1H
‘ \ ‘ / ‘ ‘ ‘ s ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ AW?2 | OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9003
e ] NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W—CW-MN-321Im, 3,00 INWERTER 1H
‘ AW3 | OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9005
‘ ‘ ‘ \ \ \ \ \ \ \ 8 NP: HYBRYD KWADRA LED — AR—3W-CW-MN-AT 282Im, 3,0W INWERTER 1H
aparat rozlqezajqey AW4 | OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9005
‘ ‘ \ \ \ \ o \ gfowny wytgeznik pradu \ \ \ \ ] NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W-CW-MN-321Im, 3,00 INWERTER 1H
‘ <T EW1 OPRAWA EWAKUACYJINA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA,
‘ ‘ ‘ ‘ | B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ == \Z INWERTEREM 1h, autotest
|
~0.10=119,27m n.p.m. s AW Fo=e 11975 9 EW2  |OPRAWA EWAKUACYINA KIERUNKOWA DWUSTRONNA ZWIESZANA
| ‘ | ‘ 27m nam. 4 B SE_ DBy 0%% L | ‘ L ARG P —— | | | O |7 NWERTEREM 1h, autotest
+0,00=119,37m n.p.m . ] ] bzzzz 7 — UWAGE: )
‘ ‘ ‘ 7 B ‘ +0, STm np.m. ‘ | /il ‘ strop RE120 Sh o ‘ ‘ ‘ 1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISM | POLSKIMI NORMAM.
%ﬂzﬁww n.p.m. L | v i 2| j: = 2 NSTACE ELEKTRCZNE  NALEZY WWYKONAC ZGODNE Z NORMA N-SEP-002 CRAZ 7 NORWA
- b | s¢hady Zelbelt jmg at = WELOARKUSZOWA PN-HD 60364,
| | | i +0.05=119,42m n.p.m. \ \ a\ bleg| | fi—@%!’l o [Reith \ H:% ﬁ = | | | 3. NATEZENIE OSWETLENIA PODSTANONECO ZAPROJEKTOMANG WG NORMY PN-EN 124641
| T B 45" 1 = B 4 RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC (ACZNE Z INNYWI ELEMENTAMI PROVEKTU, MIN. RYSUNKAM, OPISAM
‘ \ ‘ | l L ‘ ‘ TECHNCZNYM, SPECTFIKACAM | ZESTAMENIAM
. ~ | = POzA O - 5 COWETLENE EWAKUACYINE  ZOSTALO ZAPROUEKTOWANE  ZGODNE 7 NORWA PN-EN 1838, POWINNO
O NAJM - | = DZACAC PO ZANIKU NAPIECIA NA OBIEKCIE PRZEZ 1h.
A~ Q-1 g J 777777 = ‘ E 6. OPRAWY AWARYUNE BEDA WYPOSAZONE W INWERTERY 1h Z FUNKCJA AUTOTESTU.
(AF— — — | - 2 s — 7. OPRAWY AWARYINE POWNNY POSIADAC SWADECTWA DOPUSZCZENA CNBOP.
% ‘ = = = 8. OPRAWY OOWETLENIA EWAKUACYINEGO  ZAPEWNIA NATEZENE  OSWIETLENA NA  DROGACH  EWAKUAC
5 = 8% WEKSZE OD 21x PRZY ROWNOMERNCSCI ZGODNEJ Z NORWA (NI MNEJSZA, NIZ 1:40).
) g \ 9. OPRAWY OSWETLENA AWARYNEGO ZAPEWNIA NATEZENE OSWETLENIA WIEKSZE LUB ROMNE Sl NAD
URZADZENIMM PROZ. / )
- 10. COMETLENE  AWARYONE ZASIUC 7 OBWODOW  COMETLENIA PODSTANOWEGD TAK ABY ZASLANE NE BYLO
BIURO CIMNE PRZEZ (ACZNK OSWETLENA PODSTAWOWEGO, JEDYNE ZANK NAPECIA W ROZDZINICY
0155 A SINK ,
T See—g :25 ODDZIALONES MA WLACZAC OSWETLENIE. AWARYINE.
Q \ — @5 / B \ F 11, INSTALACJE W SCIANACH  PROWADZIC PODTYNKOWO LUB. WIYNKOWO PCD VIARUNKIEM  POKRYCIA TYNKIEM
N / 0 GRUBOSTI 0,5¢m
\ B ) T T = fj% .— —— - — ﬁ R 12. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEZY STOSOWAC PRZEWODY O NAPIECIU 450/750V | KABLE 0,6,/1Y.
o N ®) h 13. PRZEBICIA PRZEZ SOANY ODDZIELENIA POZAROWEGO USZCZELNIC NASH PROZ.
§ \\ / @ZQTDU
\ N | \ |
N s - . \
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()= — e, ] @ — — — @& — —
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‘ ‘ S " ‘ /) UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
DN - AW3J‘W AW3
a [: ]
1.F48 ‘ ‘ 1.F48 ‘ Jeonostka — MAJOR ARCHITEKCI
A4 o o PRI 1. Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw
1.F48 L B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
|_gfowny ‘wylqeznik_p.poz. — — tel. +48717878200
— . - : : : TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA', SIEDZIBY WROCtAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM
<E) - o l¥%}* o — % - ‘ - Q —— ———————— §i, E— LD _— D; E— ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL I NA ZL |
B AW ‘ N 7 ‘ ‘ N I ‘ ‘ N V ‘ ‘ ‘ LOKAUZACIA Wroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
48 ® 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. 26/1, 27/19, 27/37, 29/
b N h AM=37 obr. St.Miasto
¢—[).OZ ‘ A ‘ ‘ A ‘ ‘ A ‘ ‘ ‘ INWESTOR Wrodqws.ki Instytut Kultury
WEJSCIE SEZONOWE WEJSCIE SEZONOWE WEJSCIE SEZONOWE ul._Swidnicka 8B 50067 Wroctaw
¥ | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0 P _ R' 'A i C 0 W A N | E
| | | o | L 1 el Distronsid, e, W, JEOU/DN s e s o
EWAKUACJUA ~ ez ogranicze!
\ | \ \ \ \ \ |L \ \ \ | | | | inz. Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598/PWOE/10
Epmwm’en'\p b:duw\une w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen i elektroenergetycznych do proje
‘ INFORMACJE ~ NR PROJEKTU SKALA DATA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1307 1:100 11.2023
weows  RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYINEGO ™™ |F—02
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL OPIS

AWZ OPRAWA AWARYJNA LED, AUTOTEST,

D=} MROZOODPORNA — TERMOSTATEM | GRZALKA 1P65 1H 3W

AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9003
8 NP: HYBRYD KWADRA LED — AR—3W-CW—MN-AT 282Im, 3,00 INWERTER 1H

AW?2 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9003
8 NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W-CW-MN-321Im, 3,0W INWERTER 1H

AW3 OPRAWA  AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA SYMETRYCZNA RAL 9005
8 NP: HYBRYD KWADRA LED — AR—3W-CW—MN-AT 282Im, 3,00 INWERTER 1H
AW4 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, OPTYKA ASYMETRYCZNA RAL 9005
B NP: HYBRYD KWADRA LED — RO-3W-CW-MN-321Im, 3,00 INWERTER 1H

EW1 OPRAWA EWAKUACYJINA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA,

== \7 INWERTEREM 1h, autotest

EW2 OPRAWA EWAKUACYJINA KIERUNKOWA DWUSTRONNA ZWIESZANA
== \7 INWERTEREM 1h, autotest

UWAGE:

1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAML.

2. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA  N-SEP-002 ORAZ 7 NCRMA
WIELOARKUSZOWA PN-HD 60364,

3. NATEZENE OSWIETLENIA PODSTAWONEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1.

4, RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC TACZNE Z INNYMI ELEMENTAM PROJEKTU, MIN. RYSUNKAM, OPISAM
TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAM! | ZESTAWMENIAM.

5. OSWETLENE  EWAKUACYINE  ZOSTALO  ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1838, POWINNO
DZALAC PO ZANIKU NAPIECIA NA OBIEKCIE PRZEZ 1h.

6. OPRAWY AWARYUNE BEDA WYPOSAZONE W INWERTERY 1h Z FUNKCJA AUTOTESTU.

7. OPRAWY AWARYINE POMINNY POSIADAC SWIRDECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP.,

8. OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO  ZAPEWNIA NATEZENE  OSWIETLENA NA  DROGACH  EWAKUAC
WEKSZE 0D 2l PRZY ROWNOMIERNOSCI ZGODNEJ Z NORMA (NIE MNIEJSZA NIZ 1:40),

9. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO ZAPEWNIA NATEZENE OSWETLENA WEKSZE LUB ROWNE 5 NAD
URZADZENIAM PPOL.

10. OSWETLENE  AWARYNE ZASIIC 7 OBWODOW CSWIETLENIA PODSTAWOWEGO TAK ABY ZASIANIE NE BYLO
WYACZANE  PRZEZ UACZNIK  OSWETLENA  PODSTAWOWEGO, JEDWNE ZANIK NAPIECK W ROZDZINICY
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bez ograniczen.

inz. Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598/PWOE/10

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen i elektroenergetycznych
bez ograniczen
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Uprdwnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen nych do pr
bez ograniczen.
inz. Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598/PWOE/10
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bez ograniczen.
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mgr inz. Witold Piotrowski nr upr, 141/01/DUW
Uprdwnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef i elektroenergetycznych do proje
bez ograniczen.
inz. Pawel Piotrowski nr upr. OPL/0598/PWOE/10
Epmwm’en'\p budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen i elektroenergetycznych do proje
ez ograniczen
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PO 1. Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

TENAT Dosotosowanie instalacji elektrycznych istniejgceqo Tokalu usfugowego Barbara do
aktualnych wymagan PPOZ i ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa
pozaroweqo.

LOKALZACIA Wroctaw, ul. Swidnicka 8b, Szewska 80 i 81dz.
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V. DOKUMENTY

Oswiadczenie o sporzgdzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY,
budowlanego CELEM ZMIANY KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZI Il NA ZL |
adres obiektu ul. Szewska 80 i 81, Swidnicka 8b;
budowlanego dziatka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr 27/19, AM-37, obreb Stare Miasto
kategoria obiektu

budowlanego IX — budynki kultury
inwestor

Wroctawski Instytut Kultury
Swidnicka 8B
50-067 Wroctaw

data opracowania 12.2023

) S W | A D C Z E N | E

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. Poz. 471 oraz Dz.U. z 06.07.2022r. Poz.1557) OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt:

PRZEBUDOWA LOKALU ‘BARBARA’, SIEDZIBY WROCLAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM ZMIANY KATEGORII
ZAGROZENIA LUDZI ZI I NAZL |

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt
(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ‘O prawie autorskim
i prawach pokrewnych’ (tekst jednolity Dz. U. nr 2017 poz. 880).

P R O J E K T A N C I

branza projektant

architektura mgr inz. arch. Marcin Major mgr inz. arch. Anna Jagoda- Major
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW nr upr. 30/02/DOIA

instalacje elektryczne i mgr inz. Witold Piotrowski inz. Pawetl Piotrowski

teletechniczne Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. elektroenergetycznych.
nr upr. 141/01/DUW nr upr. OPL/0598/PWOE/10

14 major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



OPOLSKA
. OKREGOWA
Z B A
NZYNIEROW
- BUDOWNICTWA Opole, dnia 17 maja 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0639/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 7 pkt 1i 2, §
12 pkt 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektryk Pawet Piotrowski

urodzony w dniu 7 czerwca 1977 roku w Brzegu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0598/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz.
Pawet Piotrowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Piotrowski
ul.tokietka nr 28 m.8
49-300 Brzeg

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewiczl...., “. ..... ot

3. mgrinz. Leon Musiot ....... 4. .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 Iipcé 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie Pan inz. Pawet Piotrowski jest uprawniony w specjalnosci in-

stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-

nych do:

1.

projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-

tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Tomasz Major
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 701/01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0446.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0446-1174-213F-3BA6-FY1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA DOLNOSLASKI . " Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131-436/01 )

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38), '

nadaje

Panu Marcinowi Tomaszowi Majorowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 02 stycznia 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 701/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Tomasz Major posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnient budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Marcin Tomasz Major
ul. Poranna 37/22
53-026 Wroctaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Romualda Jagoda-Major
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1049.

Cztonek czynny od: 01-10-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1049-4739-63EA-A2Y1-65BD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEF POLSKIER

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

DOIA-OKK/7131/39/02/323/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
p&Zniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 112 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postgpowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawniert budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 1. Nr 8, poz. 38,
z p6Zniejszymi zmianami). '

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE -

Pani Annie Jagodzie - Major
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 25 lipca 1975 r. we Wroctawiu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 30/02/DOIA
do projektowania bez ograniczef w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okrggowa Komisje Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdzita, e Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
zwiagzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
4

Dolnoslaskiej Okreg (/e' Izby Architektow
1. Pani mgr inz. arch. Anna Jagoda - Major mgr inz. arch. Wiodzimierz Wilc ski

ul. Poranna 37/22 Wroctaw 53-026
2. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
w/m
3.  Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 ]
4.  afa | i
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZSL-139-TU2 *

Pan Witold Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5642/01

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 12:17:50 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



http://www.piib.org.pl

WOJEWODA DOLNOSLASK' Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP:1.U-1.7131.7132-664/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12ust. 3, art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Witoldowi Piotrowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 marca 1968 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 141/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja: egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pbézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Witold
Piotrowski posiada wymagane .prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjainoséci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru E‘Budowla-_r‘\ego
‘za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Witold Piotrowski
ul. Prosta 6/14
53-308 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Architektury, B 1
i Gospodgg{ Przestrrenne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MAT-EHD-DRR *

Pan PAWEL PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0098/10
adres zamieszkania ul. tOKIETKA 28/8, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




