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2. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

Nr rys. nazwa rysunku Skala
architektura

A01 Rzut piwnicy  1:100
A02 Rzut parteru  1:100
A03 Rzut 1 piętra 1:100
A04 Obudowa EI60 witryny 1:100, 1:10
Z01 Zestawienie ślusarki drzwiowej 1:100
IT-01 rzut piwnicy – plan instalacji SSP i oddymiania
IT-02 rzut parteru – plan instalacji SSP i oddymiania
IT-03 rzut piętra – plan instalacji SSP i oddymiania
IT-04 schemat instalacji SSP
IE-01 rzut parteru – plan instalacji oświetlenia awaryjnego
IE-02 schemat zasilania
IE-03 schemat wyłączenia instalacji wentylacji w rozdzielnicy 

głównej

3. ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPISU

• Ocena stanu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
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4. SPIS DOKUMENTÓW

Oświadczenie o sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Zaświadczenie o przynależności Pana Marcina Majora do Dolnośląskiej  Okręgowej  Rady
Izby Architektów

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla Pana Marcina Majora

Zaświadczenie o przynależności Pani Anny Jagody Major do Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Izby Architektów

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla Pani Anny Jagody Major

Zaświadczenie o przynależności Pana Witolda Piotrowskiego do Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla  Pana  Witolda Piotrowskiego

Zaświadczenie  o  przynależności  Pana  Pawła  Piotrowskiego do  Dolnośląskiej  Okręgowej
Izby Budownictwa

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla  Pana  Pawła Piotrowskiego
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDOWLANE 
OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana przebudowa ma na celu zmianę sposobu użytkowania w zakresie zmiany kategorii zagrożenia
ludzi z obecnej ZL III na planowaną ZL I (zmiana w zakresie parteru budynku). 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora,                                                                             

2. Wizja lokalna w lokalu,

3. Uzgodnienie z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych,

4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń,

5. Wytyczne, rzeczoznawców ds. ppoż

6. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne,

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych,

8. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej (postanowienie PSP z dnia 5 maja 2023)

1.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY

1.3.1. Ściany wewnętrzne – obudowa szachtów instalacyjnych

Zaprojektowano  obudowę  istniejących  ścian  zamykających  szachty  instalacyjne  płytami  p.poż.  celem
doprowadzenia do odporności przegrody w klasie EI60.

• materiał:
- ściana w lekkiej zabudowie systemowej g-k (istniejąca)
-  płyta  ogniochronna,  niepalna  np.  SILBOARD  MCR  lub  równoważna;  gr.35mm,  EI60;  połączenia
uszczelniać klejem p.poż. np. SIL-MK lub równoważnym
- ścianę szpachlować i pomalować w kolorze zgodnym z kolorystyka pierwotną
- w razie konieczności – sporządzić indywidualną dokumentację techniczną dla zastosowania materiału

Zaplanowano częściowy demontaż obudowy szachtów na czas wymiany/montażu klap przeciwpożarowych
na  kanałach  wentylacyjnych  oraz  doprowadzenie  do  nich  zasilania  i  okablowania  SSP.  Po wykonanych
pracach obudowę należy  zamknąć i  zabezpieczyć do klasy odporności  pożarowej.  Istniejące rewizje  do
instalacji zdemontować i zastąpić rewizjami w klasie odporności przegrody. Całość powierzchni pomalować
w kolorze zgodnym z istniejącym.

1.3.2. Obudowy wewnętrzne – zabudowa części witryny

Zaprojektowano  obudowę  wewnętrzną  istniejącej  witryny  szklanej  celem  wprowadzenia  pasa  p.poż.  o
odporności EI60.
Witryna zlokalizowana jest w przestrzeni pomieszczenia 0.03.

• materiał:
- płyta ogniochronna, niepalna np. SILBOARD MCR, gr.35mm, EI60 lub równoważna
- obustronnie pomalować w kolorze białym od wnętrza i ciemno-grafitowym od zewnątrz
- montaż zgodnie z wytyczną producenta;
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1.3.3. Stropy wewnętrzne – sufity podwieszane

Zaprojektowano  lokalne  demontaże  sufitów  podwieszanych  celem montażu  czujek  p.poż.  w  przestrzeni
międzystropowej oraz wymianę/montaż klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji oraz doprowadzenie
do nich zasilania i okablowania SSP.
Sufit należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

• materiał:
- system gładkich sufitów z płyt gipsowo – kartonowych gr.12,5mm mocowanych na stelażu z systemowych
profili stalowych;
- sufit szpachlowany, malowany w kolorze zgodnym z istniejącym

1.3.4. ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Zaprojektowano wymianę drzwi istniejących pomieszczenia węzła cieplnego (P.9) na drzwi klasowe.

• Materiał:
- drzwi stalowe w klasie EI30 i  EI60
- ościeżnica obejmująca
- zamek antypaniczny
- wymiary dostosowane do otworów istniejących

Zaplanowano demontaż drzwi wewnętrznych między pomieszczeniami Serwerowni  i  Rozdzielni  NN (P.6)
celem połączenia pomieszczeń w jedno.

1.3.5. ŚLUSARKA DRZWIOWA  ZEWNĘTRZNA

Zaprojektowano wyposażenie drzwi zewnętrznych klatki schodowej w siłownik napowietrzający pozwalający
na automatyczne otwieranie skrzydła czynnego podczas akcji oddymiania klatki schodowej. 

1.4. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

• wymagana klasa odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury i opisem 
warunków ochrony przeciwpożarowej,

• wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie 
wg wytycznych i zaleceń producenta,

• do zamknięcia szczelin dylatacyjnych i technologicznych pionowych i poziomych (połączenie: 
ściana-strop, ściana-ściana, ściana-elementy stalowe i inne) w ścianach i stropach oddzielenia 
pożarowego i w miejscu wydzieleń ppoż, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu 
należy zastosować rozwiązania z użyciem wełny mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas 
zapewniających szczelność i izolacyjność ogniową, lub innych rozwiązań zapewniających żądaną 
klasę odporności ogniowej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i opisach,

• przepusty instalacyjne w stropach i ścianach należy zabezpieczyć atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi

• wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie 
wg wytycznych i zaleceń producenta,

• w razie konieczności – sporządzić indywidualną dokumentację techniczną dla zastosowania 
materiału 
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny dostosowania instalacji elektrycznych lokalu usługowego  Barbara
we Wrocławiu ul. Świdnicka 8b, Szewska 80 i 81 do aktualnych wymagań ppoź oraz wymagań ekspertyzy
technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wymagań warunków technicznych.

Opracowanie obejmuje:

 instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP
 instalację oświetlenia awaryjnego dla Sali wielofunkcyjnej oraz komunikacji
 instalację oświetlenia awaryjnego wyjść ewakuacyjnych (na zewnątrz) i punktów ppoż
 zasilanie centrali SSP

2.2. INSTALACJA SYSTEMU I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

2.2.1.  System Sygnalizacji Pożarowej

Obiekt zostanie objęty ochroną całkowitą automatycznym systemem wykrywania pożaru. Monitoringiem SSP
objęte  zostały  wszystkie  pomieszczenia  obiektu  za wyjątkiem małych pomieszczeń  sanitarnych.  System
zostanie  zbudowany  na  bazie  centrali  Polon  Alfa  6000  współpracującej  z  czujkami  umieszczonymi  na
pętlowych  liniach  adresowalnych  co  zminimalizuje  skutki  ewentualnej  usterki.  Centrala  SSP  będzie
sprawowała  funkcje  nadrzędną  nad  pozostałymi  systemami  pożarowymi  takimi  jak  oddymianie  klatek
schodowych i powierzchni budynku, oraz sterowaniem klap ppoż. wentylacji. 

Projektuje się montaż centrali pożarowej w pomieszczeniu 0.05; centrala będzie wyposażona dodatkowo w
panel obsługi oraz drukarkę zdarzeń.

Jako  podstawowe  zaprojektowano  detektory  optyczno-termiczne.  Do  nieautomatycznego  ostrzegania  o
pożarze przyjęto ręczne ostrzegacze pożarowe. Lokalizację pokazano na rzutach i schemacie.

W kierunku  centrali  należy  wyprowadzić  z  istniejącego  złącza  kablowego  –  sprzed  przeciwpożarowego
wyłącznika prądu zasilanie wykonane przewodem o odporności ogniowej PH90 (w torze E90) – zgodnie ze
schematem zasilania zamieszczonym w części rysunkowej.  Zakłada się, że system będzie wyposażony w
rezerwowe zasilanie bateryjne umożliwiające pracę w stanie czuwania, po zaniku zasilania przez 72 godziny
oraz możliwość pracy w stanie alarmu przez 30min po upływie 72h.

System SSP zapewni:
 automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku

tj.  klapami  odcinającymi  w  kanałach  wentylacyjnych,  systemem oddymiania,  sygnalizatorami
akustycznymi, wentylacją, kurtynami powietrznymi itp.;

 wczesne  wykrycie  źródła  potencjalnego  pożaru  z  dokładnym  wskazaniem  jego  miejsca
z dokładnością do jednej czujki;

 dwustopniowe  alarmowanie  po  detekcji  pożaru  (sposób  alarmowania  zostanie  ustalony  w
scenariuszu pożarowym);

 współpracę z Urządzeniem Transmisji Alarmów (UTA) do miejscowej jednostki PSP;
 rezerwowe zasilanie elementów detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30

minut w stanie alarmowania dla centrali oraz elementów bezpośrednio z niej zasilanych;
 współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie.

Zaprojektowany system opiera się na następujących elementach: 
 czujki na stropie;
 ROP-y,  zlokalizowane  przy  wszystkich  wyjściach,  na  drogach  ewakuacyjnych  oraz  w  pobliżu

hydrantów;
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 moduły  monitorujące  oraz  monitorująco-sterujące  umożliwiające  wykonywanie  sterowań  oraz
monitorowanie stanu urządzeń bezpieczeństwa pożarowego budynku;

 sygnalizatory akustyczne ;

Zastosowane urządzenia sygnalizacji pożaru posiadają aktualne certyfikaty i dopuszczenia na rynek polski.

2.2.2. Pętle dozorowe i sterujące

Wszystkie urządzenia SSP będą podłączone w pętle dozorowe.  Pętlowe połączenie urządzeń umożliwia
dwustronne zasilanie urządzeń oraz transmisję informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej
nie  eliminuje  żadnego  z  urządzeń.  Zastosowanie  izolatorów  zwarć  w  każdym  elemencie,  w  sytuacji
pojawienia  się zwarcia  na  pętli  pozwala na odcięcie  tylko tej  części  pętli  w  której  to  zwarcie  nastąpiło.
Kontrola  ciągłości  linii  jest  realizowana  przez  cykliczne „odpytywanie”  przez  centralę  każdego  elementu
adresowanego.
Pętle dozorowe w obszarze lokalu należy wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8.
Połączenia  między  modułami  sterująco-monitorującymi,  a  urządzeniami  pożarowymi  również  należy
wykonać  kablem  HTKSHekw PH90  1x2x1mm.  Połączenia  wysterowujące  klapy  odcinające  w  kanałach
wentylacyjnych  pracujące  na  zasadzie  zaniku  zasilania  należy  prowadzić  kablem  OMY  2x1,5mm2.
Połączenia monitorujące należy wykonać przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1mm.

Przewody  PH  należy  montować  na  uchwytach  ognioodpornych  certyfikowanych  lub  prowadząc
w certyfikowanych korytach siatkowych E90, tak by zapewniać ciągłość pracy w warunkach pożaru przez
wymagany  czas  działania  urządzenia  przeciwpożarowego.  Trasy  kablowe  w  rozumieniu  kabla
i odpowiedniego mocowania (uchwyt, koryto) muszą posiadać aktualny certyfikat ITB i/lub CNBOP. Certyfikat
wystawiany jest na konkretny kabel zastosowany z konkretnym mocowaniem/korytem. 
Wszystkie  przejścia  przewodów  instalacji  teletechnicznych,  zarówno  pojedynczych,  wiązek  jak
i prowadzonych w korytach, przez granice stref i wydzieleń pożarowych zarówno w pionie jak i poziomie
należy  uszczelnić  masą  ognioochronną  o  odporności  dostosowanej  do  tego  przejścia  i odpowiednio
oznaczyć.

Uwagi:
 czujki należy instalować w odległości  minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw oświetleniowych,

podciągów itp.; 1,5m. od aparatów grzejnych (nawiew/wywiew);
 należy na bieżąco koordynować montaż elementów systemu z innymi branżami, celem uniknięcia

kolizji;
 czujki  (wszystkie  elementy  systemu)  należy  montować  zapewniając  dostęp  serwisowy  /w

szczególności w przestrzeniach międzysufitowych, międzypodłogowych, szybach wind itp./;
 przyciski ROP mocowanie na wysokości około 1,5m – 1,7m od poziomu podłogi;
 kable osobnych linii dozorowych dopuszcza się układać w jednym korytku; nie dotyczy to przewodu

zasilającego centralę, który ułożyć należy w osobnym korycie;
 wyposażenie klap ppoż. w kanałach wentylacyjnych oraz elementów automatyki do współpracy z

instalacją SSP wg projektu wentylacji;
 dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany

należy umieścić w dokumentacji powykonawczej;
 wszystkie  przejścia  przez  strefy  pożarowe  uszczelnić  masami  ognioodpornymi  HILTI  lub

analogicznymi;
 wszystkie elementy instalacji łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez

producenta urządzeń;
 wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branżami dokładnie uzgodnić na budowie;

2.2.3. Funkcje sterownicze i monitorujące

System sygnalizacji pożaru, odpowiedzialny będzie za monitorowanie i sterowanie urządzeniami związanymi
z ochroną przeciwpożarową obiektu w tym: 

 Wyłączanie urządzeń wentylacyjnych (wentylacja, kurtyny powietrzne, itp.);
 Monitorowanie  stanu  i  sterowanie  zamknięciem  klap/zaworów  pożarowych  (odcinających)  w

instalacji wentylacji;
 Monitorowanie stanu i sterowanie centralą oddymiania klatki schodowej;
 Odblokowanie drzwi ewakuacyjnych chronionych kontrolą dostępu;
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 Odblokowanie drzwi rozsuwanych (sezonowych)
 Uruchomienie sygnalizacji akustycznej – sygnalizatory ;
 Wysterowaniem zjazdu windy na parter;

2.2.4. Alarmowanie

W obiekcie przewiduje się alarmowanie dwustopniowe (dokładny sposób alarmowania zostanie ustalony w
scenariuszu pożarowym).
Po  przejściu  systemu  w  alarm  drugiego  stopnia  należy  uruchomić  wszystkie  procedury  przewidziane
scenariuszem pożarowym 
Dokładny scenariusz alarmowania na obiekcie, należy skorygować na podstawie instrukcji bezpieczeństwa
budynku oraz scenariusza rzeczoznawcy p.poż, który jest poza zakresem tego opracowania i jest tematem
odrębnego opracowania.

2.2.5. System automatyki oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

W  obiekcie  istnieje  grawitacyjny  system  usuwania  dymu  z wydzielonej  pożarowo  klatki  schodowej.  W
ramach spełnienia wymagań ekspertyzy zostanie wykonane automatyczne otwarcie drzwi zewnętrznych do
napowietrzania na parterze klatki. W tym celu należy doprowadzić linię sterującą do siłownika drzwi. Drzwi
wyposażyć w certyfikowany siłownik otwierania 
Dodatkowo  centrala  oddymiania  zostanie  połączona  poprzez  moduł  IO  SSP  z  systemem  sygnalizacji
pożarowej.

Zasada działania systemu oddymiania
W momencie:

 wykrycia zagrożenia pożarowego przez automatyczne, adresowalne detektory pożaru zainstalowane
na pętlach dozorowych ogólnobudynkowego systemu sygnalizacji pożarowej (POLON 6000) - dla
alarmu II stopnia, 

 przyciśnięcia ręcznego przycisku oddymiania (RPO) systemu automatyki oddymiania, 
 zadziałania czujek optycznych konwencjonalnych 

centrala systemu automatyki oddymiania (CSO) włączy zasilanie 24V DC siłowników klap oddymiających,
powodując  ich  otwarcie  oraz  włączy  zasilanie  24V  DC  siłowników  drzwi  ewakuacyjnych  na  parterze,
powodując ich otwarcie. 

Zasilanie systemu oddymiania
Zasilanie podstawowe
Podstawowe  źródło  zasilania  central  Systemu  Automatyki  Oddymiania  –  istniejący,  dedykowany  obwód
elektryczny  230V  50Hz  AC  sprzed  Przeciwpożarowego  Wyłącznika  Prądu  wykonany  przewodem  o
odporności ogniowej PH90 (w torze E90).
 
Zasilanie rezerwowe
Rezerwowe źródło  zasilania stanowi bateria akumulatorów central  oddymiania.  Pojemność akumulatorów
powinna zapewnić podtrzymanie pracy systemu w stanie czuwania przez czas 72h, umożliwiając po tym
czasie realizację jednorazowej akcji pożarowej. 

Montaż elementów
Siłownik  należy  zamontować  w  drzwiach  zewnętrznych  od  wewnątrz  umożliwiając  otwarcie  drzwi  na
zewnątrz w kierunku ewakuacji
Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno Ruchową.

Trasy kablowe
Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki
budowlanej.
Okablowanie systemu oddymiania w obrębie klatki schodowej należy wykonać podtynkowo.
Łączenie przewodów niepalnych należy wykonać w atestowanych puszkach instalacyjnych przeznaczonych
do stosowania w systemach ppoż.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów palnych z przewodami o odporności ogniowej we wspólnych
przewiertach.
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Wszystkie  przejścia  instalacji  przez  strefy  pożarowe  należy  zabezpieczyć  systemem  uszczelnień
o odpowiedniej odporności ogniowej i oznaczyć odpowiednimi opisami.

Zalecenia dla Inwestora
System sygnalizacji pożarowej i automatyki oddymiania powinien być wykonany przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje, oraz wiedzę dotyczącą instalowanego systemu.
Po montażu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej.
Po  uruchomieniu  instalacji  należy  przeprowadzić  szkolenie  wyznaczonych  osób  z  praktycznej  obsługi
automatyki systemu oddymiania.
Systemy należy poddać konserwacji przynajmniej raz w roku. Podpisanie stosownych umów na konserwację
systemu należy do Inwestora.

2.3. OŚWIETLENIE AWARYJNE

Przedmiotowy lokal usługowy jest częściowo wyposażony w oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
W ramach prac wykonano ocenę stanu technicznego istniejącego oświetlenia. Na podstawie jej wyników,
oraz wymagań ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zostaną dodane:

- oprawy w części przestrzeni wielofunkcyjnej (pomieszczenie 0.02) na kondygnacji parteru
- oprawy awaryjne na zewnątrz 3 wyjść ewakuacyjnych z budynku 
- oprawy awaryjne doświetlające punkty ppoż (w tym hydrant i przycisk PWP w pomieszczeniu 0.02

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z inwerterami (system auto-
testu).  Oświetlenie  awaryjne  powinno  działać  po zaniku  napięcia  przez  czas 1h.  Oprawy oświetleniowe
zapewnią średnie natężenie oświetlenia na terenie dróg ewakuacyjnych większe od 2lx przy równomierności
zgodnej z normą nie mniejszej niż 1:40, oraz nad urządzeniami ppoż – 5lx. Średnie natężenie oświetlenia
awaryjnego  na  drogach  komunikacji  ogólnej  oraz  w  sali  wielofunkcyjnej  zostanie  zwiększone  do  2lx.
Lokalizację opraw przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Oprawy awaryjne na zewnątrz montować:
 do płyty elewacyjnej stropowej nad wyjściem od ulicy Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego;
 do ściany nad wyjściem od strony zaplecza.

Oprawy powinny być w kolorze RAL 7016 (antracyt) lub RAL9005 (czarny).
Oprawy  muszą  być  przystosowane  do  pracy  w  niskich  temperaturach  oraz  zmiennych  warunkach
pogodowych.

2.4. ZASILANIE CENTRALI SYSTEMU SSP I CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA

Zasilanie  central  systemu  SSP  zaprojektowano  bezpośrednio  ze  złącza  kablowego  sprzed
przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  kablami  typu  HDGS  3x2,5mm2.  W  złączu  kablowym  należy
zabudować podstawy bezpiecznikowe zgodnie ze schematem. Zasilanie istniejącej centrali  oddymiania –
bez zmian.

2.5. WYŁĄCZANIE INSTALACJI WENTYLACJI Z SSP

Zaprojektowano  automatyczne  wyłączanie  central  wentylacyjnych,  wentylatorów,  kurtyn  powietrznych  w
przypadku wykrycia pożaru przez SSP. W pomieszczeniu rozdzielni głównej przewidziano stosowny moduł
kontrolno-sterujący umożliwiający wyłączenie poszczególnych obwodów poprzez zaprojektowane styczniki w
rozdzielnicy RG – zgodnie ze schematem umieszczonym w części rysunkowej opracowania.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z opisem części architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.

4. INFORMACJE O DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU

Zgodnie z opisem części architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.

5. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z opisem części architektoniczno-budowlanej Projektu Budowlanego.
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III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU
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ZA ŁĄC ZN I K 

OCENA STANU TECHNICZNEGO 

INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA 

EWAKUACYJNEGO 
Obiekt –  Lokal Wrocławskiego Instytutu Kultury;  

Wrocław ul. Świdnicka 8b; Szewska 80, 81 

1. Zakres badań 

 Zakres badań  obejmował: 

a) sprawdzenie poprawności rozmieszczenia awaryjnych opraw ewakuacyjnych i 

znaków bezpieczeństwa 

b) sprawdzenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i rodzaju 

oświetlenia 

c) sprawdzenie równomierności awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

d) sprawdzenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przy 

urządzeniach ochrony przeciwpożarowej 

e) sprawdzenie 1-godzinnej minimalnej długości podtrzymania zasilania 

awaryjnych opraw ewakuacyjnych 

f) sprawdzenie stanu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

2. Opis badań 

 Badania urządzeń  oświetleniowych wykonywano w dniu 19.10.2023 po 

zapadnięciu zmroku. Wykonywano również  dwukrotnie pomiary napięcia na zaciskach 

rozdzielnicy - napięcie wynosiło Un±5%. 

Pomiary natężenia oświetlenia wykonywano ŚWIATŁOMIERZEM CYFROWYM typ 

Sonel LXP-2 nr seryjny BL3009. 

Pomiary wykonywano na płaszczyznach roboczych w punktach i warunkach 

występujących podczas normalnej pracy. 

Zbiorcze zestawienie wyników badań  podano w załącznikach zawierających: 

−  nazwę  pomieszczenia lub płaszczyzny roboczej 

−  średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Eśr 

−  wymagane natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Eśr min 

−  równomierność  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego δ 

−  zmierzona wartość  natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego E 

−  uwagi o stanie technicznym instalacji oświetlenia awaryjnego. 

 

gdzie: 

Eśr - średnia arytmetyczna ze zmierzonych wartości natężenia awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego 

Eśr min - najmniejsza dopuszczalna przez normę  wartość  średniego natężenia 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na danej powierzchni 



S t r o n a  2  

δ=
max

min

E

E
 - równomierność  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego- stosunek minimalnej 

do maksymalnej wartości natężenia wzdłuż  środkowej linii drogi ewakuacyjnej. 

 

 Badania wykonywano zgodnie z następującymi normami w zakresie oświetlenia: 

• PN-EN 1838:2013  Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne  

• PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

Dodatkowo wzięto pod uwagę  rozwiązanie zastępcze przyjęte w ekspertyzie 

technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej polegające na wyposażeniu dróg 

ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2lx 

3. Uwagi i wnioski 

 
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań wykonanej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

stwierdza się że: 

- brak jest opraw oświetlenia ewakuacyjnego w części przestrzeni wielofunkcyjnej - pom 0.02 

- brak jest opraw oświetlenia ewakuacyjnego na zewnątrz wszystkich wyjść ewakuacyjnych 

- natężenie oświetlenia nad nast. urządzeniami ochrony ppoż nie spełnia wymogów norm: 

o przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pom 0.02 

o hydrant w pom. 0.02 

- oświetlenie ewakuacyjne w pozostałych obszarach, oraz oświetlenie awaryjne urządzeń ppoż 

spełnia wymogi aktualnie obowiązujących norm, oraz ekspertyzy ppoż. 

W ramach przebudowy lokalu Barbara należy wyposażyć pomieszczenie 0.02 w oprawy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego, dodatkowo oprawy zamontować w pobliżu istniejącego PWP, oraz 

hydrantu; na zewnątrz 3 wyjść ewakuacyjnych zamontować awaryjne oprawy ewakuacyjne 

przystosowane do panujących warunków atmosferycznych. 

W przypadku montażu nowych urządzeń ochrony ppoż w ich pobliżu należy przewidzieć montaż 

awaryjnych opraw ewakuacyjnych zapewniających natężenie oświetlenia min 5lx przy tych 

urządzeniach 



S t r o n a  3  

WYNIKI BADANIA INSTALACJI  

AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
 

 

 

Nazwa pomieszczenia Natężenie 

awaryjnego 

oświetlenia 

ewakuacyjneg

o 

Zmierzona wartość 
natężenia awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego 

Równomierność 
awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego 

Uwagi 

 Eśr  Eśrmin E δ  δm i n   

 [ lx]  [ lx]  [Lx]     

Piwnica 

P . 1  K l a t k a  
s c h o d o w a  

10 >2 lx 10,  6 ,  4 ,  20,  11,  15,  8  0 .2  0 ,025 w norm ie  

P . 3  M a g a z y n  11 >2 lx 5 ,  11,  10,  15,  8 ,  20 0 ,25 0 ,025 w norm ie  

P . 5  M a g a z y n  12 >2 lx 10,  25,  20,  20,  1 ,  0 ,5  0 ,05 0 ,025 w norm ie  

P . 6  R o z d z i e l n i a  n n  13 >2 lx 2 ,  5 ,  15,  20,  25,  15 0 ,08 0 ,025 w norm ie  

P . 7  S e r w e r o w n i a  33 >2 lx 20,  40,  35,  40 0 ,5  0 ,025 w norm ie  

P . 8  W e n t y l a t o r o w n i a  15 >2 lx 5 ,  10,  10,  25,  30,  10,  20 0 ,16 0 ,025 w norm ie  

P . 1 0  K o m u n i k a c j a  11 >2 lx 5 ,  20,  5 ,  20,  10,  8  0 ,25 0 ,025 w norm ie  

P . 1 0  H y d r a n t  10 >5 lx 10 -  -  w norm ie  

Par ter  

0 . 0 1  H o l  5  >2 lx 5 ,  13,  10,  1 ,  2 ,  1 ,  4  0 ,07 0 ,025 w norm ie  

0 . 0 2  P r z e s t r z e ń  
w i e l o f u n k c y j n a  

6  >2 lx 
5 ,  15,  24,  6 ,  20,  27,  15,  0 ,  
0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  0 ,   

0  0 ,025 POZA NORMĄ  

0 . 0 2  
P r z e c i w p o ż a r o w y  
W y ł ą c z n i k  P r ą d u  

0  >5 lx 0  -  -  POZA NORMĄ  

0 . 0 2  H y d r a n t  2  >5 lx 2  -  -  POZA NORMĄ  

0 . 0 3  P r z e s t r z e ń  
w i e l o f u n k c y j n a  

9  >2 lx 10,  5 ,  2 ,  2 ,  5 ,  24,  15 0 ,08 0 ,025 w norm ie  

S a l a  s p o t k a ń  4  >2 lx 2 ,  3 ,  3 ,  5 ,  10,  5  0 ,2  0 ,025 w norm ie  

0 . 1 7  K l a t k a  
s c h o d o w a  

10 >2 lx 5 ,  5 ,  7 ,  7 ,  20,  30,  5 ,  2  0 ,06 0 ,025 w norm ie  

0 . 1 7  P r z y c i s k  
o d d y m i a n i a  

30 >5 lx 30 -  -  w norm ie  

I  p ię t ro  

1 . 0 1  K l a t k a  
s c h o d o w a  

225 >2 lx 5 ,  7 ,  6 ,  15,  20,  7  0 ,25 0 ,025 w norm ie  

1 . 0 1  P r z y c i s k  
o d d y m i a n i a  

23 >5 lx 23 -  -  w norm ie  

1 . 0 5  H o l  z  
s e k r e t a r i a t e m  

250 >2 lx 
3 ,  10,  20,  5 ,  30,  3 ,  2 ,  14,  
3  

0 ,06 0 ,025 w norm ie  

1 . 1 2  K o m u n i k a c j a  2  240 >2 lx 8 ,  10,  15,  20,  35,  12 0 ,22 0 ,025 w norm ie  

1 . 1 2  H y d r a n t  37 >5 lx 37 -  -  w norm ie  

1 . 2 4  K o m u n i k a c j a  230 >2 lx 3 ,  5 ,  15,  5 ,  3 ,  10,  15,  5  0 ,2  0 ,025 w norm ie  

 
mgr inż Witold Piotrowski 
Uprawniony do wykonywania prac 
kontrolno-pomiarowychdo 20kV 
Świadectwo kwalifikacyjne nr  
E1-64/061/23; D1-63/061/23 











IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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centralę
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SYMBOL OPIS

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Polon Alfa 6000
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
ROP-4001

CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
(istniejąca)
RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
(istniejący)
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(istniejący)
SIŁOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZANIA
(projektowane)
SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIANIA
(istniejące)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z DIODĄ LED
SAW-6102
KLAPA ODCINAJĄCA
(wg opracowania b. saniarnej)

MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 2we, 2wy
EKS-6022
MODUŁ KONTROLNY 4we,
EKS-6040

CZUJKA WIELODETEKTOROWA (2xO, 2xT),
DUT-6046

4x

2x

PRZEJŚCIE KD
(istniejące)
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SYMBOL OPIS

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Polon Alfa 6000
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
ROP-4001

CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
(istniejąca)
RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
(istniejący)
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(istniejący)
SIŁOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZANIA
(projektowane)
SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIANIA
(istniejące)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z DIODĄ LED
SAW-6102
KLAPA ODCINAJĄCA
(wg opracowania b. saniarnej)

MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 2we, 2wy
EKS-6022
MODUŁ KONTROLNY 4we,
EKS-6040

CZUJKA WIELODETEKTOROWA (2xO, 2xT),
DUT-6046
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2x
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SYMBOL OPIS

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Polon Alfa 6000
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
ROP-4001

CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
(istniejąca)
RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
(istniejący)
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(istniejący)
SIŁOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZANIA
(projektowane)
SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIANIA
(istniejące)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z DIODĄ LED
SAW-6102
KLAPA ODCINAJĄCA
(wg opracowania b. saniarnej)

MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 2we, 2wy
EKS-6022
MODUŁ KONTROLNY 4we,
EKS-6040

CZUJKA WIELODETEKTOROWA (2xO, 2xT),
DUT-6046

4x

2x
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SYMBOL OPIS

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Polon Alfa 6000
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
ROP-4001

CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
(istniejąca)
RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
(istniejący)
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(istniejący)
SIŁOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZANIA
(projektowane)
SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIANIA
(istniejące)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z DIODĄ LED
SAW-6102
KLAPA ODCINAJĄCA
(wg opracowania b. saniarnej)

MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 2we, 2wy
EKS-6022
MODUŁ KONTROLNY 4we,
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CZUJKA WIELODETEKTOROWA (2xO, 2xT),
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V. DOKUMENTY
Oświadczenie o sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nazwa zamierzenia 
budowlanego

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’ ,  SIEDZIBY   WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY,
CELEM  ZMIANY KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I    

adres obiektu 
budowlanego

ul. Szewska 80 i 81, Świdnicka 8b; 
działka 27/5, 27/7, 27/17, 27/34, 27/35, 27/36, cz. dz. nr  27/19, AM-37, obręb Stare Miasto

kategoria obiektu 
budowlanego  IX – budynki kultury

inwestor
Wrocławski Instytut Kultury

Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

data opracowania 12.2023

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. Poz. 471 oraz Dz.U. z 06.07.2022r. Poz.1557)  OŚWIADCZAM, że niniejszy projekt:

PRZEBUDOWA  LOKALU ‘BARBARA’ ,  SIEDZIBY   WROCŁAWSKIEGO INSTYTUTU KULTURY, CELEM  ZMIANY KATEGORII
ZAGROŻENIA LUDZI  Zl III NA ZL I

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt
(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ‘O prawie autorskim
i prawach pokrewnych’ (tekst jednolity Dz. U. nr 2017 poz. 880).

P R O J E K T A N C I
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

branża projektant

architektura mgr inż. arch. Marcin Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW

mgr inż. arch. Anna Jagoda- Major
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
nr upr. 30/02/DOIA

instalacje elektryczne    i 
teletechniczne

mgr inż. Witold Piotrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych.
nr upr. 141/01/DUW

inż. Paweł Piotrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych.
nr upr. OPL/0598/PWOE/10
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Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin Tomasz Major

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 701/01/DUW,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-0446.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2023 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0446-1174-213F-3BA6-FY1A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Romualda Jagoda-Major

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 30/02/DOIA,
jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1049.

Członek czynny od: 01-10-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2023 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1049-4739-63EA-A2Y1-65BD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-ZSL-I39-TU2 *

Pan Witold Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/5642/01
adres zamieszkania 
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie  zostało  wygenerowane  elektronicznie  i  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 12:17:50 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§  1. Do zachowania elektronicznej formy czynności  prawnej  wystarcza złożenie oświadczenia woli  w postaci  elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Marek Kalinski
Date: 2022-12-20 12:17:50
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław

http://www.piib.org.pl




Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Pan PAWEŁ PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0098/10
adres zamieszkania ul. ŁOKIETKA 28/8, 49-300 BRZEG
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-M4T-EHD-DRR *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Dariusz Bajno 
Date: 2022.08.10 10:46:31 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Opole


